Yapi Islerinde Saglik ve Givenlik

YAPI ISLERINDE SAGLIK VE GUVENLIK
YONETMELIGI()

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag

Madde 1- Bu Yonetmdigin amaci, yam isyerlerinde alinacak asgari
saglik ve guvenlik sartlarim belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yonetmdik, Yeralti ve Yeristi Maden isletmeerinde
Saglik ve Guvenlik Sartlart Yonetmeligi ile Sondgjla Maden Cikarilan
Isletmderde Saghk ve Guvenlik Sartlart Yoénetmeligi kapsamindaki
isyerleri harig, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanunu kapsamina
giren tim yap isyerlerinde uygulanir.

Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydh
ile 4 Uncli maddede tammlanan yap: islerinde, is Saghigi ve Guvenligi
Y 6netmeligi hukimleri de uygulanir.

Dayanak
Madde 3- Bu Yonetmelik, 4857 sayili Is Kanununun 78 inci maddesine
gore cikarilmustir.

Tanmmlar

Madde 4- Bu Y 6netmelikte gecen;

a) Bakanlik: Caligma ve Sosyal Guvenlik Bakanligini,

b) Yap isleri: insa ve insaat mihendidligi islerinin yuritildigi Ek- I'de
yer alan isler ile benzeri diger isleri,

¢) Yapt Alant: Yap islerinin yurGtildugt alan,

d) Proje: Yap islerinin tasarimindan tamamlanmasina kadar yurGttlen
tim isleri,

e) Isveren: Projeyi Ustlenen veisci calistiran gergek veyatiizel kisiyi,

f) Proje Sorumlusu: isveren tarafindan goérevliendirilen ve isveren adina
projenin hazirlanmasindan, uygulanmasindan ve uygulamamn kontrol-
Unden sorumlu gercek veyatiizel kisiyi,

* 23 Aralik 2003 tarihli ve 25325 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanmustzr.
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g) Alt isvere: Isverenden yap isyerinde yiiriitiilen asil isin bir bélimiinde
veya yardima islerinde is alan ve bu is icin goreviendirdigi iscilerini
sadece bu isyerinde aldig iste calistiran gergek veyatize Kisiyi,

h) Kendi Adina Calisan Kisi: Yap isyerinde is¢i ve isveren disinda, is
yapan ve yamnda is¢i calistirmayan, projenin tamamlanmasinda
profesyond katki saglayan kisiyi,

i) Hazirlik Koordinatori: Projenin hazirlik asamasindaisveren veya proje
sorumlusu tarafindan sorumluluk verilen ve bu Yonetmdigin 7 nci
maddesinde belirtilen saglik ve givenlikle ilgili gorevieri yapan gercek
veyatuzel kisiyi,

j) Uygulama Koordinatorii: Projenin uygulanmasi asamasinda isveren
veya proje sorumlusu tarafindan sorumluluk verilen ve bu Y 6netmeligin
8 inci maddesinde belirtilen saglik ve givenlikle ilgili gorevieri yapan
gercek veyatiizel kisiyi,

ifade eder.

IKiNCi BOLUM

Genel Hukumler
Koordinatdrlerin Atanmasi, Saghk ve Guvenlik Plan ve Bildirim
Madde 5 Yam isyerlerinde koordinatorlerin atanmas, saghik ve
guvenlik plan ve bildirim ileilgili husudar asagida belirtilmistir:
a) Aym yapr alaninda bir veya daha fazla isveren veya alt isverenin is

yaptigi durumda, isveren veya proje sorumlusu, saghk ve givenlik
konularinda bir veya daha fazla koordinator atayacaktir.

b) isveren veya proje sorumlusu, yap: isine baslamadan énce, 7 nci
maddenin (b) bendinde bdirtilen saglik ve giivenlik plan: hazirlayacaktir.
Yapi isinde Ek- 11'deki listede bdlirtilen risklerin bulunmamasi halinde
koordinatdr atanmayabilir.

c) Isveren veya proje sorumlusu asagida belirtilen durumlarda, yap isine
baglamadan dnce Ek- 111"te belirtilen bilgileri igeren bildirimi Bakanligin
ilgili bolge midurl igtine vermekle yukiml tddr;

- Yapi isi 30 is glnunden fazla siirecek ve devamli olarak 20’ den fazla
is¢i calisacaksa,

- Isin biiyukl(igii 500 yevmiyeden fazla calisma gerektiriyorsa.

Bu hildirimde bdirtilen bilgilerin yer aldigi levha, agikga goriinecek
sekilde yapi alammin uygun bir yerine konulacaktir. Gerektiginde bu
bilgiler giincel lestirilecektir.
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Proje Hazir ik Asamasinda Genel Prensipler

Madde 6- isveren veya proje sorumlusu, projenin tasarim ve hazirlik
asamasinda, Is Sagh@ ve Guvenligi Yonetmeiginde belirtilen genel
koruma prengpleriyle birlikte, 6zellikle asagidaki husudara da uyacaktir:
- Isin mimari, teknik veya organizasyon yapisina karar verilirken, yap:
isinin degisik kisimlarimin veya asamalarimn ayni anda ya da birbirini
takip edecek sekilde yapilmas: planlanacaktir.

- Isin butininin veya bir kisminin tamamlanmasi igin gegecek tahmini
sire belirlenecektir.

- Gerekli halerde bu Yoénetmdigin 7 nci maddesinin (b) veya (c)
bentlerine gore hazirlanan veya 8 inci maddesinin (c) bendine gore
diizenlenen saglik ve glivenlik planlar: ve dosyalar1 dikkate alinacaktir.

Koordinatdrlerin Proje Hazirlama Asamasindaki Gorevleri

Madde 7- Saglhik ve guvenlik koordinatdrleri projenin hazirlanmasi
asamasinda;

a) Yonemeigin 6 nca  maddesindeki  yukimlUlUklerin - yerine
getirilmesini koordine edeceklerdir.

b) Yam alaninda yiritilen fadiyetleri dikkate aarak, uygulanacak
kurallart belirleyen bir saglik ve givenlik plamt hazirlayacak veya
hazirlanmasint saglayacaktir. Yam alaninda Ek- [1'de belirtilen igler
yapiliyorsa, bu islerleilgili 6zd dnlemler plandayer alacaktir.

€) Yap: Uzerinde daha sonra yapilacak isler sirasinda dikkate alinacak
saglik ve guvenlik bilgilerini igeren bir dosya hazirlayacaktir.
Koordinatdrlerin Proje Uygulama Asamasindaki Gorevleri

Madde 8- Saghik ve givenlik koordinatorleri proje uygulama
asamasinda;

a) Ayni anda veya birbiri ardina yapilan islerin veya asamalarimn
planlanmast igin teknik ve organizasyona yonelik kararlar alinmasinda;
Isin bitininin veya bazi asamalarimn tamamlanmas: igin gereken
sirenin  tahmininde, genel guvenlik ve koruma prensiplerinin
uygulanmasinin koordinasyonunu saglayacaktir.

b) Isverenlerin gerekli onlemleri uygulamasim ve gerektiginde iscilerin
ve kendi adina calisanlarin korunmasini, bu Yonetmeligin 10 uncu
maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarli bir sekilde uygulanmasini,
gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen saglik ve guvenlik
planinin uygulanmasim koordine edecektir.

c) Yapilan isteki ilerlemeleri ve meydana gelen degisiklikleri dikkate
alarak 7 nci maddenin (b) bendindeki saglik ve guvenlik plaminda ve ayni
maddenin (c) bendine goére hazirlanan dosyada gerekli diizenlemeleri
yapacak veya yapilmasini saglayacaktir.
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d) Ayni yapi alaminda, ise sonradan katilan isverenler de dahil olmak
Uzere, isverenler arasinda organizasyonu saglayacak, is kazalari ve
mesek hastaliklarindan iscileri korumak Uzere isverenlerce yapilan
calismalar1 koordine edecek, s Saglig1 ve Glvenligi Y 6netmeligi'nin 6
nct maddesinin (d) bendinde belirtilen bilgi alis verisini saglayacak ve
gerekli halerde kendi adina calisan kisilerin de bu calismaarda yer
almasim saglayacaktir.

€) Yapi isyerinde glivenli bir sekilde calisilmasim saglamak Uzere gerekli
kontrollerin yapilmasini koordine edecektir.

f) 1zin verilen kisilerden baskasimin yapr alanina girmesini 6nlemek lizere
gerekli dizenlemeleri yapacaktir.

Proje Sorumlusu ve isverenlerin Sorumluluklari

Madde 9- Proje sorumlusu ve isverenlerin sorumluluklar: ile ilgili
husudar:

a) Isveren veya proje sorumlusu tarafindan is saghig ve givenligi
konusunda, bir veya birden fazla koordinatér atanmasi, bu kisilerin
sorumluluklarini ortadan kal dirmaz.

b) Bu Yonetmeige gore koordinatérlerin atanms olmast  ve
koordinatorlerin kendi gorevlerini yapmaan, Is Saghg ve Guvenligi
Yonetmeigi'nde belirtilen, isverenlerin sorumlu olmast prensibini
etkilemez.

Isverenlerin Genel Y tkuml il Gkl eri

Madde 10- Yap isyerindeki calismalarda, Is Saghg ve Guvenligi
Yonetmeigi'nin 6 na maddesinde bdirtilen hususlara uyulacak ve
ozdlikle

a) Yap1 dammnin dizenli tutulmas: ve yeterli temizlikte olmasi,

b) Yap1 aamndaki calisma yerlerinin seciminde; buralara ulasimin nasil
saglanacaginin ve ekipman, hareket ve gegisler icin alan veya yollarin
belirlenmes,

¢) Malzemenin kullamm ve tasima sartlarinin diizenlenmesi,

d) Tesis ve ekipmanin kullamlmaya baslamadan 6nce ve periyodik olarak
teknik bakim ve kontrollerinin yapilmas,

€) Cesitli malzemeler ve dzdlikle tehlikeli malzeme ve maddder icin
uygun depolama danlari ayrilmast ve bu aanlarin  sinirlarinin
belirlenmes,

f) Tehlikei malzemeerin kullamilma ve uzaklastinlma kosullarimn
duzenlenmesi,

g) Atik ve artiklarin depolanmasi, atilmasi veya uzakl astirilmasi,

h) Cssitli isler veya isin asamaart igin ongorilen sireerin yapi
alanmindaki isin durumuna gore yeniden belirlenmesi,
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i) Isverenler ve kendi adina galisanlar arasindaishirligi,

j) Yam alamindaki veya yakinindaki endustriyel faaliyetler ile etkilesimin
dikkate alinmasi,

saglanacaktir.

Isverenlerin Y ikumlilikleri

Madde 11- Bu Yonetmeligin 8 ve 9 uncu maddelerinde bdirtilen
kosullarda, yapr alaminda uygun saglik ve givenlik sartlarimn devaminin
saglanmasi igin, isveren;

a) Ozdlikle 10 uncu maddenin uygulanmasinda Ek- 1V'te belirtilen
asgari sartlar: dikkate alarak uygun onlemleri alacaktir.

b) Saglik ve guvenlikle ilgili konularda koordinattrlerin uyar1 ve
talimatlarini dikkate al acaktir.

Diger Kisilerin Yukamluldkleri

Madde 12- Yam aamunda faaliyette bulunan diger kisilerin
yukimltlikleri asagida belirtilmistir:

a) Yap alamndaki uygun saglik ve guvenlik sartlarimn strdirdlmesi icgin
kendi adina ¢aliganlar;

1) Ozdlikle asagidaki husud ara uyacaklardr;

i) Is Saghgi ve Guvenligi Y 6netmeliginin 6 nct maddesinin (d) bendi ve
13 Uncii maddesi ile bu Y dnetmeligin 10 uncu maddesine ve Ek- 1V’ g,

i) Is Ekipmanlanmn Kullamminda Saglik ve Guvenlik Sartlarn
Yonetmeiginin 6 nct maddesi ile aynt Yonetmeligin Ek’inde belirtilen
ilgili hiiktimlere,

iii) Kisisel Koruyucu Donanimlar Y 6netmeliginin 5 inci maddesi, 6 nc
maddesinin (a), (d) ve (i) bentleri ile 7 nci maddesine.

2) Saglik ve givenlikle ilgili konularda koordinatdrlerin uyari ve
talimatlarini dikkate alacaklardir.

b) Yap alaindaki uygun saglik ve givenlik sartlarinin strdirilmesi
icin, ingaatta yapilan galigmalara bizzat katilmalari halinde, isverenler;

1) Ozdlikle asagidaki husud ara uyacaklardr;

i) Is Saglig1 ve Glvenligi Y 6netmeliginin 13 Gincii maddesine,

i) Is Ekipmanlanmn Kullamminda Saglik ve Guvenlik Sartlarn
Yonetmeiginin 6 nct maddesi ile aynt Yonetmeigin Ek’inde belirtilen
ilgili hiiktimlere,

iii) Kisisdl Koruyucu Donamimlarin Isyerlerinde Kullamlmas: Hakkinda
Yonetmeligin 5 inci maddesi, 6 nct maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (i)
bentleri ile 7 nci maddesine.

2) Koordinatérlerin saglik ve guvenlikle ilgili konularda gorislerini
dikkate alacaklardir.
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Iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 13- Y api isyerlerinde galisan isgilerin bilgilendirilmes igin:

a) Is Saglhig1 ve Guvenligi Yonetmdiginin 10 uncu maddesinde belirtilen
husudarla birlikte isciler veya temsilcileri, insaat alamnda saglik ve
guvenlik ileilgili alinan dnlemler hakkinda bilgilendirilecektir.

b) Ilgili iscilere verilen bilgiler kolay anlasilir olacaktr.

Iscilerin Gortslerinin Alinmasi ve K atlhimlarimin Saglanmasi

Madde 14- Yam alammn blytkligl ve riskin dereces gbz oninde
bulundurularak, isyerinde yapilan calismalarda isciler ve temsilcilerinin
arasindaki uygun koordinasyon saglanarak, Is Saghgi ve Givenligi
Yonetmeigi'nin 11 inci maddesinde belirtilen husudar dogrultusunda,
bu Yonetmdigin 8, 10 ve 11 inci maddelerine gore, iscilere veya
temsiicilerine damsilacak ve onlarin katilimi saglanacaktir.

UCUNCU BOLUM
Son Hukumler
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 15 Bu Yonetmeik Avrupa Birliginin 24/6/1992 tarihli ve
92/57/EEC sayil1 Konsey Direktifi esasalinarak hazirlanmustir.

Y Ur arluk
Madde 16- Bu Y d6netmelik yayim tarihinde yurdrlGge girer.

Y urdtme
Madde 17- Bu Yonetmelik hukimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK-I

YAP! iSLERI (INSA VE MUHENDISLiK CALISMALARI)
LiSTESI

1- Kaz

2- Hafriyat

3-insa

4- Prefabrike elemanlarin montaj1 ve sokimi
5- Degistirme veya donatma

6- Tadilatlar

7- Yenileme

8- Tamir
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9- Stkme

10- Yikim

11- Restorasyon

12- Bakim, boyama ve temizleme

13- Drengj

Listede yer almayan benzer islerin bu Yonetmelik kapsamina girip
girmeyecegine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlik
yetkilidir.

EK- 11

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI RiSKLERINI iCEREN
CALISMALARIN LISTESI

1- Ozelikle yapilan isin ve islemlerin niteligi veya isyeri alamnin
cevresdl ozdliklerinden dolay, iscilerin toprak altinda kalma, bataklikta
batma veya yiksekten diisme gibi risklerin fazla oldugu isler.

2- Yasal olarak saglhik gozetimi gerektiren veya kimyasal ve biyol gjik
Ozelliklerinden dolay: isGilerin saglik ve glvenlikleri igin risk olusturan
maddelerleyapilan isler.

3- Ydurdrlukteki mevzuat uyarinca, denetimli ve gozetimli alanlar
belirlenmesini gerektiren iyonlastirici radyasyonla calisilan isler.

4- Y Uksek gerilim hatlart yakinindaki isler.

5- Bogulmariski bulunan isler.

6- Kuyu, yeralti kazilar: vetinel isleri.

7- Hava beslemdi sistem kullanan dalgiglarin yaptigr isler.

8- Basingl1 keson iginde yapilan isler.

9- Patlayici madde kullammim gerektiren isler.

10- Agir prefabrike eemanlarin montaj ve sokim isleri.

Listede yer amayan benzer islerin bu Yénetmdigin 5 inci maddesinin
(b) bendinin 2 nci alt bendi kapsamina girip girmeyecegine karar
vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlik yetkilidir.

EK- 111

YQNET[\/I ELIGIiN 5inci MADDESININ (c) BENDINE GORE ON
BILDIRIMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Bildirim tarihi,

2. Ingaatin tam adres,

3. Yiuklenicilerin ad ve adresi,

4. Projetipi (*),

5. Proje sorumlularinin adi ve adres,
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6. Proje hazirlik safhasindaki glivenlik ve saglik koordinatorlerinin adi ve
adresi,

7. Proje uygulama safhasindaki giivenlik ve saglik koordinatorlerinin ach
ve adres,

8. Isin planlanan baslama tarihi,

9. Planlanan calisma siresi,

10. ingaat alamnda calisacak tahmin edilen azami isci sayisi,

11. insaat alamnda calisacak miiteahhitler ve kendi adina calisan kisilerin
say1sl,

12. Secilmis miteahhitler hakkinda bilgi.

(*) Yapilan ingaatin yap ¢esidi yazilacaktir ( kdprd, bina, yol gibi)

EK- 1V
YAPI ALANLARI iCiN ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK
KOSULLARI

Bu ekte yer alan yukumldlUkler, yap dammn 6zeliginin, yapilan isin ve
tehlikelerinin ve galisma sartlarinin gerektirdigi durumlarda uygulanir.

A) Yap Alamndaki Cahisilan Yerler icin Genel Asgari Kosullar

1. Saglamlik ve dayanmikhlhk

1.1. Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle iscilerin saglik ve
guvenligini etkileyebilecek her tirli malzeme, ekipman ile bunlarin
parcalar: giivenli ve uygun bir sekilde sabitlenecektir.

1.2. Isin giivenli bir sekilde yapilmasim saglayacak uygun ekipman ve
calisma sartlar: saglanmadikca, yeterli dayanmklilikta olmayan yiizeylerde
calisiimasina ve buralara girilmesine izin verilmeyecektir.

2. Enerji dagitim tesideri

2.1 Tesder, yangin veya patlama riski yaratmayacak sekilde
tasarlanarak kurulacak ve isletilecektir. Kisiler, dogrudan veya dolayli
temas sonucu el ektrik carpmasi riskine karsi korunacaktir.

2.2. Ekipmanin ve koruyucu cihazlarin tasarimi, yapim ve segiminde,
dagitilan enerjinin tipi ve gucli, dis sartlar ile tesisin ¢esitli bdlimlerine
girmeye yetkili kisilerin ehliyeti g6z 6niinde bulundurulacaktir.

3. Acil cikig yollary ve kapilari

3.1. Acil cikig yollar1 ve kapilari dogrudan disartya veya guivenli bir
alana agilacak ve ¢ikigt 6nleyecek hichir engel bulunmayacaktir.

3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve
guvenli bir sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.
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3.3. Acil ¢ikis yollarinin ve kapilarinin sayisi, dagilimi ve boyutlari; yapi
alamnmin ve is¢i barakalarimn kullamm sekline, boyutlaring, icinde
bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami is¢i sayisina uygun ol acaktir.
34. Acil ckis yolar1 ve kapilan, Guvenlik ve Saghk Isaretleri
Y 6netmeligine gore uygun sekilde isaretlenmis olacaktir. Isaretler uygun
yerlere konulacak ve kaici olacaktir.

3.5. Acil cikis yollart ve kapilar ile burdara agilan yol ve kapilarda
cikis1 zorlastiracak highir engel bulunmayacaktir.

3.6. Aydinlatiimas: gereken acil cikis ve yollar1 ve kapilarinda elektrik
kesilmesi halinde yeterli aydinlatmay: saglayacak sistem bulunacaktir.

4. Yangin algilama ve yanginla micadele

41 Yam aammn Ozeliklerine, isci barakalarimn boyutlarina ve
kullamm sekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan madde erin fiziksel
ve kimyasal Ozelliklerine, bulunabilecek maksimum kisi sayisina bagli
olarak uygun nitelikte ve yeterli sayida yanginla miicadele arag ve gereci
ve gerekli yerlerde yangin  dedektorleri ve adam  sistemleri
bulundurulacaktir.

4.2. Yanginla miicadele ara¢ ve gerecleri, yangin dedektorleri ve alarm
sistemlerinin dizenli olarak kontrol ve bakimi saglanacaktir. Periyodik
olarak uygun deneme ve testleri yapilacaktir.

4.3. Otomatik olmayan yangin sondirme ekipmam kolayca erisilebilir
yerlerde bulunacak ve kullamm basit olacaktir.

Ekipmanlar ilgili yonetmelige uygun sekilde isaretlenmis olacaktir.
Isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici ol acaktir.

5. Havalandirma

Iscilerin harcadiklar fiziksel giic ve calisma sekli dikkate alinarak yeterli
temiz hava saglanacaktir.

Cebri havalandirma sistemi kullamldiginda sistemin her zaman calisir
durumda olmasi saglanacak, iscilerin sagligina zarar verebilecek hava
akimlarina neden olmayacaktir.

Iscilerin saghig yoninden gerekli hallerde havalandirma sistemindeki
herhangi bir arizay: bildiren sstem bulunacaktir.

6. Ozel riskler

6.1. Iscilerin zararh diizeyde guriiltiye veya gaz, buhar, toz gibi zararl
dis etkenlere maruz kalmalar1 nlenecektir.

6.2. Zehirli veya zararli madde bulunmasi muhtemel veya oksijen diizeyi
yetersiz veya parlayici olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan
iscilerin, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarin 6nlemek Uzere kapali
ortam havas kontrol edilecek ve gerekli dnlemler alinacaktir.
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6.3. Isciler, snirli hava hacmine sahip yilksek riskli ortamlarda
calistinlmayacaktir. Zorunlu halerde, en azindan bu isgler disarndan Srekli
izlenecek, gerekli yardimin derhd yapilmas igin her tirl i 6nlem alinacaktir.

7. Sicaklhk

Ortam sicaklig, calisma siiresince, iscilerin yaptiklari ise ve harcadiklari
fiziksel glice uygun diizeyde ol acaktir.

8. Yam alamindaki calisma yerlerinin, barakalarin ve yollarin
aydinlatilmas

8.1. Calisma yerleri, barakalar ve yollar mimkin oldugu 6lciide dogal
olarak aydinlatilacak, gece calismalarinda veya gin 1siginmin yetersiz oldugu
durumlarda uygun ve yeterli suni aydinlama saglanacak, gerekli halerde
darbeye karst korunmal taginabilir aydinlatma araglan kullamlacaktir. Suni
151810 rengi, Sinyallerin veisaretlerin agilanmasini engellemeyecektir.

8.2. Caisma yerleri, barakaar ve gegis yollarindaki aydinlatma
sistemleri, calisanlar icin kaza riski olusturmayacak tirde olacak ve
uygun sekilde yerlestirilecektir.

8.3. Caisma yerleri, barakaar ve gegis yollarindaki aydinlatma
sistemindeki herhangi bir arizamin calisanlar icin risk olusturabilecegi
yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayr saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulunacaktir.

9. Kapilar ve gegitler
9.1 Raylh kapilarda, raydan ¢cikmayr ve devrilmeyi Onleyecek guvenlik

tertibati bulunacaktir.

9.2 Yukar1 dogru acilan kapilarda, asagi dismeyi Onleyecek givenlik
tertibati bulunacaktir.

9.3 Kagis yollarinda bulunan kapilar ve gecitler uygun sekilde
isaretlenecektir.

9.4 Araglarin gegtigi gegit ve kapilar yayalarin gegisi igin glivenli degilse
bu mahallerde yayalar icin ayr1 gecis kapilari bulunacaktir. Bu kapilar
acikca isaretlenecek ve onlerinde hichir engel bulunmayacaktir

9.5 Mekanik kapilar ve gegitler, isgiler icin kaza riski olusturmayacaktir.
Bu kapilarda kolay fark edilebilir ve ulagilabilir, acil durdurma sistemleri
bulunacak ve herhangi bir gli¢c kesilmesinde otomatik olarak acilnmyorsa,
kapilar € ile de agilabilir olacaktir.

10. Trafik yollari- Tehlikeli alanlar

10.1. Merdivenler, sabitlenmis gecici merdivenler, yiukleme yerleri ve
rampalar: da dahil olmak Uzere trafik yollari; kolay ve glvenli gegisi
saglayacak, buraarin yakininda calisanlar igin tehlike yaratmayacak
sekilde tasarlamp yapilacaktir.
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10.2. Yayalarin kullancdig1 ve yikleme bogaltma igin kullamilanlar da dahil,
araclarla malzeme tasimada kullanilan ydllar, potansyd kullama sayis ve
isyerinde yapilan isin 6zelligine uygun boyutlarda olacaktir. Trafik
yollar Uzerinde tasima isi yapilmasi durumunda, bu yolu kullanan diger
kisiler icin yol kenarinda yeterli glivenlik mesafes birakilacak veya uygun
koruyucu onlemler dinacaktir. Ydlar gortlebilir sekilde isaretlenecek, dizenli
olarak kontrol Ui yapilarak her zaman bakimli olmasi saglanacaktir.

10.3. Arag trafigi olan yollar ile kapilar, gegitler, yaya gegis yollari,
koridorlar ve merdivenler arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

10.4. Yapm aanlarinda girilmes yasak bolgelere yetkisiz kisilerin girisi
uygun aragc ve gere¢ kullamlarak engellenecektir. Tehlikeli bolgeler
belirgin olarak isaretlenecek, bu bolgelere girme izni verilen iscileri
korumak icin gerekli 6nlemler alinacaktir.

11. Yuklemeyerleri verampalari

11.1 Yikleme yerleri ve rampalar, tasinacak yukin boyutlarina uygun
olacaktir.

11.2 Yiuklemeyerlerinde en az bir ¢ikis yeri bulunacaktir.

11.3 Yukleme rampalar isGilerin dismesini Onleyecek sekilde givenli
olacaktir.

12. Cahisma yerinde har eket serbestligi

Caligilan yerin aam, gerekli her tirli ekipman ve araglar dikkate
ahinarak, iscilerin islerini yaparken rahatca hareket edebilecekleri
genislikte olacaktir.

13.1lk Yardim

13.1 Isveren ilk yardim yapiimasimi saglayacak ve bu amagla egitilmis
personeli her an hazir bulunduracaktir. isyerinde kaza gegiren veya
aniden rahatsizlanan isgilerin, tibbi midahale yapilacak yerlere en kisa
zamanda ulagmalarint saglayacak onlemleri alacaktir.

13.2 Isin biiyiiklUigii ve tiriine gore gerekiyorsa isyerinde bir ya da daha
fazlailk yardim odasi bulunacaktir.

13.3 Ilkyardim odalar1 yeterli ilk yardim malzeme ve ekipman ile teghiz
edilecek ve sedyeler kullamma hazir halde bulundurulacaktir. Burdar,
yurdrlUkteki mevzuata uygun sekilde isaretlenecektir.

13.4 Caligma kosullarimin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipman
bulundurulacaktir. Bu ekipman kolayca erisilebilir yerlerde olacak ve
yurdrlikteki mevzuata uygun sekilde isaretlenecektir. Yerd acil servis
adrederi ve telefon numaralart goérinir yerlerde bulunacaktir.
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14. Temizlik ekipmam

14.1 Soyunma yeri ve elbise dolab

14.1.1 is elbises giymek zorunda olan iscilerin, etik olarak veya saglik
nedenleriyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarinaizin verilmeyecek,
isciler icin uygun soyunma Yerleri saglanacaktir. Soyunma yerlerine
kolay ulasilacak, kapasites yeterli olacak ve oturacak yer saglanacaktir.
14.1.2 Soyunma yerleri yeterince genis olacak ve gerektigindeiscilerinis
elbisderini ve kisisd esyalanm Kkurutabilecegi ve kilit altinda
tutabilecegi imkanlar saglanacaktir. Rutubetli, kirli ve benzeri islerde
veya tehlikeli maddelerle calisilan yerlerde, is ebisderi, iscilerin sahg
elbise ve egyalarindan ayr1 yerlerde muhafaza edil ecektir.

14.1.3 Kadinlar ve erkekler icin ayr1 soyunma yerleri saglanacak veya
bunlarin ayr1 ayr1 kullamm igin gerekli diizenleme yapilacaktir.

14.1.4 14.1.1. maddesinin ilk cimlesinde belirtildigi Uzere, isyerinde
soyunma yeri gerekmiyorsa her isc¢i icin sahs elbise ve esyalarim
muhafaza edecegi kilitli bir yer saglanacaktir.

14.2 Duglar ve lavabolar

14.2.1. Yaplan isin geregi veya saglik nedenleriyle isciler icin uygun ve
yeterli dus tesideri yapilacaktir. Duglar kadin ve erkek isciler icin ayri
olacak veya bunlarin ayr1 ayri kullammu icin gerekli dizenleme
yapilacaktir.

14.2.2. Duglar iscilerin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun
hijyenik kosullarda olacektir. Duslarda sicak ve soguk akar su
bulunacaktir.

14.2.3. Dus tesis gerekmeyen islerde, calisma yerlerinin ve soyunma
odalarimin yakininda uygun ve yeterli sayida lavabo bulundurulacaktir.
Lavabolarda gerektiginde sicak akar su da bulundurulacaktir. Lavabolar
erkek ve kadin isgiler igin ayr1 olacak veya ayri ayr1 kullanimlar: icin
gerekli diizenleme yapilacaktir.

14.2.4. Soyunma yerleri ile dus veya lavabolarin ayri1 yerlerde oldugu
durumlarda, dus ve lavabolar ile soyunma yerleri arasinda kolay gegis
saglanacaktir.

14.3 Tuvaletler ve lavabolar

Calisma, dinlenme, yikanma ve soyunma yerlerinin yakininda, yeterli
sayida tuvalet ve lavabo ile temizlik mazemes bulundurulacaktir.
Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isgiler igin ayr1 olacak veya ayri ayri
kullamimlart igin gerekli diizenleme yapil acaktir.
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15. Dinlenme ve Barinma yerleri

15.1 Ozdllikle, calisan isci sayisinin fazla olmasi veya isin nitdligi veya
calisma yerinin uzak olmast ve benzeri nedenlerin saglik ve guvenlik
yoninden gerektirmesi hainde, iscilere, kolay ulasilabilen dinlenme
ve/veya barinma yerleri saglanacaktir.

15.2 Dinlenme odalar1 veya barinma yerleri yeterli genislikte olacak ve
buralarda isciler icin yeterli sayida masa ve arkaikli sandalye
bulunacaktir.

15.3 Bu tir imkanlar yoksa is aralarinda isgilerin dinlenebilecegi yerler
saglanacaktir.

15.4 Sabit barinma tesiderinde, bir dinlenme odasi,, bir bos vakit
degerlendirme odasi, yeterli dus, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi
bulunacaktir. is¢i sayist goz 6niinde bulundurularak bu yerlerde yatak,
dolap, masa ve arkalikli sandalyeler bulunacak ve bunlar kadin ve erkek
iscilerin varlig: dikkate alinarak yerlestirilecektir.

15.5 Dinlenme odalar1 ve barinma yerlerinde sigara igmeyenlerin sigara
dumanindan korunmalart icin gerekli tedbirler alinacaktr.

16. Gebe ve emzikli kadinlar

Gebe ve emzikli kadinlarin yatip uzanarak dinlenebilecekleri uygun
kosullar saglanacaktir.

17. Engdlli isgiler

Engdli iscilerin calistign isyerlerinde bu iscilerin durumlart dikkate
alinarak gerekli dizenleme yapilacaktir. Bu diizenleme engelli iscilerin
ozellikle calisma vyerleri ile kullandiklart kapilar, gegis yerleri,
merdivenler, duslar, lavabolar ve tuval etlerde yapilacaktir.

18. Cesitli Hukumler

18.1 Yap alamin gevres ve ¢alisma alammn etrafi kolayca gor il ebil ecek
ve fark edilebilecek sekilde gevrilecek ve isaretl enecektir.

18.2 Calisilan yerlerde ve isci barakalarinda isciler icin yeterli miktarda
icme suyu ve diger akolsiiz igecekler bulundurulacaktir.

18.3 Iscilere uygun kosullarda, yemeklerini vyiyebilecekleri ve
gerektiginde yemeklerini hazirlayabilecekleri imkanlar saglanacaktir.

B) Yapi Alanlarindaki Ozel Asgari Sartlar

BOLUM- |

Kapah Alanlardaki Calisma Yerleri

1. Saglamlik ve dayanmikhhk

Tesisler ve mustemilati kullannm amacina uygun saglamhik ve
dayaniklilikta olacaktir.
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2. Acil gikis kapilar:

— Acil ¢ikis kapilar: disar1 dogru agilacaktir.

Acil cikis kapilari; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca
acabilecekleri sekilde ol acaktr.

— Bukapilar kilitli ve bagli bulundurulmayacaktir.

Acil ¢ikis kapisi olarak rayli veya doner kapilar kullanilmayacaktir.

3. Havalandirma

Cebri havalandirma sistemi veya klima tesisati, iscileri rahatsiz edecek
hava akimlarina neden olmayacaktir. Havay: kirleterek iscilerin sagligi
yoninden ani tehlike olusturabilecek herhangi bir artik veya kirlilik
derha ortamdan uzaklastirilacaktir.

4. Scakhk

4.1. Calisma odalar1, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus, tuvalet ve
lavabolar, kantinler ve ilk yardim odalarindaki sicaklik, bu yerlerin 6zel
kullamm amaglarina uygun olacaktir.

4.2. Pencerder, cati aydinlatmalar1 ve camli kismlar, isyerine ve yapilan
isin Ozelligine ve odalarin kullamm sekline gore glnes 1181 asir
etkisini engelleyecek sekilde olacaktir.

5. Dogal ve suni aydinlatma

Isyerleri, mumkin oldugunca dogal olarak aydinlatilacak,dogal
aydinlatmanin  yeterli  olmadigi  durumlarda iscilerin - saghik ve
guvenliginin korunmast amacina uygun sekilde yeterli suni aydinlatma
yapilacaktir.

6. Odalarin taban, duvar ve tavanlari

6.1. Calisma yerlerinin tabanlar sabit, saglam ve kaymaz bir sekilde
olacak, tehlikeli olabilecek engeller, cukurlar veya egimler
bulunmayacaktir.

6.2. Oddarin taban, duvar ve tavan yuzeyleri hijyen sartlarina uygun
olarak kolaytemizlenebilir olacak veya gerektiginde yenilenebilecektir.
6.3. Odalardaki ve calisma yerleri ile trafik yollarinin yakiminda bulunan
saydam veya yar1 saydam duvarlar ile ¢zdlikle bitin camli bdlmeler;
guvenli malzemeden yapilmis olacak, agik bir sekilde isaretlenecek,
carpmave kirilmaya kars1 uygun sekilde korunacaktir.

7. Pencereler- Cat1 Pencereleri

7.1. Pencerdlerin, cali pencerdlerinin ve havalandirma sistemlerinin
isciler tarafindan kolay ve guvenli bir sekilde acilmas, kapatiimas,
ayarlanmasi ve guvenlik altina alinmast mimkin olacaktir. Bunlar agik
durumdayken isciler igin herhangi bir tehlike yaratmayacaktir.
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7.2. Pencerder ve cati pencereleri, bunlarin temizligini yapan isgiler ve
civarda bulunan kisiler icin risk olusturmayacak sekilde dizayn edilecek
veya gerekli ekipmanla donatilacaktir.

8. Kapilar

8.1 Ana giris kapilar1 ve diger kapilarin yeri, sayisi ve boyutlan ile
yapildiklari malzemeler, bulunduklar: yer ve odalarin, nitdigine ve
kullamm amacina uygun olacaktir.

8.2 Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinlr sekilde isaretlenecektir.

8.3 Her iki yone agilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya
kars: tarafin gorilmesini saglayan saydam kisimlar1 bulunacaktir.

8.4 Saydam veya yar1 saydam kapilarin yizeyleri givenli mazemeden
yapilmarmis ve ¢arpma sonucu kirilmalar: iscilerin yaralanmalarina neden
olabilecek ise, bu ylzeyler kinlmaara kars1 korunmus olacaktir.

9. AragYollar:
Kapal1 ¢alisma alanlarimn kullanimi ve iginde bulunan ekipman goéz
Ontine alinarak araglarin gegis yollart isGilerin korunmas: amaciyla agikca
isaretlenecektir.

10. Y urtiyen merdivenler ve yir tiyen bantlar igin 6zel dnlemler

— Yirtyen merdivenler ve bantlar givenli sekilde c¢alisir durumda
ol acaktir.

—  Gerekli guvenlik araclar iletechiz edilecektir.

— Kolayca gortilebilecek ve ulasilabilecek acil durdurma sistemleri
ol acaktir.

11. Oda boyutlari ve hava hacmi

Calisma yerlerinin taban alam ve yuksekligi, iscilerin saghk ve
guvenliklerine zarar vermeyecek ve rahatca calismalarim saglayacak
boyutlarda olacaktir.

BOLUM- 11

Acik Alanlardaki Calisma Yerleri

1. Saglamlik ve dayanmikhhik

1.1. Algak veya yuksek seviyede olan hareketli veya sabit calisma
yerleri;

- calisan is¢i sayisi,

- Uzerlerinde bulunabilecek maks mum agirlik ve bu agirligin dagilim,

- maruz kalabilecegi dis etkiler,

g6z 6nune alinarak yeterli saglamlik ve dayaniklilikta ol acaktir.

Bu calisma yerlerinin tasiyict sistemleri ve diger kismlar: yapisi geregi
yeterli saglamlikta degilse, calisma yerinin tamaminin veya bir kisminin
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zamansiz veya kendiliginden hareketini Onlemek igin, bunlarin
dayaniklilig1 uygun ve glivenilir sabitleme metotlartyla saglanacaktir.

1.2. Caisma yerlerinin saglamhigi ve dayamkliligi uygun sekilde ve
ozellikle de calisma yerinin yikseklik veya derinliginde degisiklik
oldugunda kontrol edilecektir.

2. Enerji dagitim tesideri

2.1. Yapr dlamindaki enerji dagitim tesislerinin, 6zellikle de dis etkilere
maruz kalan tesislerin, kontrol ve bakimlar: diizenli olarak yapil acaktir.
2.2. Yap islerine baglamadan o©nce alanda mevcut olan tesisat
belirlenecek, kontrol edilecek ve agikca isaretl enecektir.

2.3. Yam danminda eektrik hava hatlar gegiyorsa, mimkinse bunlarin
guzergahi degistirilerek yap alamndan uzaklastinlacak veya hattin
gerilimi kestiril ecektir.

Bu mimkin degilse, bariyerler veya ikaz levhalaryla araglarin ve
tesiderin eektrik hattindan uzak tutulmas: saglanacaktir.

Araglarin hat altindan gegmesinin zorunlu oldugu durumlarda uygun
onlemler alinacak ve gerekli ikazlar yapilacaktir.

3. Havakosullari
Isciler, saglik ve guvenliklerini etkileyebilecek hava kosullarindan
korunacaktir.

4. Dusen cismler

Teknik olarak mimkin oldugunda isciler disen cismlere karsi toplu
olarak korunacaktir.

Malzeme ve ekipman, yikilma ve devrilmeleri Onlenecek sekilde
istiflenecek veya depolanacaktir.

Gerekli yerlerde tehlikdi bolgelere girisler onlenecek veya kapali
gecitler yapilacaktir.

5. Y Uksekten disme

5.1 Yiksekten diusmeer, Ozellikle yeterli yikseklikte saglam
korkuluklarla veya aym korumay: saglayabilen baska yollarla
Onlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara
korkuluk ve tabanminda eteklik bulunacaktir.

5.2. Yiksekte calisgmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar,
platformlar, guvenlik aglart gibi toplu koruma araglari kullanilarak
yapilacaktir.

Isin dogasi geregi toplu koruma 6nlemlerinin uygulanmasimn mimkin
olmachg halerde, caisma yerine ulasiimast icin uygun araclar
saglanacak, calisilan yerde vicut tipi emniyet kemeri veya benzeri
guvenlik yontemleri kullanilacaktir.
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6. iskele ve seyyar merdivenler

6.1. Bitin iskeleler kendiliginden hareket etmeyecek ve c¢okmeyecek
sekilde tasarlanmus, yapilmis olacak ve bakimli bulundurul acaktir.

6.2. Caligma platformlar, gegitler ve iskele platformlari, Kisileri
dusmekten ve disen cisimlerden koruyacak sekilde yapilacak,
boyutlandirilacak, kullanilacak ve muhafaza edil ecektir.

6.3. iskelder;

(8) Kullanilmaya baglamadan &nce,

(b) Daha sonra belirli araliklarla,

(c) Uzerinde degisiklik yapilciginda, belli bir sire kullamlmachginda,
kot hava sartlart veya sismik sarsintiya veya saglamhigini ve
dayanikliligini etkileyebilecek diger kosullara maruz kadiginda, uzman
bir kisi tarafindan kontrol edilecektir.

6.4. Merdivenler yeterli saglamlikta olacak ve uygun sekilde bakim ve
muhafazas: saglanacaktir. Bunlar uygun yerlerde ve amaglarina uygun
olarak dogru bir sekilde kullamlacaktir.

6.5. Seyyar iskeleerin kendiliginden hareket etmemes icin gerekli
onlem alinacaktir.

7.Kadirmaaraglari

7.1. Butin kaldirma araglar ile baglantilari, sabitleme ve destekleme
elemanlar1 da dahil bitin yardimer kisimlars;

(8) Kullamm amacina uygun ve yeterli saglamlikta tasarlanmis ve imal
edilmis olacak,

(b) Dogru sekilde kurulacak ve kullanilacak,

(c) Her zaman iyi ¢alisabilir durumda olacak,

(d) YdUrirlUkteki mevzuata goére, periyodik olarak kontrol, test ve
deneyleri yapilacak,

(e) Bu konuda egitim almg ehil kisilerce kullamlacaktir.

7.2. Kaldirma araglar ve yardimcr elemanlarinin Uzerlerine azami yik
degerleri agikga gorllecek sekilde yazil acaktir.

7.3. Kadirma ekipmant ve aksesuarlart belirlenen amaci disinda
kullanmlmayacaktir.

8. Kaz1 ve malzeme tasima ar a¢ ve makineleri

8.1. Biitlin kaz1 ve malzeme tasima arag ve makineleri;

(8 MUmkin oldugu kadar ergonomi prensipleri de dikkate alinarak
uygun sekilde tasarlanmis ve imal edilmis olacak

(b) Iyi caligir durumda olacak,
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(c) Dogru sekilde kullarmlacaktir.

8.2. Kazi ve malzeme tasima islerinde kullamlan makine ve araclarin
sirdicti ve operatorleri 6zel olarak egitilmis ol acaktir.

8.3. Kaz1 ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve araglarn
kazi cukuruna veya suya diusmemes icin gerekli koruyucu onlemler
alinacaktir.

8.4. Kazi ve malzeme tasima islerinde kullamilan makine ve araclarda
sirdctinin bulundugu kisim, aracin devrilmesi durumunda striicinin
ezilmemes ve disen cismlerden korunmast igin uygun sekilde yapilmis
ol acaktir.

9. Tesis, makine, ekipman

9.1. Mekanik € aletleri de dahil olmak Uzere herhangi bir guicle galigan
tesis, makine veekipman,;

(8) MUmkin oldugu kadar ergonomi prensipleri dikkate alinarak uygun
sekilde tasarlanmig ve imal edilmis olacak,

(b) Iyi caligir durumda olacak,

(c) Yalmz tasarlandiklart isler igin kullanilacak,

(d) Uygun egitim alms kisilerce kullanilacaktir.

9.2. Basing altindaki ekipman ve tesisatin, yurirlukteki mevzuata gore,
periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapil acaktir.

10. Kaziisleri, kuyular, yeralti isleri, tinel ve kanal isleri
10.1. Kazi isleri, kuyular, yeralti isleri iletinel ve kana caismaarinda;
(a) Uygun destekler ve setler kullamlacak,

(b) Malzeme veya cism dismes veya su baskimi tehlikesine ve
insanlarin dismesine kars1 uygun onlemler ainacak,

(¢) Saghk icin tehlikdi veya zararhh olmayan Ozdlikte solunabilir hava
saglamak igin bitiin calisma yerlerinde yeterli havalandirma yapilacak,
(d) Yangin, su baskinm veya gocik gibi durumlarda iscilerin givenli bir
yere ulasmalar saglanacaktir.

10.2. Kaz islerine baslamadan tnce, yer alti kablolar ve diger dagitim
sistemleri  belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri
asgariye indirmek icin gerekli onlemler alinacaktir.

10.3. Kaz1 alamina giris ve ¢ikis igin guvenli yollar saglanacaktir.

10.4. Toprak ve malzeme yiginlar ve hareketli araglar kazi yerinden
uzak tutulacak ve gerekiyorsa uygun bariyerler yapilacaktir.
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11. Yikim isleri

Binaveya yapilarin yikiminin tehlikeli ol abilecegi durumlarda:

(& Uygun yontem ve islemler kullamlacak ve gerekli onlemler
alinacaktir.

(b) Calismalar ancak uzman bir kisinin gozetimi altinda planlanacak ve
yuritilecektir.

12. Metal veya beton karkas, kahp panolari ve agrr prefabrike
elemanlar

12.1. Meta veya beton karkas ve bunlarin parcalari, kalip panolar,
prefabrike elemanlar veya gegici destekler ve payandalar ancak uzman
bir kisinin gbzetimi altinda kurulacak ve sokulecektir.

12.2. iscileri, yapimin gegici dayamksiziik veya kirnlganligindan
kaynaklanan risklerden korumak igin yeterli 6nlemler alinacaktir.

12.3. Kalip panolari, gegici destek ve payandalari, tzerlerine binen yike
ve gerilime dayanacak sekilde planlanacak, tasarlanacak, kurulacak ve
korunacaktir.

13. Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar

13.1 Biitin batardolar ve kesonlar;

(8 Yeteli dayanmikhilikta, saglam ve uygun malzemeden yapilmis, iyi
kurulmus olacak,

(b) Su, svi beton ve benzeri malzeme baskim halinde iscilerin
siginabilecegi sekilde uygun ekipmanla donatilmig ol acaktir.

13.2. Batardo ve kesonlarin yapimi, kurulmasi, degistirilmes veya
sokiimi, ancak uzman kisinin gozetimi altinda yapilacaktir.

13.3. Bitin batardolar ve kesonlar uzman bir kisi tarafindan duzenli
araliklarlakontrol edilecektir.

14. Catilarda galisma

14.1. Yikseklik veya egimin bdirlenen degerleri asmasi halinde;
iscilerin, aletlerin veya diger nesne veya malzemelerin dismesini veya
herhangi bir riski 6nlemek icin toplu koruyucu 6nlemler alinacaktir.

14.2. Iscilerin cati Uzerinde veya kenarinda veya kirilgan malzemeden
yapilmig herhangi bir yizey Uzerinde ¢alismak zorunda oldugu hallerde;
kirilgan maddeden yapilmis yizeyde dalginlikla yurimelerini veya yere
dismelerini 6nleyecek dnlemler alinacaktir.
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