Givenlik ve Saglik isaretleri Yonetmeligi

GUVENLIK VE SAGLIK ISARETLERI
YONETMELIGI()

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag

Madde 1- Bu Y 6netmeligin amac, isyerlerinde kullanilacak giivenlik ve
saglik isaretlerinin uygulanmast ileilgili kuralar: belirlemektir.

Kapsam

Madde 2— Bu Y 6netmelik hiikimleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayil Is
Kanunu kapsamindaki tim isyerlerinde uygul anir.

Ancak,

a) Diger bir mevzuatla 6zel olarak atifta bulunulmacdikea, tehlikeli
maddelerin, preparatiarin, Urinlerin veya malzemelerin piyasaya arzinda
kullanilan isaretlemel erde,

b) Karayolu, demiryolu, i¢ suyolu, deniz ve hava tasimaciliginin
dizenlenmesinde kullanilan isaretleme erde,

bu Y 6netmelik hikumleri uygulanmaz.

Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi
ilels Saglig1 ve Guvenligi Yonetmeligi hilkiimleri de uygulanir.

Dayanak .
Madde 3— Bu Y 6netmelik, 4857 sayil1 Is Kanunu'nun 78 inci maddesine
gore cikarilmustir.

Tanmmlar

Madde 4—- Bu Y 6netmelikte gegen;

a) Glvenlik ve saghk isaretleri: Ozel bir amag, fadiyet veya durumu
isaret eden levha, renk, sedli velveyaisikl sinyal, sozlliletisim ya da el—
kol isareti yoluylais saglig: ve glivenligi hakkinda bilgi veren, tehlikelere
kars1 uyaran ya datalimat veren isaretleri,

b) Yasak isareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz
birakacak bir davranisi yasaklayan isareti,

¢) Uyari isareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek
durum hakkinda uyarida bulunan isareti,

d) Emredici isaret: Uyulmas: zorunlu bir davranms: belirleyen isareti,

* 23 Aralik 2003 tarihli ve 25325 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanmustzr.
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e) Acil cikis ve ilkyardim isaretleri: Acil ¢ikis yollari, ilkyardim veya
kurtarmaileilgili bilgi veren isaretleri,

f) Bilgilendirme isareti: Yukarida (b) den (e) ye kadar belirtilenler
disinda bilgi veren diger isaretleri,

g) isaret levhas: Geometrik sekil, resm, sembol, piktogram ve
renklerden olusturulan ve gerektiginde yeterli aydinlatma ile gorulebilir
hale getirilmis 6zel bilgi ileten levhayt,

h) Ek bilgi levhas:: Bir isaret levhas ile beraber kullamlan ve ek bilgi
saglayan levhayi,

i) Guvenlik rengi: Ozel bir guvenlik anlami verilen rengi,

j) Sembol veya piktogram: Bir isaret levhasi veya isiklandirilmis yizey
Uzerinde kullamlan ve 0Ozel bir durumu veya Ozel bir davramsi
tammlayan sekli,

k) Isikh isaret: Saydam veya yari saydam malzemeden yapilmis,
iceriden veya arkadan aydinlatilarak 1sikl1 bir yizey gorinimi verilmis
isaret dizenegini,

) Sedi sinyal: insan ses yada yapay insan sesi kullanmaksizin, 6zel
amagla yapilmis bir dizenegin cikardigi ve yaydigi, belirli bir anlama
gelen kodlanmus sesi,

m) Sozl U iletisim: Insan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, onceden
anlam belirlenmis sbzl (i mesaji,

n) El isareti: Calisanlar icin tehlikeli olabilecek manevra yapan
operatori yonlendirmek icin, ellerin ve/veya kollarin dnceden anlamlari
belirlenmis hareket ve pozisyonlarin,

0) Operator: Isareti izleyerek arag ve gereci kullanan kisiyi,

p) isaretci: isareti veren kisiyi,

ifade eder.

IKINCi BOLUM

Isverenin Yukumlilukleri
Gene Kurallar
Madde 5- Isveren, isyerinde is Sagligi ve Glvenligi Y onetmeliginin 6
nct maddesinin (c) bendinin birinci  fikrasina gore yapilan risk
degerlendirmesi sonuglarina gore; calisma yontemleri, is organizasyonu
ve toplu korunma onlemleriyle isyerindeki risklerin giderilemedigi veya
yeterince azaltilamadigi durumlarda, guvenlik ve saglik isaretlerini
bulundurmak ve uygun sekilde kullanmak zorundadhr.
Ek-V'te belirtilen hususiara aykiri olmamak sart: ile karayol u, demiryolu,
i¢ suyolu, deniz ve hava tasimaciligi danlarinda kullanilan iseretler, isyerinde
benzeri tasimacilik islerinin yapilmas: halinde aynen kullanl abilir.
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K ullaniimakta Olan Giivenlik ve Saghk isaretleri

Madde 6- Bu Yonetmeligin yurdrlige girdigi tarihte kullamImakta olan
guvenlik ve saglik isaretleri, en gegc 18 ay icerisinde bu Y dnetmeligin
eklerinde belirtilen asgari sartlara uygun hal e getiril ecektir.

iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 7- Isveren, isyerinde kullamlan givenlik ve saglik isaretleri
hakkinda iscileri velveya temsilcilerini Is Saghg ve Guvenligi
Yonetmdiginin ¢ 10 uncu maddesinde bdlirtilen esadara gore
bilgilendirecektir.

Isaretlerin anlamlar: ve bu isaretlerin gerektirdigi davrams bicimleri, Is
Saghgir ve Guvenligi Yonetmdiginin 12 nci maddesinde belirtilen
esaslara gore yazili tdimat haline getirilerek iscilere ve temsilcilerine
verilecektir.

Iscilerin Gorslerinin Alinmasi ve K atilimin Saglanmasi

Madde 8- Glvenlik ve saglik isaretleri ile ilgili konularda iscilerin
velveya temsilcilerinin Is Sagligi ve Guvenligi Yonetmeiginin 11 inci
maddesinde bdlirtilen esadara gore gorisleri aimnarak katilhimlar
saglanacaktir.

UCUNCU BOL UM
Son Hukiumler

ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 9 Bu Y dnetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayil1 Avrupa
Birligi Konsey Direktifi esasalinarak hazirlanmustir.

Y Ur arluk
Madde 10— Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yururlige girer.

Y urdtme
Madde 11- Bu Y 6netmelik hikumlerini Caligma ve Sosyal Glvenlik
Bakan yuratir.
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EK-I

iSYERINDE KULLANILAN GUVENLIK VE SAGLIK
ISARETLERI iLE iLGIiLi ASGARI GENEL GEREKLER

1. Genel hususar

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesindeki genel kuraa gore, isyerinde
bulunmasi gereken givenlik ve saglik isaretleri EKI’den itibaren tim
eklerde belirtilen 6zel kosullara uygun ol acaktir.

1.2. Bu ekte; yukarida (1.1.) de belirtilen gereklerin tamtimi, glivenlik ve
saglik isaretlerinin degisik kullammlar1 ve bu isaretlerin birlikte veya
birbirinin yerine kullamImasindaki gendl kuralar belirlenmistir.

1.3. Guvenlik ve saghk isaretleri sadece bu Yonetmelikte belirlenen
mesaj veya bilgiyi iletmek tzere kullamlacaktr.

2. isaret gesitleri

2.1. Sabit ve kahc isar etler

2.1.1. Sabit ve kalici isaret levhalari; yasaklamalar, uyarilar ve yapilmas
zorunlu isler ile acil kagis yollarimn ve ilk yardim boldmlerinin
yerlerinin belirtilmes ve taminmas igin kullamlacaktir.

Yanginla micadele ekipmammn bulundugu yerler, isaret levhas ve
kirmmzi renkle kalici sekilde isaretlenecektir.

2.1.2. Konteynir ve borular Uzerindeki isaretler Ek—II'te beirtildigi
sekilde olacaktir.

2.1.3. Engdllere carpma veya disme riski olan yerler, isaret levhas ve
guvenlik rengi ile kaici sekilde belirlenecektir.

2.1.4. Trafik yollar: glvenlik rengi ile kalici olarak isaretlenecektir.

2.2. Gecici isaretler

2.2.1. Gerekli halerde ve asagida 3 Uncl maddede belirtildigi sekilde
isaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullamlma imkam da dikkate
alinarak; tehlike sinyali vermek, insanlarin belli bir takim hareketleri
yapmasi ve acil tahliyes igin 1gikl1 isaretler, sesli sinyaller velveya stz
iletisim kullamlacaktir.

2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol acabilecek ya da tehlikei
manevralar yapan kimsdleri yonlendirmek igin d isaretleri velveya sozli
iletisim kullamlacaktir.

3. isaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullamimas:
3.1. Ayni derecede etkili ise, asagidaki isaretlerden herhangi biri
kullanilabilir:
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— Engel veya disme tehlikes olan yerlerde; isaret levhas veya guvenlik
rengi

— Isikli isaret, sedi sinyal veya sizI U haberlesme

— El isaretleri veya sozlU haberlesme

3.2. Asagida belirtilen isaretler birlikte kullanilabilir.

—Isikli isaret ve sedli sinyal.

— Isikl1 isaret ve sbzl (i haberlesme.

—El isaretleri ve stzll haberlesme.

4. Asagidaki tabloda yer alan husudar giivenlik rengi kullamlan tim
isar etler e uygulanr.

Renk Anlamiveya Amaa | Talimat veBilgi

Kirma Y asak isareti Tehlikeli hareket veya davrans

Dur, kapat, diizenegi acil

Tenlike alarm durdur, tahliye et

Y anginla mucadele Ekipmanlarin yerinin

ekipman: gosterilmes ve ne oldugu
Sar1 Uyari isareti Dikkatli ol, 6nlem a, kontrol et
Mavi (1) Ozel bir davranis ya daeylem

Zorunluluk isareti Kisisel koruyucu donanim

kullan
Y ssil Acil kagis, ilk yardim | Kapilar, ¢ikis yerleri veyollari,
isareti ekipman, tesder
Tehlike yok Normale dén
(1) Mavi: Sadece dairevi bir sekil icinde kullanil diginda emniyet

rengi olarak kabul edilir.
(2) Fluoresan
turuncu: Emniyet isaretleri diginda sar1 yerine kullanilabilir.

Ozellikle zayif dogal goriis sartlarinda bu renk ok
dikkat gekicidir.
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5. Glvenlik isaretinin islevi asagida belirtilenler tarafindan olumsuz
etkilenmemesi icin:

5.1. Gortlmesini veya isitilmesini zorlastiracak veya engelleyecek, aym
turden bir bagka emisyon kaynaginin bulunmas: 6nlenecek, 6zellikle;
511. Cok sayida isaretin birbirine cok yakin bir sekilde
yerlestirilmeyecektir.

5.12. Kangtinlma ihtimai olan iki 1sikhh isaret aym anda
kullanmlmayacaktir.

513. Isiklh bir isaret bir diger 1sikli isaretin ¢ok yakininda
kullanmlmayacaktir.

5.1.4. Birden fazla sedli sinyal aymi anda kullanilmayacaktir.

5.15. Cok fazla ortam girlltisi olan vyerlerde sedi  sinya
kullanmlmayacaktir.

5.2. Isaretlerin ya da sinyal aygitlarimin; uygun tasarimi, yeterli sayida
olmasi, uygun bhir sekilde yerlestiriimesi, bakim ve onariminin iyi
yapilmasi ve dogru ¢alismasi saglanacaktir.

6. Isaretler ve sinyal aygitlarn imalindeki karakteristik 6zelliklerini
velveya islevsd niteligini  korumak icgin, dizenli araliklarla,
temizlenecek, kontrol, bakim ve tamiri yapilacak ve gerektiginde
degistirilecektir.

7. Isaretlerin ve sinyal aygitlanmin sayist ve yerlestirilecegi yerler,
tehlikenin  blytklUgine ve bunlarin  uygulanacagi aana gore
belirlenecektir.

8. Herhangi bir enerji ile calisan isaretlerin, enerjinin kesilmes ve
tehlikenin bagka bir sekilde 6nlenememes durumunda, isaretlerin yedek
enerji kaynag ile derhal calismasi saglanacaktir.

9. Isiklh isaret velveya sedli sinyalerin gcalismaya baslamasi, yapilacak
isin veya hareketin baslayacagim belirtir. Yapilan is veya hareket
siresince 151kl isaret veya sedi sinyal galismasina devam edecektir.
Isikl isaret ve sedi sinyal kullanilip durmasindan hemen sonra tekrar
calisabilir olacaktr.

10. Igikh isaretler ve sedi sinyaller, dogru ve etkili calismalarim
saglamak igin, kullamlmadan ©nce ve kullamm siresince yeterli
sikliktaki araliklarla kontrol edil ecektir.

11. Kisisel koruyucu kullammundan kaynaklanan husudar da dahil olmak
Uzere, iscilerin gorme ve isitmelerine engd olacak herhangi bir husus var
ise; ilgili isaretlerin glclendirilmesi veya degistirilmes icin gerekli
onlemler alinacaktir.

152

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Givenlik ve Saglik isaretleri Yonetmeligi

12. Onemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda,
odalarda veya kapal1 yerlerde bulunan her bir paket ya da kap Uzerinde
bulunan etiketlerin, bu yerlerde alinmasi gereken guvenlik onlemlerini
ikaz icin yeterli degilse, Ek-11’Gn 1 inci bdliminde belirtilenlere uygun
olarak ikaz isareti bulundurulacak veya isaretlenecektir.

EK—II

ISARET LEVHALARIYLA iLGIiLi ASGARI GEREKLER

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi 6zdl amaglarina gore; yasaklama, uyari, emir, kagis yolu, acil
durumlarda kullamlacak ya da yanginla micadele amagli ekipmar
belirten ve benzeri isaret levhalarimn bigcim ve renkleri bolim 3'te
verilmigtir.

1.2. Piktogramlar mimkiin oldugunca yalin olacak ve sadece temel
ayrintilar igerecektir.

1.3. Aym anlam veriyorsa ve yapilan degisiklik ya da dizenleme
anlamim bdlirsiz hale getirmeyecekse, kullanilan piktogramlar bolim
3'te belirtilenlerden biraz farkl: ya da daha ayrintili olabilir.

1.4. Isaret levhalar1 kullamildiklarr ortama uygun, darbeye ve hava
kosullarina dayanikli malzemeden yapilacaktir.

15. lsaret levhalannmin boyutlar: ile kolorimetrik ve fotometrik
Ozellikleri, bunlarin kolayca gorilebilir ve anlagilabilir olmalarin
saglayacaktir.

2. Kullanim kosullari

2.1 isaret levhalar: 6zel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikdi cisimlerin
hemen yakinina, genel tehlike olan yerlerin girisine, engeler dikkate
ahinarak, gorls seviyesine uygun yikseklik ve konumda, iyi
aydinlatilmg, erisimi kolay ve gorundr bir sekilde yerlestirilecektir.
Dogal 1s1g1n zayif oldugu yerlerde fluoresan renkler, reflektdr malzeme
veya yapay aydinlatma kullamlacaktir.

2.2. Isaret levhasimn gosterdigi durum ortadan kalktiginda, isaret levhasi
da kaldirilacaktir.

3. Kullanilacak isar et levhalari

3.1 Yasaklayici isaretler

Teme nitelikler

- Daire biciminde,

- Beyaz zemin Uzerine siyah piktogram, kirmizi gergeve ve diyagonal
Gizgi (kirmizi kisimlar isaret alaninin en az % 35’ini kapsayacaktir)
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®O®

Sigarai¢mek ve agik
alev kullanmak yasaktir

O®®

Sigaraicilmez Y aya giremez

Suyla sonduirmek yasaktir Icilmez Y etkisiz kimse giremez
Is makinas giremez Dokunma
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3.2. Uyari isaretleri

Temd nitelikler

- Uggen seklinde

- Sar1 zemin Uzerine siyah piktogram, siyah cerceve (sar kismlar isaret
alanminin en az %50’ sini kapsayacaktir)

A A A

Parlayici maddeveya ooy madde  Toksik (Zehirli) madde

yiksek 1s1
A A
Asindirict madde Radyoaktif madde Asil yuk

Is makinasi Elektrik tehlikes Tehlike
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A A A

Iyonlayict olmayan

Lazer 1s1m Oksitleyici madde

radyasyon
Kuvvetli manyetik alan Engd Dusme tehlikes

A A A

Zararh veya tahris edici

Biyolojik risk Duslk sicaklik madde
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1.1. Emredici isaretler

Teme nitelikler

- Dairebiciminde,

- Mavi zemin Uzerine beyaz piktogram (mavi kisimlar isaret alaninin en
az % 50’ sini kapsayacaktir)

GOzl Uk kullan Baret giy Eldiven giy

Maske kullan Is ayakkalisi giy Y aya yolunu kullan

Koruyucu ebise giy YUz siperi kullan ~ Emniyet kemeri kullan
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Gend emredici isaret
(gerektiginde baska
isaretle birlikte
kullanilacaktir)

1.2. Acil ¢ikig veilkyarcim isaretleri

Teme nitelikler

- Dikdodrtgen veya kare biciminde,

- Yesil zemin Uzerine beyaz piktogram (yesil kismlar isaret alammin en
az % 50’ sini kapsayacaktir)

,II’.&
.

Acil cikis ve kagis yolu

VI DN
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Yonler (Yardima bilgi isareti)

JEME

ilk Yardim Sedye Guvenlik dusu Goz dusu

|

Acil yardim veilk yarcim telefonu

1.3. Yanginlamiicadel e isaretleri

Teme nitelikler

- Dikddrtgen veya kare biciminde,

- Kirmizi zemin Uzerine beyaz piktogram (kirmizi kismlar isaret
alamnin en az % 50 sini kapsayacaktir.).

- 1

Yangin Yangin Yangin Sondirme  Acil Yangin
Hortumu Merdiveni Cihazi Telefonu
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€NV

Yonler (Yardime bilgi isareti)

EK—111

BORU VE KAPLAR UZERINDEK i iSARETLER iLE iL GiLi
ASGARI GEREKLER

1. icinde tehlikeli madde veya preparatlarin bulundugu veya depolandig:
kaplar ile bunlar: ihtiva eden veya tasiyan, goruntr borular; yurrl Ukteki
mevzuata uygun olarak, renkli zemin Uzerinde piktogram veya sembol
bulunan etiket ileisaretlenecektir.

Birinci paragrafta belirtilen etiketler;

- Ayni piktogram veya semboller kullanilarak, Ek—II’de verilen uyar:
isaretleri ile degistirilebilir.

- Tehlikeli madde veya preparatin ach ve/veya formill ve tehlikesi
hakkinda ek bilgileri deigerebilir.

2. Isaretler; katlanmaz, kendinden yapiskanli ya da boyama bigiminde
olacak ve gorindr ylzeylere yerlestirilecektir.

3. Bu EK’'in 1 inci boliminde belirtilen isaretler, Ek—II, bolim 1.4."te
belirtilen temd niteliklerde olacak ve Ek—1, bdlim 2'de yer alan isaret
levhalarimin kullantmylaiilgili sartlar: yerine getirecektir.

4. Borular Uzerinde kullamlan isaretler, 1, 2 ve 3 Uncl bdlimlerde
belirtilen husudar ile birlikte, vanalar ve baglant: yerleri gibi tehlikeli
noktal arin yakinmna goruntr sekilde ve uygun araliklarla konulacaktir.

5. Onemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan aanlar,
odalar veya kapal1 yerler, Ek—I1, bdlim 3.2'de yer alan uygun ikaz isareti
ile belirtilecek veya Ek—11, bolim 1’ de birtilen sekilde isaretlenecektir.
Degisik tehlikeli madde ya da preparatin depolanchg: yerlerde, gene
tehlikeyi belirten uyari isareti kullanmlabilir.

Bu isaret veya etiketler depolama bdlgesinin yakinina ya da depo igin
kullanmlan odanin giris kapisina yerlestirilecektir.
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EK-1V

YANGINLA MUCADELE iSARETLERI iLE iLGiLi ASGARI
GEREKLER

Genel husudar.

1. Bu Ek yanginla miicadel e amactyla kullanilan ekipmana uygulanir.

2. Yanginla miicadele ekipman 6zel bir renk ile belirtilecek ve yerini
bildiren bir isaret levhas velveya bu gibi ekipmanin bulundugu yer ya da
erisim noktalar1 igin 6zel bir renk kullanlacaktir.

3. Bu tur ekipmar belirlemede kirmizi renk kullamlacaktir. Kirmizi alan,
ekipmanin kolayca taninabilmesi igin yeterince genis ol acaktir.

4. Bu tur ekipmanin bulundugu veri isaretlemek icin Ek—1, bdlim 3.5'te
verilen isaret levhalan kullamlacaktir.

EK-V
ENGELLER, TEHLIKELI YERLER VE TRAFIK YOLLARINI
BELIRLEMEK ICIN KULLANILAN ISARETLER ILE iLGiLI
ASGARI GEREKLER

1. Engeller vetehlikeli yerlerde kullanmilan isaretler

1.1. Engdlere carpma, disme ya da nesnderin disme tehlikesinin
bulundugu yerler; isletme tesideri icinde iscilerin calismalar1 esnasinda
dolastiklar bdlgelerde, birbirini takip eden sar1 ve siyah ya da kirmizi ve
beyaz renk seritleriyle isaretlenecektir.

1.2. Isaretlerin boyutu, engdlin ya da tehlikeli bolgenin biyikligu ile
orantili ol acaktr.

1.3. Sari—siyah ya da kirmizi-beyaz seritler yaklagik olarak 45 derece
aciyla ve ayni biyukl Ukte boyanacaktir.

1.4. Ornek:

SIS

2. Trafik yollarimn isaretlenmes

2.1 Calisma yerlerinin kullanom bigimi ve ekipmanlar, iscilerin
korunmasin gerektiriyorsa; arag trafigine agik yollar, zemin rengi de
dikkate alinarak, acikca segilehilir sekilde, sar1 ya da beyaz renkli siirekli
seritlerle belirtilecektir.

2.2. Seritler; araglar ile araglara yakin bulunabilecek nesneler arasinda ve
araclarla yayalar arasinda, emniyetli bir mesafeyi belirtecek sekilde
Gizilecektir.
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2.3. Tesderin agik alanlarindaki strekli trafigin oldugu yollar, uygun
bariyerler ve kaldinmlar yoksa, uygulanabilir oldugu 6lciide, yukarida
belirtildigi sekildeisaretlenecektir.

EK—VI
ISIKLI iSARETLER iCiN ASGARI KURALLAR

1. Genel hususar

1.1. Isikh isaretler, kullamm amacina ve sartlarina uygun olarak,
bulundugu ortama gore iyi gortinir ve secilir olacak, asir 151k nedeniyle
parlamayacak veya yetersiz 11k nedeniyle gorunirl gl azal mayacaktir.
1.2. Isikh isaretlerin sinyal gonderen 1s1kli alani, tek renk ya da belirli bir
zemin Uzerinde piktogramdan ibaret ol acaktir.

1.3. Kullamlan tek renk Ek—l, bolim 4'te yer adan renk tablosuna uygun
ol acaktir.

1.4. Isaret bir piktogram iceriyorsa, bu piktogram Ek—lI'de belirtilen
ilgili kurallarin hepsine uygun olacaktir.

2. Ozel kullamm kurallar:

2.1. Bir aygit hem sirekli hem de aralikl: isaretler gonderiyorsa, aralikli
gonderilen isaret slrekli isaretin bdirttiginden daha fazla tehlikeli bir
durumu ya da daha acil olarak yapilmas: istenen/emredilen midahale ya
da eylemi ifade eder. Isigin yamik kalma ve sonik kama sireleri
asagidaki gibi ol acaktir.

- mesgjin tam olarak anlasilmasini saglayacak ve

- diger gkl isaretlerle veya sirekli yanan igikh isaretlerle
karismayacaktir.

2.2. Yanp sonen gkl isaret, sedi sinyal yerine ya da sedi sinyalle
birlikte kullaniliyorsa, aym kodlama kullanmlacaktir.

2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yamp sonen 1s1kh isaretler, 6zel olarak
g6zlem dtinda tutulacak ve yedek bir lamba bulundurul acaktir.

EK-VII
SESLi SINYALLER iCiN ASGARI KURALLAR

1. Genel hususar

1.1. Sedi sinyaller;

(a) ortam gurdltisiinden hayli yiksek, ancak asir1 derecede yiksek ve
zarar verici olmayacak sekilde duyulabilir bir ses diizeyinde olacak ve

(b) teknik Ozellikleri itibariyle kolaylikla tamnabilir, diger sedi sinyaller
ile ortamdaki seslerden agikga ayirt edilebilir olacaktir.
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1.2. Eger bir aygit sabit ve degisken frekansta sedi sinya yayiyorsa;
aygitin yaydigi degisken frekandi sinyal, sabit frekandi sinyale gore
daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yapilmasi
istenen/emredilen midahal e ya da eylemi ifade eder.

2. Kodlama
Tahliyeisaretleri sirekli olacaktir.

EK—VIII
SOZLUHABERLESME iCIN ASGARI KURALLAR

1. Genel hususlar

1.1. Bir veya hirden fazla kisiler arasinda yapilan sozlii haberlesmede;
belirli bir formda veya kodlanmig haldeki kisa metinler, cimleler, kelime
veya kelime gruplart kullanilacaktir.

1.2. SHzI0 mesajlar mumkin oldugunca kisa, yalin ve agik olmalidir.
Konusanin konusma becerisi ve dinleyenin duyma yetenegi guvenilir bir
s0zI i il etisime uygun ol acaktir.

1.3. Sozlu haberlesme dogrudan insan sesi veya uygun bir vasitayla
yayinlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile ol acaktir.

2. Ozel kullamm kurallari

2.1. S6zIU haberlesmede yer dan kisiler, saglik ve glvenlik agisindan
igenilen davrams: yapabilmederi icin bzl mesgj1 dogru telaffuz edebilecek
ve anlayabilecek seviyede kullamlan dili bileceklerdir.

2.2. Sozlu iletisim, e—kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte
kullanil chginda asagida verilen komutlar kullanilacaktir.

— baslat: bir islem veya hareketi baslatmak icin

—dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek icin

— tamam: bir islemi sonaerdirmek icin

—yukart: bir yiki yukar: kaldirmak igin

—asagt: bir yiki asag: indirmek igin

— ileri— geri— sag— sol: (Bu komutlar uygun e hareketleri ile esgidiml
olacak sekilde kullanmlacaktir.)

—kes: acil olarak durdurmak icin

— gabuk: glivenlik nedeniyle bir hareketi hizlandirmak icin

EK—1X
EL iSARETLERI iCIN ASGARI GEREKLER

1. Ozellikler
El isaretleri kesin, yalin, yapilmasi ve anlasiimasi kolay olacak ve benzer
isaretlerden belirgin bir sekilde farkl: olacaktir.
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Ayni anda iki kol birden kullaniliyorsa, bunlar simetrik olarak hareket
ettirilecek ve bir harekette sadece bir isaret verilecektir.

Yukaridaki sartlara uymak, ayn: anlamm vermek ve anlagilabilir olmak
kaydiyla 3 tGncl bolimde gosterilen isaretlerden biraz farkli veya daha
detayl isaretler kullanmlabilir.

2. Ozel kullamm kurallar:

2.1. Isaretci : El—kol hareketleri ile Isaretleri veren kisi,

Operatér: Isaretcinin talimatlar ile hareket eden kisi

Isaretci, operatdre manevra taimatlarim vermek icin el—kol hareketleri
kullanacaktir.

2.2. Isaretci, kendis tehlikeye dilsmeyecek sekilde, bulundugu yerden
bitiin manevralar: gorsel olarak izleyebilmeidir.

2.3. Isaretginin esas gorevi; manevralart yonlendirmek ve manevra
alamindaki isgilerin glvenligini saglamaktir.

2.4. Yukarda, 2.2.'deki sart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya
dahafazlaisaretci konuslandirilacaktir.

25, Operatdr, almig oldugu emirleri guvenlik icerisnde yerine
getiremeyecegi durumlarda yuritmekte oldugu manevrayr durdurarak
yeni talimat isteyecektir.

2.6. Yardimci unsurlar:

- Operatdr, isaretciyi kolayliklafark edebilmelidir.

- Isaretdi, ceket, baret, kdluk veya kol band: gibi ayirt edid esyalardan bir
veya dahafazlasini giyecek ya da uygun bir isaret arac tagiyacaktir.

- Avirt edici esyalar; parlak renkli, tercihen hepsi ayni renkte ve sadece
isaretcilere 6zel olacaktir.

3. Kodlanmus isaretler.

Gene hususlar

Asagida verilen kodlanms isaretler, beirli sektérlerde ayn manevralar
icin kullanil acaktir.

A. Gend Isaretler

Anlami Tarifi Sekil
BASLAT Avucicleri 6ne
bakacak sekilde her
Hazir ol iki kol yere paraéel 0
Baglama komutu
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DUR Avuc ici 6ne bakacak
sekilde sag kol yukar
Kesinti / ara kalkik

Hareketi durdur

TAMAM Her iki kol gogus
) hizasinda eller kenetli
Islemin sonu

B. Dikey hareketler

Anlami Tarifi

KALDIR Sag kol avugici 6ne
bakacak sekilde yukar
kalkikken yavasga daire
Gizer

INDIR Sag kol avug ici igeri
bakacak sekilde yere
dogruindirilmisken
yavasca daire gizer

DUSEY Mesafe her iki ein

MESAFE arasindaki boslukla
ifade edilir
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C. Yatay Hareketler

Anlam

Tarifi

Sekil

ILERI

Her iki kol avug icleri
yukar1 bakacak sekilde
bel hizasinda

biikdl iiyken kollar
dirsekten kirilarak
yukar1 hareket eder

&

GERI

Her iki kol avug icleri
asag1 bakacak sekilde
g6guls 6nlinde

biikdl iyken kollar
dirsekten kirilarak
yavasca govdeden
uzakl agir

.

&

SAG

Manevracimn sagi

Sag kol avugici yere
bakacak sekilde yere
pardd saga
uzatilmisken saga
dogru yavasca kicik
hareketler

=0

SOL

Manevracinin solu

Sol kol avugici yere
bakacak sekilde yere
pardd sola
uzatiimisken sola
dogru yavasca kicik
hareketler

YATAY MESAFE

Eller arasindaki bogsluk
mesafeyi ifade eder

higg
&
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D. Tehlike
Anlami Tarifi Sekil
TEHLIKE Avugicleri 6ne
_ bakacak sekilde her iki
Acil dur. kol yukar1 kalkik
HIZLI Buitlin hareketler daha
hizl
YAVAS Bitin hareketler daha
yavag
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