Elle Tasima lsleri Yénetmeligi

ELLE TASIMA ISLERI YONETMELIGI

BIiRINCI BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1-Bu Y 6netmeligin amaci, elle yapilan tasimaislerindeis sagligi
ve guvenligi yoniinden ortaya cikabilecek risklerden, dzedllikle sirt ve bel
incinmelerinden iscilerin korunmasint saglamak igin, ainmast gerekli
onlemleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili is Kanunu
kapsamina giren tim isyerlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu Yonetmelik, 4857 sayil1 Is Kanununun 78 inci maddesine
gore dizenlenmistir.

Tanmmlar

Madde 4-Bu Y dnetmelikte gecen;

Elle tasima isi: Olumsuz ergonomik kosullar ve nitelikleri bakimindan
iscilerin bel ve sirt incinmelerine neden olabilecek yiklerin, bir veya
dahafazlaisci tarafindan elle veya beden giict kullamlarak kaldirilmas,
indirilmesi, itilmesi, cekilmesi, baska bir yere gétirilmes veya hareket
ettirilmesi gibi islerin yapilmast veya bu islerin yapilmas: igin fiziki
olarak destek olunmasini ifade eder.

IKINCI BOLUM

Isverenin Yukumlilukleri
Gend Hukim
M adde 5-1sveren:
a) Isyerinde yiklerin ele tasinmasina gerek duyulmayacak sekilde, is
organizasyonu yapmak ve yukin uygun yontemlerle, 6zellikle mekanik
sistemler kullanilarak tasginmasim  saglamak igin gerekli  tedbirleri
almakla yukuml addr.
b) Yikin dle tasinmasmn kagimilmaz oldugu durumlarda, Ek-I’ deki
husudart dikkate aarak dle tasimadan kaynaklanan riski azaltmak icin
uygun yontemler kullamlmasim saglayacak ve gerekli dizenlemeleri
yapacaktir.

*11/2/2004 tarihli ve 25370 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanngtar.
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is ve Isin Yapildig Y erin Organizasyonu

Madde 6-YUkin dle tasinmasimn kagimilmaz oldugu durumlarda
isveren, isin mimkin oldugu kadar saglik ve guvenlik sartlarina uygun
olarak yapilabilmesi igin isyerinde gerekli diizenlemeyi yapacak ve:

a) Ek-I'deki husudari ve vyiklerin ozdliklerini de g6z Oninde
bulundurarak, yapilan isteki saghk ve glvenlik kosullarim
degerlendirecek,

b) Ozellikleisgilerin sirt ve bel incinme risklerini nlemek veya azaltmak
icin, Ek-1"deki husudar: dikkate alarak, ¢alisma ortarmmn ¢zellikleri ve
yapilan isin gereklerine uygun onlemleri alacaktr.

Bireysd Risk Faktorleri

Madde 7-Is Saghg1 ve Glvenligi Y onetmeliginin 6 nci maddesinin (c)
bendinin 2 numarali at bendi ile 14 Uncl ve 15 inci maddelerinin
uygulanmasinda Ek-11" de belirtilen husudar dikkate alinacaktir.

Iscilerin Egitimi ve Bilgilendirilmesi

Madde 8-FElle yapilan tasima islerinde, iscilerin bilgilendirilmes ve
egitimi ileilgili olarak asagidaki husudara uyul acaktir:

a) Isveren, Is Sagh@g ve Guvenligi  Yonetmeiginin 10 uncu
maddesindeki husudarla birlikte, bu Yonetmelik uyarinca saghk ve
guvenligin korunmasina yonelik alinan tedbirler hakkinda iscileri
velveya temsilcilerini bilgilendirecektir.

Isveren, dle tasima islerinde isciler ve/lveya temsilcilerine tasinan yiikle
ilgili gend hilgileri ve mumkinse yikin agirlig: ile eksantrik yiklerin
agir tarafinin agirlik merkezinin yeri hakkinda, kesin bilgileri vermekle
yukiml tdur.

b) isveren, Is Saglig1 ve Givenligi Yonetmeiginin 12 nci maddesindeki
husudarla birlikte, bu Yonetmeigin eklerinde belirtilen husudari da
dikkate alarak, yiklerin dogru olarak nasil tasinacag: ve yanlis tasinmasi
halinde ortaya gikabilecek riskler hakkindaisgilere yeterli bilgi ve egitim
verecektir.

Iscilerin Gortslerinin Ahinmasi ve K atlhimlarimin Saglanmasi

Madde 9-isveren, bu Yonetmelik ve eklerinde beirtilen konularda is
Saghig ve Guvenligi Y onetmdiginin 11 inci maddesine uygun olarak isclerin
veyatemsilcilerinin gorislerini alacak ve katilimlarim saglayacaktir.
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UCUNCU BOLUM
Son Hikumler
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 10-Bu Yonetmeik 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayili
AvrupaBirligi Konsey Direktifi esas alinarak hazirlanmstir.

Uygulama

Madde 11-Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli
kalmak kayd: ile, ele yapilan tasima islerinde Is Saglig1 ve Guvenligi
Y 6netmeligi hukimleri de uygulanir.

Y ararlok

Madde 12-Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yirrlGge girer.

Y urdtme
Madde 13-Bu Yonetmelik hikimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK-I
YUKLE ILGILI RiSK FAKTORLERI

1. Yiktn ozellikleri
Asagida belirtilen ozeliklere sahip yiklerin ele tasinmast sirt ve bel
incinmesi riski olusturabilir;
- cok agir veya gok blytikse,
kaba veya kavranimasi zor ise,
dengesiz veyaigindekiler yer degistiriyorsa,
vicuttan uzakta tutulmasimi veya vicudun egilmesini  veya
bikilmesini gerektiren bir konumdaise,
Ozellikle bir ¢arpma halinde yaralanmaya neden ol abilecek yogunluk
vesekildeise.

2. Fiziksel gug gereksinimi

Is;

- ok yorucuise,

- mutlaka viicudun bikilmes ile yapilabiliyorsa,

- yukin ani hareketi ile sonuclamyorsa,

- vicut dengesiz bir pozisyonda iken yapiliyorsa,

bedenen calisma sekli ve harcanan glic, 6zellikle sirt ve bel incinmelerine
neden olabilir.

3. Calisma ortaminin ozellikleri
Calisma ortami asagidaki Ozelliklerde ise, 6zellikle sirt incinmesi riskini
artirabilir;
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calisilan yer isi yapmak icin yeterli genislik ve yikseklikte degil ise,
zemin diz degilse, engeller bulunuyorsa veya disme veya kayma
tehlikes varsa,

calisma ortam ve sartlar, iscilerin yikleri givenli bir yikseklikte
veya uygun bir viicut pozi syonunda tasimasina uygun degilse,

isyeri tabaminda veya calisilan zeminlerde yiklerin indirilip
kaldirilmasim gerektiren seviye farkliliklar: varsa,

zemin veya Uzerinde durulan yer dengesizse,

sicaklik, nem veya havalandirma uygun degilse.

4. Tsin gerekleri
Asagida belirtilen calisma sekillerinden bir veya daha fazlasim gerektiren
isler sirt ve bel incinmesi riski olusturabilir.

EK-

Ozellikle vicudun belden dénmesini gerektiren asiri sk veya asir
uzun sireli bedensel calismalar,

yetersiz arave dinlenme siires,

asir kaldirma, indirme veya tasima mesafel eri,

islemin gerektirdigi, isci tarafindan degistirilemeyen calisma
temposu.

BIiREYSEL RiSK FAKTORLERI
Iscinin;
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yapilacak isi yurttmeyefiziki yapisinin uygun olmamasi,

uygun olmayan giys, ayakkabi veya diger kisisd esyalar
kullanmasi,

yeterli ve uygun bilgi ve egitime sahip olmamasi,

durumundaisciler risk atinda olabilirler.
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