Yer alti ve Yeristi Maden igletmelerinde Saglik ve Givenlik

YERALTI VE YERUSTU MADEN
ISLETMELERINDE SAGLIK VE GUVENLIK
SARTLARI YONETMELIGI()

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Y dnetmeligin amac, yeralti ve yeristii maden isyerlerinde
calisan iscilerin saglik ve guvenliginin korunmast icin uyulmas: gerekli
asgari sartlart belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Y o6netmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili is Kanunu
kapsamina giren tim yeralti ve yerlistii maden isyerlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yonetmelik, 4857 sayili Is Kanununun 78 inci maddesine
gore dizenlenmistir.

Tanmmlar

Madde 4- Bu Y 6netmelikte gecen;

a) Yeralti ve yertisti maden isleri:

— Madenlerin yeralt: veya yeristiinden ¢ikariimasi,

— Madenlerin gikarma amaciyla arastirilmas,

—  Cikarllan madenlerin islenmes harig, satisa hazirlanmasi,

islerini ifade eder.

Sondajla Maden Cikarilan isletmeerde Saghik ve Givenlik Sartlar:
Yonetmeiginin 4 Gncl maddesinin () bendinde tammlanan sondajla
maden gikarmaisleri bu tamm kapsaminda degildir.

b) Isyeri: Yeralt: ve yeriistii maden cikarma islerinin ve yarcimar islerin
yapildig: tesider ve bindar ile iscilere ait yatip kalkma yerleri, hafriyat
dokme yerleri ve atik sahaar1 dahil calisma yerlerinin timint ifade eder.

* 21/2/2004 tarihli ve 25380 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanngtar.
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IKINCIi BOLUM

iIsverenlerin Yikumlaltkleri
Gend Yukumlultkler
Madde 5 Yerati ve yeristi maden isyerlerinde, isveren asagidaki
husudar yerine getirmekle yukuml tdur:
a) Iscilerin saglik ve glivenliklerini saglamak amaciyla;
1) Calisma yerleri, iscilerin islerini yaparken kendilerinin ve diger
calisanlarin  saglhik ve guvenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde
tasarlanacak, insa edilecek, techiz edilecek, hizmete ainacak, isletilecek
ve bakimi yapilacaktir.
2) Isyerinde yapilacak her tirlii calisma, yetkili kisinin nezaretinde ve
sorumlulugu atinda yapilacaktir.
3) Ozd riski bulunan isler yalmzca konunun uzmar kisiler tarafindan ve
talimatlara uygun olarak yapilacaktir.
4) Tum givenlik talimatlar1 iscilerin anlayacag: sekilde olacaktir.
5) Yeterli ilk yardim donanimi saglanacakiir.
6) Dlzenli araliklarla gerekli guivenlik tatbikat yapil acaktir.

b) Isveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayili Resmi Gazete de

yayimlanan Is Sagligi ve Giivenligi Yonetmdiginin 6, 9 ve 10 uncu

maddelerinde belirtilen hikumler dogrultusunda “saglik ve guvenlik

dokiiman” hazirlanmasini ve giincellenmesini saglayacaktir.

Saglik ve givenlik dokiimanminda ©zellikle asagidaki husudar yer

alacaktir;

— lscilerin isyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve
degerlendirilmesi.

— Bu Yonetmelik hikimlerini yerine getirmek icin alinacak uygun
onlemler.

— Calisma yerlerinin ve ekipmanin guvenli sekilde dizenlenmesi,
kullanmimast ve bakiminin yapilmasi.

Saglik ve glivenlik dokiiman ¢aligmaya baslanilmadan 6nce hazirlanacak

ve igyerinde 6nemli degisiklikler veya ilave yapildiginda tekrar gézden

gegirilecektir.

Cc) Aym isyerinde birden ¢ok isletmeye ait isGilerin  bulunmasi

durumunda, her isveren kendi kontrol (i altindaki islerden sorumludur.

Tum isyerinden sorumlu olan isveren, isgilerin saglik ve givenliginin

korunmas: ile ilgili tedbirlerin uygulanmasim koordine edecek ve

kendisine ait saglik ve guvenlik dokiimamnda koordinasyonun amacim

ve bu koordinasyonu saglamak icin alinacak énlemleri ve uygulanacak

yontemleri belirtecektir.
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Bu koordinasyon her bir isverenin is Saghg ve Guvenligi
Y 6netmeliginde belirtilen sorumlulugunu etkilemez.
d) Isveren, ciddi veya 6lumle sonuglanan is kazalarim ve ciddi tehlikeli
olaylari en ge¢ iki is ginid icinde Calisma ve Sosyal Glvenlik
Bakanliginin ilgili Bélge Mudurltigine bildirecektir.

Patlama, Yangin ve Zararh Ortam Havasindan Korunma

Madde 6- Isveren, patlama ve yangin gtkmasim onlemek, patlama ve
yangin baglangiglarim tesbit etmek, yayilmasini dnlemek ve micadele
etmek, patlayict ve sagliga zararh ortam havasinin olusmasin 6nlemek
icin yapilan ise uygun onlemler alacaktir.

Kagis ve Kurtarma Araglari

Madde 7- Isveren, bir tenlike aninda iscilerin calisma yerlerini en kisa
zamanda ve guvenli bir sekilde terk edebilmderi igin uygun kagis ve
kurtarma araclarim saglayacak ve kullanmmahazir bulunduracaktir.

iletisim, Uyar1 ve Alarm Sistemleri

Madde 8- isveren, ihtiyag hainde yardim, kagma ve kurtarma
islemlerinin derha uygulamaya konulabilmesi igin gerekli uyar: ve diger
iletisim sistemlerini hazir bulunduracaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 9-is Saghgi ve Guvenligi Yonetmeliginin 10 uncu maddesi
hikiimleri sakl kadmak kayd ile isciler veya temdldleri, isyerinde saghik ve
guvenlikleilgili ainmas gereken tim onlemler ve bu Y dnetmdigin 6zdlikle
5, 6, 7 ve 8 inci maddel erinin uygulanmasi hakkinda bilgilendirilecektir.
Bu bilgiler isciler tarafindan anlagilabilir sekilde ol acaktir.

Saghk Gozetimi

Madde 10- isciler asagidaki husudar gz oniinde bulundurularak saglik
gbzetimine tabi tutulacaktir:

a) Iscilerin, yapmakta olduklar islerde maruz kaldiklari saglik ve
guvenlik risklerine uygun olarak saglik gozetimine tabi tutulmalar:
saglanacaktir.

b) Iscilerin ise girislerinde ve isin devami siiresince periyodik olarak
saglik gozetimleri yapilacaktir.

Iscilerin Gortslerinin Ahinmasi ve K atlhimlarimin Saglanmasi

Madde 11- isveren, bu Y 6netmelikte belirtilen konularda is Sagligi ve
Guvenligi Yonetmeliginin 11 inci maddesine uygun olarak iscilerin veya
temsilcilerinin gorislerini alacak ve katilimlarim saglayacaktir.
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Asgari Saghk ve Guvenlik Gerekleri

Madde 12- Bu Y onetmeligin;

a) Yururloge girdigi tarihten sonra agilacak olan isyerleri bu
Yonetmeigin ekinde bdlirtilen saghik ve guvenlikle ilgili gereklere
uymak zorundadhr.

b) YurdrltGge girdigi tarihte faaliyette olan isyerleri yurarlGluk tarihinden
itibaren en gec 1 (bir) yil icerisinde bu Y 6netmeligin ekinde belirtilen
saglik ve guvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadr.

c) Yururlige girdigi tarihten sonra isyerinde yapilacak degisiklik ve
eklentilerde isveren bu Y 6netmedligin ekinde belirtilen saglik ve glvenlik
gereklerine uymak zorundadhr.

) UCUNCU BOLUM

Ilgili Avrupa Birligi Mevzuati, Yurdrliuk ve Y Uratme
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 13- Bu Yonetmelik 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayili
AvrupaBirligi Direktifi esas anarak hazirlanmigtir.

Uygulama

Madde 14- Bu Y tnetméikte belirtilen daha siki ve 6zel onlemler sakli
kalmak kayd: ile, yeralt: ve yeriistii maden isletmeerinde Is Saglig ve
Guvenligi Yonetmeligi hukimleri de uygulanir.

Y Ur arluk
Madde 15- Bu Y 6netmelik yayimi tarihinde yurdrlGge girer.

Y urdtme
Madde 16- Bu Yonetmelik hukimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK

ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

Bu ekte bdirtilen hususlar isyerinin, yapilan isin, sartlarin veya 6zel bir
riskin gerektirdigi tum durumlarda uygulanir.

BOLUM A

YERALTI VE YERUSTU MADEN ISLETMELERI iLE
BUNLARIN YERUSTU TESISL ERINDE UYGULANACAK
ASGARI GENEL HUKUMLER

1. Organizasyon ve gozetim

1.1. isyerlerinin or ganizasyonu

1.1.1. isyerleri tehlikelere karst yeterli koruma saglanacak sekilde
organize edil ecektir.
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Iscilerin saghk ve guvenligini tehlikeye atmamak icin isyerindeki
tehlikeli veya atik maddeler uzaklagtinlacak veya kontrol dtinda
tutularak isyerinin her zaman diizenli bir durumda olmasi saglanacaktir.
1.1.2. Galigma mahalleri, iscilerin islerini kolayca yapabilmeeri icin
ergonomik esaslara uygun sekilde tasarlanacak ve kurulacaktir.

1.1.3. Calisma mahalinde iscinin yalmz c¢alismasi durumunda, uygun
gbzetim yapilacak veya uygun yollarla haberlesme saglanacaktir.

1.2. Sorumlu per sonel

Her igyerinde isveren tarafindan atanmus, isciler calistigi Slrece gérev
yapacak, yeterli beceri ve uzmanliga sahip sorumlu bir kisi bulunacaktir.
Yeterli beceri ve uzmanliga sahip olmak sartiyla isyeri igin bu
sorumlulugu isverenin kendid Ustlenebilir.

1.3. GOzetim

Yapilan tim calismalarda, isgilerin saglik ve glvenliginin korunmasinin
saglanmas igin isveren veya isveren adina hareket eden kisi tarafindan
atanan, yeterli beceri ve uzmanhga sahip kisiler tarafindan gerekli
gOzetim yapilacaktir.

Saglik ve guvenlik dokimaninda gerekli gorilmes halinde caligilan
yerler gozetim yapan kisi tarafindan her vardiyada en az bir defa kontrol
edilecektir.

Yeterli beceri ve uzmanhiga sahip olmak sartiyla yukarida belirtilen
gbzetim goérevini isverenin kendis Ustlenebilir.

1.4, Kalifiyeisci

Her isyerinde kendilerine verilen isi yapabilmek icin gerekli beceri,
deneyim ve egitime sahip yeterli sayida kalifiye isci bulunacaktir.

1.5. Bilgilendirme ve egitim

Iscilere saglik ve giivenliklerini saglayabilmeleri icin yeterli bilgi, talimat
ve egitim verilecek ve bu egitimler tekrarlanacaktir.

Isveren, iscilere verilen talimatlarin kendilerinin ve diger calisanlarin
saglik ve guvenliklerini tehlikeye atmalarini 6nleyecek sekilde kolay
anlagilir olmasini saglayacaktir.

1.6. Yazih talimatlar

Her isyeri icin iscilerin saghk ve guvenliklerinin korunmasi ve is
ekipmanlarinin guvenli bir sekilde kullamlmasi icin gerekli kurallari
belirleyen yazili talimatlar hazirlanacaktir.

Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarimin kullanimina ve isyerinde veya
isyeri yakimndaki herhangi bir acil durumda nasil hareket edilecegine
iliskin bilgileri deigerecektir.
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1.7. Guvenli galisma yontemleri
Her igyerinde ya da her iste giivenli ¢alisma yontemleri uygul anacaktir.

1.8. Cahisma izni

Saglik ve giivenlik doktimaninda gerekli gorilmes halinde, hem tehlikeli
islerin yapilmasinda, hem de diger islerle etkilesmes sonucu ciddi
tehlikelere neden olabilecek rutin islerin yapilmasinda bir ¢alisma izni
sistemni uygulanacaktir.

Yapilacak isten once, is sirasinda ve is bitiminde uyulacak kosullar ve
alinacak onlemleri belirten calisma izni, calismaya baslanmadan 6nce
yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak verilir.

1.9. Saghk ve guvenlik onlemlerinin dizenli arahiklarla gdzden
gegirilmes

Isveren, saglik ve givenlik yongim sstemi de dahil dmek (zere iscilerin
sagligint ve guvenligini korumak igin alinan 6nlemleri, bu Yonetmelige
uygunlugunu saglamak icin, diizenli araliklarla g6zden gecirecektir.

2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesder

2.1 Genel

Mekanik ve eektrikli ekipmanmn segimi, kurulmasi, hizmete ainmasi,
isletilmesi ve bakiminda, iscilerin saglik ve guvenligi icin, bu Y dnetmdik
hikimleri ile 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayilh Resmi Gazete de yayimlanan
Makina Emniyeti Yonetmdigi ve Is Ekipmanlarinin Kullammminda Saglik ve
Guvenlik Sartlar1 Yonetmeigi hikimleri dikkate alinacaktir.

Gazlarin, buharlarin veya buharlasabilen sivilarin alev alarak tutusmas
sonucu yangin veya patlama riski olan bir ortamda kullamlacak is
ekipmanlari, bu tir ortamlarda kullanmaya uygun 6zellikte olacaktir.

Is ekipmanlari, gerektiginde uygun koruma tertibatlan ve ariza
durumunda ekipmamin guvenli kalmasim saglayacak sistemler ile
donatilacaktir.

2.2 Ozel hikimler

Mekanik is ekipmanlart ve tesiser, saglam, kusursuz ve kullamm
amacina uygun ol acaktir.

Elektrikli ekipmanlarin ve tesiderin gicl ve boyutlari, kullamm amacina
uygun olacaktir.

Mekanik ve eektrikli is ekipmanlan ile tesisat tehlike yaratmayacak
sekilde kurulmus ve korunmus ol acaktir.
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3. Bakim

3.1. Genel bakim

Mekanik ve eektrikli ekipmanlar ile tesiderin kontrol, bakinm ve
gerektiginde testlerinin diizenli bir sekilde yapilmasim saglayacak uygun
bakim plan: yapil acaktir.

Ekipmanlarin ve tesiderin bitiin kisimlarimn kontrol, bakim ve testleri
yetkili uzman Kisiler tarafindan yapilacaktir.

Yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulacak ve bu kayitlar uygun
sekilde saklanacaktir.

3.2. Guvenlik ekipmanlarinin bakim

Guvenlik ekipmanlart her zaman kullamma hazir ve calisir durumda
bulundurulacaktir.

Bu ekipmanlarin bakimi yapilan is dikkate alinarak yapil acaktir.

4. Patlama riski, yangin tehlikes ve zararh ortam havasina kars
korunma

4.1. Genel

4.1.1. Ortam havasinda sagliga zararli velveya patlayict maddeerin
bulunup  bulunmadigimn  tespit edilmess ve bu maddderin
konsantrasyonunun ol¢llmesi icin gerekli tedbirler alinacaktir.

Saglik ve guvenlik dokimanminda gerekli gortlmes halinde, dektrikli
sgemle veicten patlamai motorlarin glictint otomatik olarak kesen aygitlar,
belirlenmis yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamli olarak 6lgen
kontrol aygitlar: ve otomatik alarm sistemleri saglanacaktir.

Otomatik 6l¢tim sonuclar: saglik ve givenlik dokiimamnda 6ngérildigu
sekilde kayit altina alinacak ve saklanacaktir.

412. Yangin veya patlama tehlikes bulunan ortamlarda sigara
icilmesineizin verilmeyecektir.

Yangin gikmasi veya patlama meydana gelmesine kars: yeterli 6nlem
alinmadig1 sirece, agik aev kullamlmas ve kivileim ¢ikarabilecek
herhangi bir ¢calisma yapilmas: yasaklanacaktir.

4.2. Patlama risklerinden korunma

4.2.1. Patlayic ortam olusmasina ve birikmesine karst gerekli tim
onlemler alinacaktir.

4.2.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayict ortamin tutusmasini
Onlemek icin gerekli tim 6nlemler alinacaktir.

4.2.3. Alinmasi gerekli 6nlem ve kullanilacak ekipman ayrintili olarak
belirten patlamay: 6nleme plan hazirlanacaktir.
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4.3. Zararh ortam havasindan korunma

4.3.1. Zararlh maddelerin ortam havasina karistigi veya karisabilecegi
yerlerde;

a) Zararlt madde erin gikisimin kaynaginda engellenmesi veya

b) Kaynagindan emilmes veya uzaklastirilmasi veya

¢) Bu maddelerin ortam havasindaki yogunlugunun azaltilmasi

gibi tedbirler alinarak iscilerin risk altinda olmasi 6nlenecektir.

Bu onlemlerle ilgili uygulanan sistem, iscilerin risk atinda olmasim
Onleyecek sekilde zararli maddeleri ortam havasindan uzaklastiracak
kapasitede ol acaktir.

4.3.2. Kisisel Koruyucu Donanimlarin Isyerinde Kullamimas: Hakkinda
Yonetmelik hiukimleri sakli kalmak kaydi ile iscilerin zararli ortam
havasina maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayida uygun solunum ve
canlandirma ekipman bulundurulacaktir. Bu yerlerde bu ekipmam
kullanabilecek egitime sahip yeterli sayidaisci bulunacaktir. Bu ekipman
uygun yerlerde saklanacak ve korunacaktir.

4.3.3. Ortam havasinda zehirli gazlarin bulundugu veya bulunabilecegi
yerlerde, alinan dnlemler ve mevcut koruyucu donammlailgili detaylari
iceren bir koruma plani hazir bulundurulacaktir.

4.4. Y angindan korunma

4.4.1. Saglhik ve guvenlik dokimaninda belirlenmis olan kaynaklardan
yanginin baglamasi ve yayilmasina karst isyerlerinin planlanmasi,
kurulmasi, donatilmasi, isletmeye alinmasi, isletilmes ve bakiminda
gerekli tedbirler alinacaktir. Yanginlahizli ve etkili miicadele igin gerekli
onlemler alinacaktir.

4.4.2. isyerleri, uygun yangin sondirme ekipmanlar: ve gereken hallerde
yangin dedektorleri ve alarm sistemleri ile donatilacaktir.

4.4.3. Otomatik olmayan yangin sdndirme ekipmanlari, kolay ulagilabilir
ve kullanilabilir olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline karsi
korunacaktir.

4.4.4 Bu Y 6netmdligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddel erinde belirtilen hiikimler
geregince, yangindan korunma, yangin basglangicint ve yayilmasim tespit
ve yanginla mucadele konusunda alinacak onlemlerle ilgili detaylar
iceren yangindan korunma plam ¢alisilan yerlerde bulundurulacaktir.
4.4.5 Yanginla miicadel e ekipmanlari, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili
Resmi Gazete de yayimlanan Giivenlik ve Saghk Isaretleri Yonetmedligi
hikimlerine uygun sekilde isaretlenecektir. Bu isaretler uygun yerlere
konulacak ve kalici olacaktir.
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5. Patlayict maddeler ve atesleyiciler

Patlayict maddelerin ve atesleyicilerin  depolanmasi, tasinmasi ve
kullamimasi, sadece bu konuda yetkili ve uzman Kisiler tarafindan
yapilacaktir. Bu isler, isciler icin risk olusturmayacak sekilde organize
edilecek ve ylrUtulecektir.

6. Ulagim yollari

6.1. Calisma yerlerine guvenli bir sekilde ulasabilmek ve acil bir
durumda hizl: ve givenli bir sekilde bu yerleri terk edebilmek mumkin
ol acaktir.

6.2. Merdivenler, yikleme platform ve rampalar1 da dahil bitin ulasim
yollari, yayalar veya araglar icin kolay, guvenli ve uygun gecisi
saglayacak ve yakimindaki calisanlar: tehlikeye dusirmeyecek sekilde
hesaplanacak, boyutlandirilacak ve yerlestirilecektir.

6.3. Yayalarin kullanchg: vel/veya araclarla malzeme tasimada kullamlan
yollar, kullamct sayisina ve isyerinde yapilan isin ozelligine uygun
boyutlarda olacaktir. Malzeme tasinan yollarda yayalar icin yeterli
guvenlik mesafes birakil acaktir.

6.4. Arag trafigine agik yollar ile kapilar, yaya gegis yollari, koridorlar ve
merdivenler arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

6.5. Isdilerin korunmes amaciylaarag yollar ve gegisler agikcaiisaretleneoektir.
6.6. Calisma sahasinda motorlu tasitlar ve makine trafiginin bulunmasi
durumunda, trafik kurallarina uygun diizenleme yapilacaktir.

7. Acik alandaki ¢alismalar

7.1. Isyerindeki agik calisma yerleri, yollar ve iscilerin kullandig: diger
acik alanlar, yaya ve arag trafiginin guvenli bir sekilde yapilmasim
saglayacak sekilde diizenlenecektir.

7.2. Agik galigma alanlarn gin 1s13imin yeterli olmadig: hallerde uygun
sekilde aydinlatilacaktir.

7.3. Acgk adanda yapilan calismalarda asagidaki duzenlemeler
yapilacaktir;

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim
dismelerine kars1 korunacaktir.

b) Isciler, zararh diizeyde guriiltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararh dis
etkilerden korunacaktir.

c) Isciler, herhangi bir tehlike durumundaisyerini hemen terk edebilecek
veya kisa siirede yarcim aabileceklerdir.

d) iscilerin kaymalar1 veya dilsmeleri 6nlenecektir.
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8. Tehlikdi alanlar

8.1. Tehlikeli alanlar agikca goriilebilir sekilde isaretlenecektir.

8.2. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle malzeme veya isgilerin dismes de
dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, gorevli olmayan Kisilerin girmes
uygun arag ve gereclerle engellenecektir.

8.3. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kisilerin korunmasi igin uygun
onlemler alinacaktir.

9. Kagis yollari veimdat cikislar:

9.1. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve
guvenli bir sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

9.2. Acil cikig yollar1 ve kapilar1 dogrudan disartya veya givenli bir
alana veya toplanma noktasina veya tahliye noktasina acilacak ve ¢ikis
Onleyecek highir engel bulunmayacaktir.

9.3. Acil cikis yollar1 ve kapilarimin sayisi, boyutlar ve yerleri yapilan isin
niteligine, isyerinin blykl Ggtine ve galisanlarn sayisina uygun olacaktir.

9.4. Acil cikis kapilar: disariya dogru agilacaktir.

Acil cikis kapilar; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca
acabilecekleri sekilde olacaktir.

9.5. Acil cgikis kapilar kilitli olmayacaktir.

Acil cikig yollart ve kapilar: ile buraara agilan yol ve kapilarda gikis
zorlastiracak highir engel bulunmayacaktir.

9.6. Aydinlatiimas: gereken acil cikis yollart ve kapilarinda elektrik
kesimes halinde yeterli aydinlatmay: saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulunacaktir.

9.7. Acil cikis yolan ve kaplarn Givenlik ve Saghk Isaretleri
Y 6netmeligine uygun sekilde isaretlenmis olacaktir.

10. Tahliye ve kagis

10.1. isciler herhangi bir acil durumda nasl davranmalart gerektigi
konusunda egitileceklerdir.

10.2. Kurtarma ekipmanlari, kolayca ulasilabilecek uygun yerlerde
kullamma hazir durumda bulundurulacak ve Guvenlik ve Saglik
Isaretleri Y onetmeligine uygun olarak isaretl enecektir

11. Glvenlik tatbikatlary

Isyerlerinde guvenlik tatbikatlan yapilacak ve dizenli araiklarla tekrar
edilecektir.

Bu tatbikatlarin amaci, acil durum ekipmammin kullamlmas: veya
isletilmesi de dahil acil durumlarda 6zel gorevi bulunan isgilerin egitim
ve becerilerinin kontrol edilmesidir.
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Gorevli iscilere, uygun yerlerde, bu ekipmanlarin dogru bir sekilde
kullamimast veya isletilmesi hususunda datatbikat yaptirilacaktir.

12. ilk yardim

12.1. ilk yardim ekipmanlari, calisma sartlarinin gerektirdigi her yerde
bulundurulacak ve yapilan isin 6zelligine uygun ol acaktir.

Ik yarcdim ekipmanlari, uygun bir sekilde isaretlenecek ve kolay
ulasilabilir olacaktir.

12.2 isyerinin biyiklugl, yapilan isin niteigi ve kaza riskine gore
isyerinde bir yada daha fazlailk yarcim odasi bulunacaktir.

Bu odalarda, kaza halinde yapilacak isleri belirten ilk yardim talimati
kolay gorilebilecek sekilde asilacaktir.

12.3 ilk yardim odalar1 yeterli ilk yardim mazeme ve ekipman ile techiz
edilecek ve sedyder kolay erisilebilir yerlerde bulundurul acaktir.

Buralar Guvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmdigine uygun sekilde
isaretlenecektir.

Ayrica, ¢alisma kosullarimin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipman
bulundurulacaktir. Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay
erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.

12.5. Mevcut ilk yardim ekipmamnin kullamm icin yeterli sayida isgi
egitilecektir.

13. Dogal ve suni aydinlatma

13.1 Iscilerin saglik ve guvenligi igin her isyerinin yeteri kadar aydinlik
olmasi saglanacaktir.

13.2. Iscilerin saglik ve givenliginin korunmasi icin isyerlerinin
mimkiin oldugunca yeterli doga 151k almasi saglanacak ve hava sartlar
g6z 6nlnde bulundurularak suni aydinlatmaile donatilacaktir.

13.3. Calisilan yerlerdeki ve gecitlerdeki aydinlatma tesisati, isciler icin
kazariski olusturmayacak tipte olacak ve yerlestirilecektir.

13.4. Aydinlatma sigemindeki herhangi bir arizamn galisanlar igin risk
olusturabilecegi yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayr saglayacak yedek
aydinlatma sistemi bulunacaktir. Bunun mimkiin olmadigi durumlarda,
iscilere kisisel aydinlatma araglar verilecektir.

14. Sihhi tesisler

14.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari

14.1.1. Caismalar sirasinda 6zel is ebisaeri giymek durumunda olan
isciler icin uygun soyunmayerleri saglanacaktir.

Soyunma yerleri kolaylikla ulasilabilecek yerlerde ve yeterli buyikl ikte
olacak ve buralarda oturmayerleri bulunacaktir.
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14.1.2 Soyunma odaarn yeterince genis olacak ve burada her isGi icin
calisma saatleri iginde ebisderini  koyabilecekleri kilitli  dolaplar
bulunacaktir. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli
maddelerle cahisilan yerlerde, is elbisderi ile harici ebisalerin ayr
yerlerde saklanabilmesi igin, elbise dolaplar: yan yanaiki bolmdli olacak
veyaiki ayri elbise dolabr verilecektir.

Isak is elbisdlerinin kurutulabilmesi icin gerekli imkanlar saglanacaktir.
14.1.3 Kadinlar ve erkekler icin ayr1 soyunmayerleri olacaktir.

14.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin elbiseerini
koyabilecekleri uygun bir yer saglanacaktir.

14.2. Duslar velavabolar

14.2.1. Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde
isciler icin uygun dus tesisleri yapilacaktir. Duslar kadin ve erkek isciler
icin ayr1 ayr1 olacaktir.

14.2.2. Duslar iscilerin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun
hijyenik kosullarda ol acaktir.

Duslarda sicak ve soguk akar su bulunacaktir.

14.2.3. Dus tesis gerektirmeyen islerde, calisma yerlerinin ve soyunma
odalarimin yakiminda, gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar
bulunacaktir.

Lavabolar erkek ve kadinisciler icin ayr1 ayr1 olacaktir.

14.3. Tuvalet ve lavabolar

Calisma yerlering, dinlenme odaarina, soyunma yerlerine, dus ve
yikanma yerlerine yakin yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo
bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isciler igin ayr1 ayr1 olacaktir.

Yer ati maden isletmelerinde, bu bolimde sizl edilen shhi tesisler yer
Ustiinde bulunabilir.

15. Hafriyat dokme yerleri ve atik sahalari

Hafriyat dokme yerleri, atik yiginlar ve sahalari ile ¢coktirme havuzlari,
saglam ve dayanikli olacak, isGilerin saghg: ve guvenligini tehlikeye
distrmeyecek sekilde tasarlanacak, insa edilecek, isletilecek ve bakim
yapilacaktir.

16. YerUstti yardimci tesideri (ilave 6zel hikamler)

16.1 Saglamhk ve dayanmiklilik

Isyerleri, muhtemel gevre sartlarina dayanabilecek sekilde tasarlanacak,
ingsa edilecek, kurulacak, isletilecek, kontrol edilecek ve bakim
yapilacaktir.
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Isyerleri, kullamm amacina uygun yapida ve saglamlikta olacaktir.

16.2 Zeminler, duvarlar, tavanlar ve catilar

16.2.1 Isyerlerinde, taban doseme ve kaplamalar1 saglam, kuru ve
mumkin oldugu kadar diz ve kaymaz bir sekilde olacak, tehlikeli
egimler, cukurlar ve engeller bulunmayacaktir.

Isyerinde yapilan isin niteligi ve galisanlarin yaptiklan is dikkate alinarak
isyeri bolimleri 1siya karst uygun sekilde yalitilmig ol acaktir.

16.2.2 Isyerlerinde, taban doseme ve kaplamalari, duvarlar ve tavan,
uygun hijyen sartlarim saglayacak sekilde temizlemeye everisli
mal zemeden yapil mis ol acaktir.

16.2.3 isyeri binaar, aviular, gecitler, yollar veya benzeri yerlerde
bulunan saydam veya yar1 saydam duvarlar ile 6zellikle camli bolmeler;
guivenli malzemeden yapilmis olacak, acik bir sekilde isaretlenecek veya
carpmave kirilmaya kars1 uygun sekilde korunacaktir.

16.2.4 Yeerli saglamhikta olmayan catilara gikilmasina ve buralarda
calisiimasina, givenli calismayr saglayacak ekipman olmadan izin
verilmeyecektir.

16.3 Calisma yeri boyutlari ve hava hacmi- ¢calisma yerinde har eket
ser bestligi

16.3.1 Caligma yerinin taban alani, yuksekligi ve hava hacmi, isGilerin
rahat caligmalar, saghk ve guvenliklerini riske amadan islerini
yuritebilmeleri icin yeterli olacaktir.

16.3.2 iscinin isini yaptig1 yerde rahat hareket edebilmesi ve isini giivenli
bir sekilde yapabilmesi igin yeterli serbest alan bulunacaktir.

16.4 Pencereler

16.4.1 Pencerder, tavan pencereleri ve havalandirma araglari; agilip
kapanmasi, ayarlanmasi ve sabitlestirilmes givenli olacak sekilde
dizayn edilecek ve yapil acaktir.

Bunlar, agik olduklarinda, isGiler icin herhangi bir tehlike arz etmeyecek
sekilde yerlestirilmis olacaktir.

16.4.2 Pencerdler ve tavan pencerderi, risk yaratmayacak sekilde
temizlenebilir olacaktir.

16.5 Kaplar vegirisler

16.5.1 Kapillar ve giriglerin yeri, sayist ve boyutlar ile yapildiklar
malzemeler, kullamldiklari odalara, alanlara, kullamm amaglarina ve
calisanlarin rahatca girip ¢itkmalarina uygun olacaktir.

16.5.2 Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinir sekilde isaretlenmis
olacaktir.
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16.5.3 Her iki yone acilabilen kagpilar saydam malzemeden yapilacak veya
kars: tarafin gorilmesini saglayan saydam kisimlari bulunacaktir.

16.5.4 Saydam veya yar1 saydam kapilarin yizeyleri calisanlar igin
tehlike yaratmayacak ve guvenli mazemeden yapilmis olacak veya
kirilmalara kars1 korunmus ol acaktir.

16.5.5 Rayl1 kapilarda raydan ¢itkmay: ve istenmeyen sekilde devrilmeyi
Onleyecek glvenlik sistemi bulunacaktir.

16.5.6 Yukar1 dogru acilan kapilarda isenmeyen sekilde asag1 dismeyi
Onleyecek glvenlik sistemi bulunacaktir.

16.5.7 Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenecektir.
Bu kapilar yardim almaksizin her zaman ve her durumda igeriden
acilabilir 6zellikte olacaktir.

16.5.8 Araglarnin gegtigi gegit ve kapilar yayalarin gegisi igin givenli
degilse bu mahallerde yayalar icin ayr1 gecis kapilari bulunacak ve bu
kapilar agikcaisaretlenecek ve dnlerinde highir engel bulunmayacaktir.
16.5.9 Mekanik kapilar isciler igin kaza riski tagimayacak sekilde
calisacaktir. Bu kapilarda kolay fark edilebilir ve ulasilabilir, acil
durdurma cihazlar: bulunacak ve herhangi bir gii¢ kesilmesinde, otomatik
olarak agilir olmamas: durumunda, kapilar € ile de agilabilecektir.

16.6 Kapali isyerlerinin havalandiriimas

16.6.1 Kapal igyerlerinde calisma sekline ve ¢alisanlarin yaptiklar: ise
gore, ihtiyag duyacaklar1 yeterli temiz hava bulunmas: saglanacaktir.
Cebri havalandirma sistemi kullamldiginda sistemin her zaman calisir
durumda olmas: saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin galigmamasi, calisanlarin saghgi yoninden
tehlikeli ise arizayr bildiren uyar1 sistemi bulunacaktir.

16.6.2 Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, calisanlan rahatsiz
etmeyecek sekilde ol acaktir.

Calisgma ortamut  havasim  kirleterek  calisanlarin - saghgina  zarar
verebilecek artik ve pislikler derhal disar: atilacaktr.

16.7 Ortam Sicakh@

16.7.1 Caligilan ortamin sicakligi caisma sekline ve calisanlarin
harcadiklar1 gtice uygun olacakiir.

16.7.2 Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme
yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardim odalar1 kullamm amacina
gore yeterli sicaklikta olacaktir.

16.7.3 Isyerinin ve yapilan isin ozelligine gére pencerder, cati
aydinlatmalar1 ve cam kismlar gines 1sigimin olumsuz  etkilerini
Onleyecek sekilde olacaktir.
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16.8 Dinlenme yerleri

16.8.1 Yapilan isin 6zdligi nedeniyle galisanlarin saghgi ve givenligi
aciandan gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla isginin calistigr isyerlerinde,
uygun bir dinlenme yeri saglanacaktir. Is aralannda uygun dinlenme
imkan bulunan biro ve benzeri islerde ayricadinlenme yeri aranmeaz.

16.8.2 Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olacak ve buralarda isciler icin
yeterli sayida arkalikli oturmayerleri ve masalar bulundurulacaktir.
16.8.3 Dinlenme yerlerinde sigara icmeyenleri sigara dumamndan
korumak Uzere gerekli diizenleme yapil acaktir.

16.8.4 Calisma siresince, isin geregi olarak diizenli ve sik ara veriliyorsa
ve ayri bir dinlenme yeri yoksa, calisanlarin saghigi ve guvenligi
acisindan gerekli olan halerde, bu aradarda iscilerin dinlenebilecegi
uygun yerler saglanacaktir.

Bu yerlerde sigarai¢cmeyenleri sigara dumanindan korumak Uizere gerekli
duzenleme yapil acaktir.

17. Gebe ve emzikli kadinlar
Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar
saglanacaktir.

18. Engelli isciler

Engdli iscilerin calistign isyerlerinde bu iscilerin durumlart dikkate
alinarak gerekli diizenleme yapilacaktir. Bu dizenleme 6zellikle engdlli
iscilerin dogrudan calistig: yerlerde ve kullandiklar: kapilar, gecis yerleri,
merdivenler, duslar, lavabolar ve tuval etlerde yapilacaktir.

BOLUM B
YERUSTU MADEN iSLETMEL ERINDE UYGULANACAK
ASGARI OZEL HUKUMLER

1. Gend

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hikmi sakli kalmak
kaydi ile bu bdlim kapsamina giren isyerinden sorumlu olan igveren,
hem olagan hem de olaganiustt durumlarda isgilerin saglik ve givenligini
korumak Uzere alinmasi gerekli ilgili tim onlemlerin saglik ve guvenlik
dokimaninda yer almasim saglayacaktir.

1.2. Saglik ve guvenlik dokimam diizenli olarak guncelestirilecek ve
denetim icin isyerinde bulundurul acaktir.

Isyerindeki calismalar saglik ve giivenlik dokimamna uygun olarak
yurdtil ecektir.
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2. isletme

2.1. Isyerinde yapilacak calismalar saghk ve givenlik dokiimaninda
belirtilen toprak kaymasi veya ¢okmesi riski ile ilgili husudar dikkate
alinarak planlanacaktir.

Kaz1 ylzeyleri ve sevlerin egimi ve yuksekligi zeminin yapisina ve
saglamligina ve uygulanan ¢alisma yontemlerine uygun ol acaktir.

2.2. Kademeer ve nakliyat yollar1 kullanilan araclara uygun saglamlikta
olacaktir. Buralar araglarin guvenli hareket edebilecegi  Ozellikte
yapilacak ve bakimlar: saglanacaktir.

2.3. Her calisma dncesinde, ¢alisma mahallinden ve nakliyat yollarindan
daha Ust seviyelerdeki sevlierde ve kazi yiuzeylerinde toprak ve kaya
dusmelerine kars1 gerekli kontroller yapilacaktir.

Gerekli yerlerde 6lcimlemeisleri de yapil acaktir.

24. Duz ve meyilli ylzeylerdeki caismalar buraardaki zeminin
saglamliginm ve dengesini bozmayacak sekilde yapil acaktir.

BOLUM C
YERALTI MADEN ISLETMELERINDE UY GULANACAK
ASGARI OZEL HUKUMLER

1. Gend

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hikm( sakli kalmak
kaydi ile bu bdlim kapsamina giren isyerinden sorumlu olan igveren,
hem olagan hem de olaganiust durumlarda isgilerin saglik ve givenligini
korumak Uzere alinmasi gerekli ilgili tim onlemlerin saglik ve guvenlik
dokimaninda yer almasim saglayacaktir.

1.2. Saglik ve guvenlik dokimam diizenli olarak guncelestirilecek ve
denetim icin isyerinde bulundurul acaktir.

Isyerindeki calismalar saglik ve giivenlik dokimanna uygun olarak
yurtil ecektir.

2. Yeralti calisma planlari (imalat haritas)

2.1, Yerati calismalarim agikga gosterecek olgekli bir yerati ¢alisma
plan hazirlanacaktir.

Yollar, Uretim aanlar: ile ¢alisma ve glvenligi etkileyebilecek bilinen
diger 6zellikler bu plamn Uzerinde gosteril ecektir.

Bu planlara kolayca ulagilabilecek ve bunlar givenlik yoninden gerekli
oldugu siirece muhafaza edil ecektir.

2.2. Yedti calisma planlar periyodik olarak gincellestirilecek ve
isyerinde bulundurulacaktir.
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3. Giris ve aikislar

Tum yerati calismaannda, yeraltinda caisan iscilerin  kolayca
ulagabilecegi, birbirinden bagimsiz ve givenli yapida en az iki ayri
yoldan yer Gst baglantisi bulunacaktir.

4. Yeralti caisma yerleri

Yeralti caismalarimin - yapildigr  yerler, iscilerin en az riskle
calisabilecekleri ve hareket edebilecekleri sekilde yapilacak, isletilecek,
techiz edilecek ve bakim saglanacaktir.

Yollar, iscilerin gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri sekilde
isaretlenecektir.

5. Tasima ar aglari

5.1. Tasima araglar1, sirtctlerin, kullamcilarin ve civarda bulunan diger
iscilerin saglik ve glivenligi igin uygun sekilde kurulacak, calistirilacak
ve bakimi yapilacaktir.

5.2. Insan tasimasinda kullamlan mekanik araclar uygun sekilde
kurulacak ve yazil1 talimatlar uyarinca kullamlacaktir.

6. Tahkimat

Zeminin saglam ve dayanikli oldugu, yikilma, gégme veya parca disme
tehlikes bulunmayan yerler disindaki kazilarda, isgilerin guvenligi
acisindan en kisa zamanda tahkimat yapilacaktir. Tahkimat planlara ve
yazil1 talimatlara uygun olarak yapilacaktir.

Galeriler zeminin saglamligi ve dayanikliligi agisindan dizenli olarak
kontrol edilecek ve tahkimatlarin bakimi diizenli olarak yapilacaktir.

7. Havalandirma

7.1, Iscilerin galistig bitin yeralt: isyerlerinde yeterli havalandirma
saglanacaktir.

Yeralti igyerlerinde;

- Sagliga uygun solunabilir hava saglanmasi,

- Ortamdaki patlama riskini ve solunabilir toz konsantrasyonunu kontrol
altinda tutulmasi,

- Kullamlan calisma yontemi ve iscilerin fiziki faaliyetleri dikkate
alinarak ¢alisma kosullarina uygun havamn saglanmasi ve

bu durumun sirdirtlebilmes igin strekli havalandirma yapilmasi
zorunludur.

7.2. 7.1'de bdlirtilen sartlarin dogal havalandirma ile saglanamadig:
yerlerde, havalandirma bir veya daha fazla mekanik sSistemle
saglanacaktir.
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Havalandirmanmin  siirekliligini ve kararligim  saglayacak  onlemler
alinacaktir.

Havalandirma sistemlerinin devre dist kalmamast igin bunlar devamli
surette izlenecek ve istenmeyen devre dist kalmalar bildirecek otomatik
alarm sistemi bulunacaktir.

7.3. Havalandirmaiile ilgili degerler periyodik olarak olgulecek ve 6lgiim
sonuclar kaydedilecektir.

Havalandirma sisteminin gerekli detaylarimi iceren bir havalandirma
plan hazirlanacak, periyodik olarak glncellenecek ve isyerinde hazir
bulundurulacaktir.

8. Grizulu maden ocaklari

8.1. Yerdti calisgmalarinda patlayict ortam olusmas: riski yaratacak
miktarda metan gazi gtkmaihtimalinin oldugu yerler grizulu kabul edilir.
8.2. Havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglanacakiir.
8.3. Calismalar metan gaz1 cikisi dikkate alinarak yuritdl ecektir.

Metan gazindan kaynaklanacak riskleri mumkin oldugunca ortadan
kaldiracak tedbirler alinacaktir.

8.4. Tdi havalandirma sadece ana havalandirma akisi ile baglantis
bulunan, ilerleme calismalarn ve kurtarma calismalarimn  yapildig
yerlerde uygulanacaktir.

Uretim yapilan yerlerde, sadece iscilerin saglik ve givenligi icin yeterli
ek dnlemler alinmast sartiyla tali havalandirma yapilabilir.

8.5. 7.3 de bdlirtilen havalandirma 6lgiimleri, metan gazi dlglimleri ile
birlikte yapilacaktir.

Saglhik ve gilvenlik dokimamnda bdirtilmes halinde, Uretim
Unitelerinden donis havast iginde ve Uretim yerlerindeki gazlarin
birikebilecegi yerlerde, metan gazi seviyes siirekli olarak izlenecektir.
8.6. Grizulu maden ocaklarinda yalmz bu tir ocaklar icin uygun olan
patlayict maddeler ve atesleyiciler kullamlir.

8.7. Sigara icmek, icmek amaciyla titin mamulleri ile alev ve kivileim
cikarabilecek her tirlt maddeyi tasimak ve bulundurmak yasaktir.

Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diger islemlere, iscilerin saglik
ve givenliklerini korumaya yondik 6zel onlemler alinmast kaydiyla
sadeceistisna durumlardaizin verilir.

9. Yama toz bulunan maden ocaklari

9.1. Acilan biitin maden damarlarinda olusabilecek tozun, patlamanin
yayilmasina neden olmayacagi saghik ve givenlik dokimamnda
belirtiimedikce, kdmir madenleri yamicit toz bulunan maden ocaklar
olarak kabul edilecektir.
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9.2. Yanc toz bulunan maden ocaklarinda yalmz bu tir ocaklar icin
uygun olan patlayict maddeler ve atesleyiciler kullamlir.

Sigara icmek, icmek amaciyla titin mamulleri ile alev ve kivilcim
cikarabilecek her tirlt maddeyi tasimak ve bulundurmak yasaktir.

9.3. Yanma toz birikimini azaltacak, nétralize ederek (yanma Ozelligini
yok etme) veya baglayarak (su ve benzeri maddelerde tozu tutma)
uzaklastirilmasim saglayacak 6nlemler alinacaktir.

9.4. Zincirleme toz patlamalarina neden olabilecek, yama toz velveya
grizu patlamalarimin yayilmasi, patlama bargjlar: yapilarak 6nlenecektir.
Periyodik olarak giincellenen patlama barajlarinin yerleri bir dokiimanda
gosterilecek ve bu dokiiman isyerinde bulundurulacaktir.

10. Gaz kagagi, gocik veya su baskim

10.1. Gaz kagag1 veya gogik veya su baskim ihtimali olan bolgelerde,
iscilerin korunmast ve guvenli bir ¢aligma sistemi saglanmast igin bir
¢alisma plam hazirlanacak ve uygulanacaktir.

10.2. Riskli bolgelerin tespiti, bu bolgelerin yakininda veya bu
bolgelerden gegen galerilerdeki iscilerin korunmas: ve risklerin kontrol
altinaalinmasi icin gerekli 6nlemler alinacaktir.

11. Yangin, tutusma ve kizisma

11.1. Kendiliginden tutusmanin 6nlenmesi veya erken fark edilmesi igin
gerekli 6nlemler alinacaktir.

11.2. Zorunlu ihtiyagtan daha fazla yamc madde yeraltina
indirilmeyecektir.

11.3. Hidralik swvilarin (hidrostatik vefveya hidrokinetik mekanik
enerjinin nakli icin kullanilan sivilar) kullanilmas: gereken durumlarda,
yangin gikmasinin ve yayilmasimin dnlenmesi icin zor alev alabilen
swvilar kullamlacaktir.

Hidrolik sivilar, yangina dayaniklilik ve hijyen yoniunden belirlenmis
kriterlere uygun 6zellikte olacaktir.

Yangina dayaniklilik ve hijyen yoninden belirlenmis kriterlere uygun
olmayan hidrolik svilarin kullamlmasi durumunda, artan yangin ve bu
yanginin yayilma riskinin dnlenmesi igin ilave guvenlik onlemleri
alinacaktir.

12. Calisanlarin korunmasinailiskin ihtiyati tedbirler

Iscilere gerektiginde giivenli bir sekilde cisar1 cikabilmeleri icin, her
zaman kolay ulasabilecekleri yerlerde bulunacak kisisel solunum koruma
cihazlar1 verilecektir.
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Isciler bu cihazlarin kullammu ileilgili olarak egitilecektir.
Bu cihazlarin her zaman calisir durumda bulunmalar icin dizenli
kontrolleri yapilacak ve isyerinde muhafaza edil ecektir.

13. Aydinlatma
Iscilere uygun kisisel lambalar verilecektir.

Isyerleri, iscilerin saglik ve glvenliklerinin korunmasina uygun suni
aydinlatma tesisatlar: ile donatilacaktir.

Aydinlatma tesisati isciler icin herhangi bir kaza riski olusturmayacak
turden olacak ve uygun sekilde yerlestirilecektir.

14. Yer altindaki isci sayisi

Yeraltinda kimlerin bulundugunu her zaman kesin olarak bilmek
mimkiin olacaktir.

15. Kurtarma Organizasyonu

Herhangi bir kaza durumunda hizli ve etkili bir sekilde mudahale
edebilmek icin uygun bir kurtarma teskilat: kurulacaktir.

Kurtarma teskilatinda, yeraltinda maden arama veya gikarma islerinin
yuritildigt galerilerde gorev yapacak yeterli sayida egitilmis kurtarma
ile gorevli isci ve uygun midahal e arac-gerecleri bulunacaktir.
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