Kigisel Koruyucu Donanim

KISISEL KORUYUCU DONANIM
YONETMELIGI()

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Yonetmdigin amaci; insan saghg ve glvenliginin
korunmasi amaciyla kullanilan kisisel koruyucu donanimlarin imalati,
ithalat1, dagitim, piyasaya arzi, hizmete sunumu ve denetimi ile tglincl

sahidarin can ve mal givenliginin tehlikelere karsi korunmasina iliskin
usul ve esadar1 diizenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Y 6netmelik, kamu kurum ve kuruluslaryla gercek ve tiizel
kisilerin, kisisel koruyucu donammlarnin imaati, ithalati, dagitin,
piyasaya arzi, hizmete sunumu ve denetimi ile ilgili usul ve esadari
kapsar.

Piyasaya arz, malarin serbest dolasimi ve guvenlik agisindan bu
Yonetmeligin  hedefledigi aym amaglar icin cikarilmigs bagka bir
Yonetmeligin kapsaminda olan Kisisel Koruyucu Donammlar ve EK-
I"de belirtilen Urinler bu Y 6netmelik kapsami digindadir.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yonetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayili Uriinlere
Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmas ve Uygulanmasina Dair Kanunun
4 Uncl maddesi ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayili Turk Uriinlerinin
Ihracatinin  Arttirnlmasina Yonelik Teknik Mevzuati Hazirlayacak
Kurumlarin Belirlenmesine iliskin Bakanlar Kurulu Kararina dayanilarak
cikarilmgtr.

Tanmmlar

Madde 4- Bu Y 6netmelikte gecen;

a) Bakanlik: Calismave Sosyal Givenlik Bakanligin,

b) Mistesarlik: Dis Ticaret M Ustesarligin,

¢) Komisyon: Avrupa Birligi Komisyonunu,

d) KKD (Kisisd Koruyucu Donanmim): Kisisel Koruyucu Donanim bir
veya birden fazla saglik ve guvenlik tehlikesine karsi korunmak icin

* 9 Subat 2004 tarihli ve 25368 say:l: Resmi Gazete' de Yay:mlanmustr.
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kisilerce giyilmek, takilmak veya tasinmak amaciyla tasarlanms
herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,

Kisiyi aym anda bir veya daha fazla muhtemd risklere kars1 korumak
amaciyla Uretici tarafindan bir bitin haline getirilmis bir ¢ok cihaz, alet
veya malzemeden olusmus bir donanim,

Belirli bir faaliyetin yapilmas: i¢in korunma amaci olmaksizin, taginan
veya giyilen donammla birlikte kullanilan, ayrilabilir veya ayrilamaz
nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KKD'nin rahat ve islevsel bir sekilde calismas: icin gerekli olan ve
sadece bu tir donammlarla kullamlan degistirilebilir pargalart da KKD
sayilir.

Tehlikeye maruziyet siresince kullamci tarafindan strekli  olarak
kullamimay: veya giyilmeyi amaglamasa da, farkli ve ilave bir dis
cihazla birlestirilmes icin KKD ile baglantil1 olarak piyasaya arz edilen
herhangi bir sistemi, o cihazin bltlnleyici bir parcasi olarak kabul
edilecektir.

€) Temd Gerekler: KKD'nin insan sagligi, can ve mal givenligi, hayvan
ve bitki yasam ve sagligi, cevre ve tiketicinin korunmas: agisindan sahip
olmasi gereken asgari guvenlik kosullarin,

f) Uretici: KKD'yi ve/veya parcalarin ireten, 1slah eden, piyasada hazir
bulunduran bir veya birden fazla pargay: birlestiren veya ¢ikartan, Uriine
adini, ticari markasim veya ayirt edici isaretini koyarak kendisini Uretici
olarak tamtan gergek veya tuizd kisiyi, Ureticinin Tirkiye diginda olmasi
halinde, Uretici tarafindan yetkilendirilen temsilciyi, Tirkiyede bir
yetkili temsilcisnin bulunmamas: halinde ise ithalatgiyr; ayrica, Urinin
tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri, KKD'nin glvenirligine iliskin
Ozelliklerini etkileyen gergek veyatiizel kisiyi,

g) Piyasaya Arz: KKD'nin tedariki ve/veya kullamm amaciyla bedelli
veya bedelsiz olarak piyasada yer amasi icin yapilan faaliyeti,

h) Uyumlagtinlmis Avrupa Standardi: Avrupa Birligi Komisyonunun
talimatt Uzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulusu tarafindan
hazirlanan ve Avrupa Topluluklart Resmi Gazetesi’ nde ismi yayimlanan
standardi,

i) Uyumlagtinlmug Ulusal Standart: Bir uyumlastiriimis  Avrupa
standardim uyumlastiran ve Turk Standartlar1 Engtitlisi tarafindan Tirk
standardh olarak kabul edilip yayimlanan standard,

j) Teknik Duzenleme: Bir KKD veya KKD grubunun, ilgili idari
hikimler de dahil olmak Uzere 6zellikleri, isleme ve Uretim yontemleri,
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, isaretleme, etiketleme
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ve uygunluk degerlendirmes islemleri husudarindan biri veya birkagin
belirten ve uyulmas: gereken her tirl i dizenlemeyi,

k) Uygunluk Degerlendirmesi: KKD'nin, bu Yodnetmelik hikimlerine
uygunlugunun  test  edilmes, muayene edilmes  velveya
belgelendirilmesineiliskin her torl (i faaliyeti,

[) Onaylanmig Kurulus: Test, muayene ve/veya bel gelendirme kuruluslar:
arasindan, bu Yonetmdik c¢ergevesinde uygunluk degerlendirme
faaliyetinde bulunmak Uzere, Bakanlik tarafindan, 4703 sayil1 Kanunda,
13/12/2001 tarihli ve 2001/3531 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla
yurdrlige konulan Uygunluk Degerlendirme Kuruluglar: ile Onaylanmis
Kuruluslara Dair Yonetmeik ve bu Yonetmelikte bdirtilen esadar
cercevesinde yetkilendirilen 6zel ve kamu kurulusunu,

m) AT: Avrupa Toplulugunu,

0) AT Uygunluk Beyan: Ureticinin piyasaya arz ettigi KKD’nin bu
Y onetmelik hikimlerine uygunlugunu beyan ettigi belgeyi,

AT Tip incelemesi Belgesi: Onaylanmis kurulus tarafindan diizenlenerek
Ureticiye verilen KKD'nin bu Yonetmelik hikimlerine uygunlugunu
gosterir belgeyi,

p) CE Uygunluk Isareti: Ureticinin, bu Y 6netmelikten kaynaklanan biitiin
yukimltltklerini yerine getirdigini ve bir KKD’nin ilgili tim uygunluk
degerlendirmeiglemlerinetabi tutuldugunu gosteren isareti,

r) Piyasa Gozetim ve Denetimi: Bakanlik tarafindan KKD’nin piyasaya
azi ve dagitimm asamasinda veya Kisisd Koruyucu Donamimlari
piyasada iken bu Yonetmeik hikimlerine uygun olarak dretilip
Uretilmediginin ve guvenli olup olmadiginin denetlenmesini,

ifade eder.

IKiNCi BOLUM
Kisisel Koruyucu Donanimin Piyasaya Arzi ve Uygunluk
Var sayim

Kisisel Koruyucu Donamimin Piyasaya Ar zi

Madde 5- Piyasaya arz edilen KKD; EK- 1I'de belirtilen temel saglik ve
guvenlik gereklerini karsilamali ve amact dogrultusunda kullanildiginda
kullamcilarin, diger bireylerin, hayvanlarin ve bitkilerin saghig ve
guvenligini tehlikeye atmamalidir.

Bu Yonetmdigin, Uciincii, Doérdincii, Besinci, Altinci, Yedinci ve
Sekizinci bolumlerinde belirtilen belgelendirme islemleri de dahil olmak
Uzere, tim hikimlerine uygunlugu gosteren ve CE isareti tasiyan KKD veya
KKD pargaarinin piyasaya arzi yasaklanamaz, kistlanamaz ve engdlenemez.
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KKD ile ortaklasa kullanilmak amaciyla Uretilen ve CE isareti tasimayan
KKD pargalarinin, KKD’nin temd parcas: olmadiklar1 siirece piyasaya
arz1 engellenemez.

Bu Yonetmelik hikimlerine uygun olmayan KKD’lerin, bu durumu
belirten ve Uretici veya yetkili temsilcis tarafindan bu Y odnetmelik
hukimlerine uygun hale getirilmeksizin hichir amagla kullanilamayacag:
velveya satilamayacagim gosteren agik bir isaret tasimadigi slrece,
fuarlarda ve sergilerde tanitimi ve gosterimi yapilamaz.

Uygunluk Var sayim

Madde 6- 10 uncu maddede belirtilen ve Uretici tarafindan AT Uygunluk
Beyan duzenlenerek CE isareti ilistirilen KKD’ lerin, EK- I1'de belirtilen
temel gereklere uygun oldugu varsayilir.

10 uncu maddede bdirtilenler disindaki KKD’lerin Uretici tarafindan
uygunluk beyam dizenlenmesi ve onaylannus kurulus tarafindan
duzenlenen ve Urinin uyumlastirilmig ulusal standartlara uygunlugunu
gbsteren belgeye gore CE isareti tasimasi sartiyla, EK- 11’de belirtilen
temel gereklere uygun oldugu varsayilir.

Ureticinin ilgili uyumlastiriimis ulusal standarch uygulamadigi, kismen
uyguladigi veya bdyle bir standarcin  bulunmadigi  durumlarda,
onaylanmis kurulus tarafindan diizenlenen belge 17 nci madde hikimleri
cercevesinde, KKD’nin temel gereklere uygunlugunu gostermelidir.

Bu Yonetmeik kapsaminda CE isareti tasimas gereken KKD'nin diger
yonlerden baska yonetmdikler icin de CE isareti tasimas gerekiyorsa, CE
isareti, aym zamanda KKD'nin sz konusu ilgili bitin yonetmelik
hikimlerine de uygunlugunun kabul edilmis oldugunu gosterir.

Bir veya birden fazla yonetmelik kapsaminda bulunan KKD'ler icin sz
konusu diger yonetmelikler bir gegis slres iginde Ureticiye hangi
Yonetmeligi uygulayacagim segme hakki veriyorsa, CE isareti Ureticinin
uyguladigi sadece o yonetmelik hikiumlerine uygun oldugunu gosterir.
Bu durumda, uygulanan yonetmdiklerin ilgili hikimleri, drin
beraberindeki belge, uyar1 ve talimatlarda belirtilmelidir.

Bu Yonetmelik kapsamindaki KKD'lere iligkin uyumlagstiriimis ulusal
standartlar ve referans numaralari Resmi Gazete' de yayimlanir.

Standar din Temel Gerekleri Kar silamamast

Madde 7- Bakanlik, uyumlastirilms ulusal standardin bu Y énetmeligin
EK- 1I'de bdirtilen temel gerekleri tam olarak karsilamadiginm tespit
ederse, durumu gerekceleri ile hirlikte, Komisyona iletilmek Uzere
M Ustesarliga bildirir.
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Y aptirim Islemleri

Madde 8- Bakanlik, amacina uygun olarak kullamlan ve CE isareti
tastyan KKD'nin, Kkisilerin, hayvanlarin veya esyanin guvenligini
tehlikeye attigi durumlarda, stz konusu donanmimin pazardan kaldirilmast
ve pazarlanmasinin yasaklanmasi veya serbest dolasiminin engellenmesi
icin gerekli tim onlemleri alir.

Bakanlik, bu durumdan, Mistesarligi derhal haberdar ederek, kararinin
nedenlerini ve 6zellikle, uygunsuzlugun asagida belirtilen sebeplerden
hangis oldugunu izah eder.

a) 5inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmamasi,

b) 6 nci maddede bahsedilen standartlarin yetersiz uygulanmasi,

¢) 6 na maddede bahsedilen gandartlarin kendilerinden  kaynaklanan
eksiklerin bulunmasi.

CE isaretini tasiyan ve temel gereklerle uygunluk iginde olmayan KKD
icin, Bakanlik, isareti koymakla sorumlu olanlara yonelik olarak gerekli
Onlemi alir ve bu durumdan Mistesarl1g1 haberdar eder.

UCUNCU BOLUM
Belgelendirme islemleri

Belgelendirme

Madde 9- Bir KKD modeli piyasaya arz edilmeden tnce, Uretici veya
yetkili temsilcisi, gerektiginde Bakanliga sunulmak Uzere, EK- 11I'de
belirtilen teknik belgeleri hazirlar.

Y onetmeligin 10 uncu maddesinde belirtilenler cisinda kalan KKD’ lerin
seri Uretimine baglamadan once Uretici veya yetkili temsilcisi, KKD’nin
bir moddini 16 na maddede bdlirtilen AT Tip incdemes igin
onaylanmis kurulusa gonderir.

Badt Yamdaki Kisisel Koruyucu Donammlarin Belgelendirilmesi
Madde 10- Tasarimai tarafindan, kullanicimin kendisinin degerlendire-
bilecegi kabul edilen, tedrici olarak ortaya cikan ve zamaminda fark
edilebilir derecede distk diizeydeki risklere kars1 koruma saglayan basit
yapidaki bir KKD igin AT Tip incelemes gerekmez. Bu Tip KKD'ler
icin Uretici tarafindan AT uygunluk beyan: diizenlenir.

Bu kategoriye giren KKD'ler kullaniciyi, 6zellikle;

a) Y lzeysd mekanik etkiler (bahgivan edivenleri, dikis yukstigiivb.),

b) Zayif ve etkis kolayca gecebilen temizlik maddeleri (seyreltik
deterjan ¢ozeltis ve benzeri ¢ozeltilere karst kullamlan eldivenler),
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¢) 50°C'nin Uzerinde olmayan sicak maddelerle calismalarda olusan
riskler veya tehlike yaratmayan diger etkiler (mesleki islerde kullanilan
eldivenler, onlikler vb),

d) Doga atmosferik etkenler (basliklar, mevaimlik ebisder, ayakkabilar vb),
€) Vicudun hayati bolgelerini etkilemeyen ve etkileri kalici lezyonlara
neden olmayan kigik darbeler ve titresimler (kafa derisini koruyan hafif
baretler, edivenler, hafif ayakkahilar vb),

f) Gunes 15181 (glines gozl Ukleri),

risklerine kars1 korurlar.

Karmasik Y aprdaki Kisisel Koruyucu Donanimlarin
Belgelendirilmes

Madde 11- Tasarima tarafindan, ani olarak ortaya gikabilecek tehlikderi
kullamcinin zamanminda fark edemeyecegi distintlen durumlarda ve hayati
tehlike olusturarak sagliga dddi ve geriye doniisi mimkin olmayan risklere
karsi koruma saglayan karmasik yamdaki KKD'lerin Uretiminde, AT
inceleme belgesi alindiktan sonra Ureticinin segcimine gére Altinct veya
Yedinci bdlimde beirtilen prosedirlerden birisne tabi tutulduktan sonra
Uretid tarafindan bir AT uygunluk beyan hazirlanir.

Bu kategoriye giren KKD'ler sunlardir:

a) Kat1 partiktl ve sivi aerosollerden veya tahris edici, tehlikeli, zehirli ya
da radyotoksik gazlardan korunmak icin kullanmilan filtreli solunum
sistemni koruyuculari,

b) Su altina dadmada kullanlanlar: da iceren, atmosferden tam yalitim
saglayan koruyucu solunum araclari,

¢) Kimyasal maddelere veya iyonlastirici radyasyona karsi sinirli bir
koruma saglayan araglar,

d) Etkis 100°C veya daha fazla olan hava sicaklig: ile kiyaslanabilen,
kizil 6tesi 1510 yayilmasi, aev veya biylk miktarda ergimis materyalin
varhg ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yiksek sicakliktaki
ortamlarda kullanilacak acil durum ekipmanlari,

€) Eks 50°C veya daha disik hava sicakligi ile kiyaslanabilen disik
sicakliktaki ortamlarda kullanilacak acil durum ekipmanlari,

f) Y Uksekten dusmelere karsi kullanilan donamimlar,

g) Elektrik tehlikes ve tehlikeli voltaja kars1 veya yiksek gerilim
islerinde kullanilan yalitici 6zellikli donanimlar,

Diger Kisisel Koruyucu Donamimlarin Belgelendirilmes

Madde 12- 10 uncu ve 11 inci maddderde bdirtilenler disinda kalan
KKD'ler icin AT Tip Incdleme Belges alindiktan sonra, (retici
tarafindan AT uygunluk beyan: diizenlenir.
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DORDUNCU BOLUM
Onaylanms Kur uluslar

Onaylanmis Kuruluslarda Aranacak Kosullar

Madde 13- Bu Yonetmeik kapsaminda uygunluk degerlendirme
faaliyetinde bulunacak onaylanmis kuruluslarin 4703 sayili Kanunda,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayili Bakanlar Kurulu Kararyla yirirlige
konulan Uygunluk Degerlendirme Kuruluslan ile Onaylanmig Kuruluslara
Dair Yonetmelikte ve EK- V' de belirtilen kogullara sahip olmast gerekir.
Ilgili uyumlastirilmis ulusal standartlarda belirtilen kriterleri saglayan
kuruluslarin sdz konusu kosullar1 karsilachg: varsayilir.

Onaylanmis Kuruluslarin Goreviendirilmeeri

Madde 14- Bakanlik, Turkiye de yerlesik olan test, muayene velveya
bel gelendirme kuruluslar: arasindan uygun gorecegi sayida kurulusu, 13
Uncli maddede belirtilen esadar cercevesinde, bu Yonetmelik
kapsamindaki uygunluk degerlendirme faaliyetlerini gergeklestirmek
Uzere yetkilendirir.

Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kurulusunun adi,
adresi, uygunluk degerlendirmesi vyapacagi islemler ile drinler
Komisyona bildirilmek (izere Bakanlik tarafindan Mistesarligail etilir.
Komisyon tarafindan bu kuruluslar icin kimlik kayit numarasimn
verilmesinden itibaren U¢ ay icinde, bunlarin adlar, adrederi, uygunluk
degerlendirmesi  yapacaklart islemler ile Orinlerin ve Komisyon
tarafindan verilen kimlik kayit numaralarimin Bakanlik tarafindan Resmi
Gazete'de yayimlanmasiyla bu kuruluslar onaylanmis kurulus stattisiint
elde ederler.

Bakanlik, bu bilgileri Komisyona ve AB Uyes Ulkelere bildirilmek lzere
Mstesarligailetir.

Onayin Geri Cekilmesi

Madde 15- Bakanlik, onaylanmis bir kurulusun EK- V'de belirtilen
kriterleri saglamadigim tespit ederse, onayim geri ¢ekme yoluna gider.
S6z konusu durum, Komisyona ve Uye Ulkelere iletiimek Uzere
MUstesarliga bildirilir.

BESINCi BOL UM
Avrupa Toplulugu Tip incelemesi

inceleme Basvur usu
Madde 16- AT Tip inceleme bagvurusu, Uretici veya yetkili temsilcis
tarafindan, KKD modelinin bu Yonetmelikteki sartlart  saglayip
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saglamadiginin incelenerek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi amaciyla
onaylanmis bir kurulusa yapilir.

Birden fazla onaylanmis kurulusa basvuruda bulunulamaz.

Bagvuru sunlar: kapsar:

a) Uretici veya yetkili temsilcisi ile siz konusu KKD'nin (retilecegi
isyerinin unvan ve adrederi,

b) EK- 111"de belirtilen, Ureticinin teknik dosyasi,

¢) Onaylanacak modelden yeterli sayida 6rnek.

inceleme Y ontemi

Madde 17- Onaylanmis kurulus, asagida belirtilen yonteme uygun olarak
AT Tip incelemesini yuritdr:

a) Ureticinin teknik dosyasinin incelenmesi: Ureticinin teknik dosyasimn
ilgili uyumlagstirimis ulusal standartlara uygun olup olmadig: incelenir.
Uretici uyumlastirnimis ulusal standartlar: uygulamanmissa veya kismen
uygulamissa veya boyle bir standart yoksa, onaylanmis kurulus,
Ureticinin  teknik dosyasinin, dretici  tarafindan  kullamlan  teknik
Ozelliklere uygunlugunu incelemeden 6nce stz konusu 6zelliklerin temel
gerekleri karsilayip karsilamachgini kontrol eder.

b) Modelin incelenmesi: Onaylanmis kurulus modelin, Ureticinin teknik
dosyasina uygun olarak Uretilip Uretilmedigini ve ongorilen amag
dogrultusunda tam bir guvenlik iginde kullanilip kullamlamayacagin
belirledikten sonra, modelin uyumlastinlmig ulusal standartlara uygun
olup olmadigin tespit etmek icin gerekli inceleme ve testleri yapar.
Uretici, uyumlastiriimis ulusal standartlar uygulamamissa veya kismen
uygulamissa veya boyle bir standart yoksa, onaylanmis kurulus, modelin
temel gereklere ve Uretici tarafindan verilen teknik ozelliklere uygun
olup olmadigim belirlemek amaciyla gerekli inceleme ve testleri
gerceklestirir.

Belge Diizenlenmesi

Madde 18- 17 nci maddede belirtilen usul ve esadar1 saglayan model
icin, onaylanmis kurulus bir AT Tip inceleme belges dizenler ve
durumu basvuru sahibine bildirir.

Bu belgede yer ailmasi gereken husudar sunlardhr:

a) Modelin taninmasini saglayacak gerekli agiklamaar ve gizimler,

b) Modelleilgili her tirlt 6zdlik,

¢) Incelemede el de edilen bulgular.

Komisyon, diger tye Ulkeler ve diger onaylanmuis kuruluslar, AT Tip
inceleme belgesinin bir kopyasim ve gerekgesi belirtilerek istenmesi
durumunda, imalatgimn teknik dosyasi ile inceleme ve test raporlarinin
bir kopyasim da alabilirler.
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Belgelerin Saklanmasi Zorunlulugu

Madde 19- Ureticinin teknik dosyasi, inceleme ve test raporlarimn birer
kopyasi, KKD'nin piyasaya verilisini takip eden en az bes yil sire ile
hem Uretici hem de onaylanmis kurulus tarafindan Bakanlik incelemesine
hazir bulundurulmak Uizere saklanir.

Onaylanmis Kur ulusun Y ukamlulagu

Madde 20- AT Tip inceleme belgesi vermeyi reddeden veya belgeyi geri
¢eken onaylanmis kurulus, diger onaylanmig kuruluslar: ve Bakanligi bu
durumdan haberdar eder. Bakanlik, bu karari, gerekceleri ile birlikte
Komisyona ve AB lyes Ulkeereiletilmek tizere Mustesarliga bildirir.

ALTINCI BOLUM
Nihai Uriin igin Avrupa Toplulugu Kalite Kontrol i

Ureticinin Sorumlulugu

Madde 21- Uretici, KKD'nin en son kontrol ve testleri de dahil olmak
Uzere, Uretim prosesinin onaylanmig AT Tip inceleme belgesinde
belirtilenlere, bu Yonetmeligin ilgili maddelerinde szl edilen temel
gereklere uygun olmas ve homojen bir Uretimin saglanmasi icin gerekli
bitin onlemleri air.

Onaylanmis Kurulusun Sorumlulugu

Madde 22- Uretici tarafindan secilen bir onaylanmis kurulus, Grinin
gerekli kontrollerini yapar. Bu kontroller en az yilda bir kez ve dnceden
belirlenmemis bir zamanda yapilir. Bu amagla onaylanmig kurulus,
alacagi yeterli miktardaki KKD drneklerine ya uyumlastirilms
standartlarda belirtilen uygunluk testlerini yapar, ya da gergeklestirilecek
uygun testlerle bu Ydonetmelikte belirtilen temel gerekleri karsilayip
karsilamadigim kontrol ederek Ureticiye bir test raporu verir.

Bu raporda, yapilan testler sonucunda; dretimin homojen olmadig:,
incelenen KKD'nin onaylanmis AT Tip inceleme belgesinde belirtilen
Tipe uymadig: veya ilgili temel gerekleri karsilamadigi belirtiliyorsa,
onaylanmis kurulus, kaydedilen eksiklik veya eksikliklerin yapisina bagli
olarak uygun oOnlemleri alir ve bu konuda kendisine yetki veren
Bakanliga bilgi verir.

Testleri yapan onaylanmuis kurulus, AT Tip inceleme belgesini veren
onaylanmis kurulus degilse ve drneklerin uygunluk degerlendirmesinde
guclikle karsilasirsa, AT Tip inceleme belgesini veren onaylanms
kurulusla temas kurar.
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Test Raporlarimn Saklanmas

Madde 23- Uretici, testleri yapan onaylanms kurulusun verdigi raporu,
istenmesi halinde yetkililere sunmak Uizere hazir bulundurur.

YEDINCi BOLUM
Uretimde Avrupa Toplulugu Kalite Kontrol Sistemi

Basvuru

Madde 24- Uretici, Uretimde kalite kontrol sisteminin onayr igin
sececegi  bir onaylanmis  kurulusa basvuruda  bulunur.Bu basvuru
sirasinda verilecek bilgi ve belgeler sunlardir:

a) Kalite kontrol sisgemineiliskin belgeler,

b) Varsa onaylanmis modele iliskin belgeleri de kapsayan siz konusu
KKD'nin kategorisi ileilgili gerekli tim bilgiler,

c) Kalite kontrol sisteminin yeterliligini ve etkinligini saglama ve bu
sistemden kaynaklanan yukumldl Ukleri yerine getirme tashhudu.

Kalite Kontrol Sisteminin Olustur ulmas

Madde 25- Kalite kontrol sistemi icinde her KKD incelenerek bu
Y dnetmelikte sozi edilen temel gereklere uygunlugunun kontrol edilmesi
amactyla 22 nci maddede belirtilen testlerden gegirilir.

Kalite kontrol sigemine iliskin belgelerde 6zellikle asagidaki husudar
yeterli dizeyde tammlanmalichr:

a) Kalite hedefleri, organizasyon semasi, Uretim kalites agisindan
yoneticilerin sorumluluklar: ve yetkileri,

b) Uretim sonrasi yapilmasi gereken kontroller ve testler,

c) Kalite kontrol sisteminin etkili calismasim saglamak igin bagvurulmas
gereken yontem ve araclar.

Kalite Kontrol Sisteminin Uygunlugu

Madde 26- Onaylanmuis kurulus, Uretimde kalite kontrol sisteminin 25
ind maddede bdirtilen husudara uygun olup olmadigim belirlemek amaciyla
sistemi inceler. Onaylannuis kurulus, kalite kontrol sisteminin bittin
kisimlartigin gerekli objektif degerlendirmeyi yapar ve sistemin ozellikle
Uretilen KKD'nin onaylanmis modele uygunluk saglayip saglamadiginm
kontrol ederek, elde edilen sonuglar igeren gerekgeli karar: Ureticiye
bildirir.Y apilan inceleme sonucunda elde edilen bulgulardan KKD’nin
onaylanmis modele uygun oldugu belgelenirse kalite kontrol sisteminin
ilgili uyumlastirilmig standartlara uygunlugu kabul edilir.
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Kalite Kontrol Sisteminin Degistirilmes

Madde 27- Uretici, kalite kontrol sisteminde degisikligi amaglayan her
plan, kalite kontrol sisgemini onaylayan onaylanmis kurulusa bildirir.
Onaylanmig kurulus onerilen degisikligi inceleyerek, degistirilen kalite
kontrol sisteminin ilgili kosullart saglayip saglamadigina karar verir.
Kontrollerden sonra elde edilen sonuglarn da igeren gerekedli
degerlendirme kararin Ureticiye bildirir.

Kalite Kontrol Sisteminin Denetim ve Gozetimi

Madde 28- Uretici, kabul edilmis kalite kontrol sisteminden dogan
yukumlltklerinin yerine getirilip getirilmediginin denetlenmes amaciyla
bir onaylanmis kurulusu yetkilendirir ve bu kurulus yetkililerine
KKD'nin kontrolli ve testlerinin yapildigi ve depolandigi sahalara giris
izni verir. Ozdlikle, kalite kontrol sistemiyle ilgili teknik belgeleri ve
kalite kontrol talimatlarinailiskin gerekli tim dokiman: saglar.
Onaylanmig kurulus, Ureticinin onaylanmig kalite kontrol sistemini
uygulamas: ve sirdirmesini saglamak igin periyodik olarak denetim
yapar ve diizenledigi raporlarin bir kopyasini Ureticiye verir.

Onaylanmig  kurulus, periyodik denetimlerin yam sra onceden
belirlenmemis zamanlarda da Ureticiyi  kontrol  edebilir  veya
denetleyebilir. Bu durumda, onaylanmis kurulus kontrole dair bir raporu
veya denetim raporunu Ureticiye verir.

Uretici, onaylanmis kurulus tarafindan verilen raporlar, istenmes
halinde yetkililere sunmak Uzere hazir bulundurur.

SEKizINCi BOLUM
Avrupa Toplulugu Uygunluk Beyam ve CE isareti

Avrupa Toplulugu Uygunluk Beyam

Madde 29- Uretici veya yetkili temsilcig, piyasaya arz ettigi KKD’ lerin
bu Yoénetmelik hikimlerine uygun oldugunu belgelendirmek amaciyla
EK- VI'da verilen forma uygun bir beyan hazirlayip Bakanlhiga sunar. Bu
islemi yerine getiren Uretici veya yetkili temdlcid, temdlcig tarafindan her
KKD’ye 30 uncu maddede belirtildigi sekilde CE isareti konulur.

CE isareti

Madde 30- CE isareti, EK- 1V'de gosterilen drnege uygun olarak her bir
KKD'nin Uzerine ongordlen kullanma Omri  siresince kolayca
goriilebilecek, okunabilecek ve silinmeyecek bir sekilde konulur. Uriiniin
Ozelliklerinden dolayr bunun mimkin olmadigi durumlarda, CE isareti
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ambalgj Uzerine konulur. Altinci ve Yedinci Bolimde belirtildigi Uzere,
Uretimin kontrol i asamasinda bir onaylanmig kurulusun devreye girmes
durumunda, CE isaretine bu kurulusun kimlik numaras: da eklenir.
KKD'lerin Gzerindeki diger isaretlerin, tclncl kisilerin CE isaretinin
sekil ve anlamin yanlis anlamalarina yol agabilecek bicimde ilistirilmes
yasaktir. Diger isaretler ancak KKD’ye ambalgja veya etikete, CE isaretinin
gorunebilirligi ve okunabilirligini engellememes sartiylailistirilebilir.
Bu Yonetmdigin 8 inci maddesi hukiimleri sakli kalmak kaydiyla;

a) CE isaretinin gercege uymayan sekilde konuldugu belirlenirse, Uretici
veya yetkili temdlcis, Urini CE isaretiyle ilgili hikimlere uygun hale
getirmek ve Bakanligin koydugu kosullar altinda ihlale son vermekle
yukiml tdr,

b) Uygunsuzluk <Sirdigti takdirde, Bakanhk, siz konusu Urdnin pazara
sirdlmesini kisitlayici ya da yasaklayict uygun onlemleri alarak 8 inci
maddede bdlirtilen prosediire uygun olarak piyasadan geri gektirilmesini ssglar.

DOKUZUNCU BOLUM
Cesitli Hukumler

Piyasa Gozetimi ve Denetimi

Madde 31- Bakanlik, bu Y6netmelik hikimlerine uygunlugu saglamak
ve kullamciyr korumak amaciyla, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayili
Bakanlar Kurulu Karariyla yirirlige konulan "Urinlerin Piyasa
Gozetimi ve Denetimine Dair Yonetmelik" esadarina gore, KKD’lerin
piyasa gozetimi ve denetimi iglemlerini yuritdr.

ONUNCU BOLUM
Son Huktmler

ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 32- Bu Y onetmelik, 89/686/EEC sayili Avrupa Birligi Direktifi
ile bunu tadil eden 93/68/EEC, 93/95/EEC ve 96/58/EC sayil1 direktifler
esas alinarak hazirlanmustir.

Y Ur arluk
Madde 33- Bu Yonetmelik yayimi tarihinden itibaren 1 (bir) yil sonra
yararlGge girer.

Y urdtme
Madde 34- Bu Yonetmelik hukimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.
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EK-I

BU YONETMELIK KAPSAMINA QiRM EYEN KISiSEL
KORUYUCU DONANIMLARIN LISTESI

1) Ozdlikle, givenlik gicleri ve ordu mensuplarinin veya kanun ve
duzenin korunmasinda gorevli kisilerin kullammu igin tasarlanmis ve
Uretilmis kisisel koruyucu donanimlar (Migfer, kalkan vb.),

2) Nefs mudafaa igin Uretilen KKD’ler (bayiltici spreyler, kisisd
saldirnya kars: caydirict silahlar vb.),

3) Asagida bdlirtilen etkenlere kars1 kisisel kullanim icin tasarlannus ve
Uretilmis KKD’ler;

a) Olumsuz atmosferik kosullar (Baslik, mevsimlik giysi, ayakkabi,
semsiyevb.),

b) Ianmave su (Bulasik edivenleri vb.),

c) s (eldiven vb.),

4) Ucak veya deniz araclarinda, kisilerin kurtarma ve korunmasi
amaciylaimal edilen ve siirekli kullanilmayan KKD’ler,

5) iki veya (¢ tekerlekli motorlu arag siiriicileri icin baslhiklar ve goz
siperleri.

EK-1I

TEMEL SAGLIK VE GUVENLIK GEREK LERI

1. Tum KK D’lerde Bulunmas Gereken Genel Ozellikler

KKD’ler, amaglanan dogrultuda kullamm sirasinda karsilagilan tim
risklere kars: yeterli koruma saglamalidir.

1.1. Tasarim Prensipleri

1.1.1. Ergonomi

KKD, tehlike igeren is yapilirken, oOngorilebilen kosullarda ve
amaclanan dogrultuda kullanim sirasinda kullamciyr mamkin olan en
yiksek dizeyde koruyacak sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

1.1.2. Koruma Duzeyleri ve Simiflar

1.1.2.1. Mumkiin Olan En Ust Koruma Diizeyi

Tasarim sirasinda g6z Oniine alinacak en uygun koruma diizeyi, KKD
kullammindan kaynaklanan riske maruz kalindiginda veya normal
kosullarda isin yuritilmes sirasinda KKD'nin etkinliginin azalmaya
bagladigi noktadir.

1.1.2.2. Farkl1 Risk Diizeyleri igin Uygun Koruma Siniflar

KKD’nin tasariminda, ayni risk faktorinin farkli dizeylerinin ayirt
edilebilmes gibi ongdrulebilir kullanim kosullarimin farklilik gosterdigi
durumlarda uygun koruma simflandirmalarn dikkate alinmalidhr.
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1.2. KKD'nin Kendisinin Tehlikeye Yol Agmamas

1.21. KKD'nin Yapsindan Kaynaklanan ve Rahatsizlik Veren
Faktorlerin ve Diger Risklerin Bulunmamasi

KKD, ongorulebilir kogullarda kullamm sirasinda  tehlikelere ve
yapisindan kaynaklanabilen rahatsizlik verici diger faktorlere neden
olmayacak sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

1.2.1.1. Uygun Mazemeden imali

KKD malzemes ve pargalari, bozunma sonucu ortaya ¢ikan maddeler de
dahil olmak Uzere, kullamcimin saglik ve hijyenini olumsuz yoénde
etkilememdidir.

1.2.1.2. KKD’nin Kullamictya Temas Eden Y tizeyinin Uygunlugu
Giyildiginde kullaniciya temas eden veya eimesi muhtemel herhangi bir
KKD eleman, tahris ya da yaralanmalara neden olabilecek derecede sert
olmamali, keskin kenarlar ve ¢ikintilar bulundurmamalidir.

1.2.1.3. KKD'nin Kullanmciyr Engellememesi

KKD’nin vicudun durus sekline ve hareket etmesine neden oldugu
kisittama ar ile duyu organlarinda yol agabilecegi hassasiyet kaybi en aza
indirilmeli ve KKD, kullamci veya diger kisiler igin tehlikeli olabilecek
hareketlere neden olmamalidir.

1.3. Rahathik ve Etkinlik

1.3.1. KKD’nin Kullanicimn Vicut Y apisina Uygunlugu

KKD, is srasinda yapilacak hareketler ve viicudun durus sekilleri gz 6niine
ahinarak kullamct  Uzerinde dogru pozisyonda kolayca durmasim
saglayacak ve ongorulen kullamm siresinde yerinde kalacak sekilde
tasarlanarak Uretilmelidir. Bu amagla KKD’nin ayarlanabilir ve
eklenebilir sistemler yardimiyla veya farkli beden dlcilerinde Uretilerek
kullamcimin viicut yapisina uygunlugu saglanarak en etkin sekilde
kullanmlabilmes saglanmalidir.

1.3.2. Hafiflik ve Dayaniklilik

KKD, dayanmklilik ve islevsdligini azaltmayacak sekilde olabildigince
hafif imal edilmelidir.

KKD, bu EK'in 3 Uncli maddesinde belirtilen risklere karsi yeterli
korunma saglayabilmek icin yerine getirilmes sart olan ve belirli riskler
icin ilave gereksinimlerden ayri olarak, ongorilen kullamm kosullar:
altindaki ortam kogullarimn etkisine dayanabilmelidir.

1.3.3. Ayni Anda Kullamiimak Uzere Tasarlanmis Farkli KKD Tipleri
veya Siniflarinin Uyumu

Ay imalat¢i, aynm anda birden fazla risk sdz konusu oldugunda bu
risklere karst vicudun birbirine yakin kismlarimin  eg  zamanli
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korunmasimt saglamak igin farklh Tip ve simiflarda KKD modellerini
piyasaya sunarsa, bunlar birbiriyle uyumlu olmalichr.

1.4. imalatgi Tarafindan Verilecek Bilgiler

Imalatei, piyasaya sundugu KKD ile birlikte asagidaki hususlar igeren
kullamm kilavuzunu da vermelidir:

a) Imalatcinin veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi,

b) Depolama, kullanim, temizlik, bakim, onarim ve dezenfekte etmeye
iliskin bilgiler (imalatgi tarafindan Onerilen temizlik, bakim ve
enfeksiyondan arindirma maddderi, kullamm kilavuzunda verilen
talimata uygun olarak kullamildiginda kullanici veya KKD'ye zarar
vermemelidir),

€) S0z konusu KKD’'nin sagladigi korumanin simifim ya da seviyesini
6lecmek icin uygulanan teknik testlerde kaydedilen performans sonuglari,
d) S6z konusu KKD'ye uygun aksesuarlarin ve yedek parcaarin
ozdlikleri,

€) Farkl risk seviyderi icin uygun koruma simiflari ve bunlara karsilik
gelen kullanum limitleri,

f) KKD veya bdlirli parcalarimn kullanma émrii veya son kullanmatarihi,
0) Tasimaya uygun paketleme sekli,

m) Isaretlerin anlami (bakiniz 2.12),

n) Eger varsa, bu Yonetmeligin 6. maddesinin son fikrasinda belirtilen
duzenlemelerin referandari,

0) KKD'lerin tasarimim yapan onaylanmis kurulusun unvani, adresi ve
kimlik numarasi.

Bu bilgiler, anlasilir, kesin ve en azindan tuketiciye sunuldugu Ulkenin
resmi dilinde olmalidir.

2. Bazi KK D Tipleri veya Siniflart igin Ortak ilave Gerekler
2.1. Ayarlanabilir KKD’ler
KKD’nin ayarlanabilir sisemleri varsa, bu sistemler, ngorilen kullanim

kosullarinda kullamicimin  bilgis  disinda, yanlis bir ayarlamay:
engelleyecek sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

2.2. Korunacak Viicut Boliimiinii Orten KK D’ler

Korunacak vicut bolimiana orten KKD'ler, kullamm sirasinda olusan
terlemeyi azaltmak igin, mimkinse yeterince havalandiriimalidir. Eger
bu yapilamazsa, KKD teri emecek donammlara sahip olmalidir.

2.3. Yz, Goz ve Solunum Yollar1 KKD’leri

Yz, gbz ve solunum yollarn igin kullanllan KKD'lerin, kullamcinin
goris alaninda neden olacag: kisittamaar en azaindirilmelidir.
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Bu Tip KKD’lerin gorme sistemlerinin optik nétralite dereces,
kullamcinin yaptigi, nispeten uzun siireli veya titizlik gerektiren islerle
uyumlu olmahidir. Gerektiginde nem olusmasim engelleyici islemden
gecirilerek koruyucu malzemeile takviye edilmelidir.

Normal gormeleri igin numarai gozlik veya kontakt lens takmak
zorunda olanlarin kullanacagi KKD modéleri, halihazirda kullamlmakta
olan numaral1 gozl ik veya kontakt lend e uyumlu olmalidhr.

2.4. KKD’nin Kullanma Omr i

Yeni bir KKD'nin islevinin zamana bagli olarak tnemli oranda azal digi
biliniyorsa, Uretim tarihi ve mimkinse son kullanma tarihi her bir KKD
parcasinin ve degisebilen bolimlerinin Uzerine, hichir yanlis anlamaya
meydan vermeyecek sekilde, agikca bdirtilmeli ve bu bilgiler ambalaj
Uzerine de yazilmalichr.

Imaatgi, KKD’nin kullanma 6mrii ile ilgili bir tashhiitte bulunamiyorsa,
hazirlanan kullamm kilavuzunda, kullanici veya satin alan kisinin makul
bir son kullanma tarihi tespit etmesine yarayacak bakim, onarim,
temizlik, uygun saklama kosullari, modelin kalites vb. konularla ilgili
tim bilgiler bulunmalichr.

Imaatg tarafindan Gnerilen temizleme isleminin periyodik olarak
uygulanmasi sonucu, KKD’nin performansinda fark edilir hizli bir
azalma olasilig: varsa, kullanma 6mri boyunca en fazla kag kez temizlik
isleminin uygulanacagi, mumkinse her bir KKD pargast Uzerine
yapistirilir, bu olmazsa kullamm kilavuzunda belirtilmelidir.

2.5. Kullamim Sirasinda Etraftaki Nesnelere Takilma Riski Tasityan
KKD'ler

KKD, ongorilen kullamm kosullarinda etraftaki hareketli nesnelere
takilma riski tasiyor ve dolayisiyla kullamc igin  bir  tehlike
olusturuyorsa, takilma halinde herhangi bir parganin kirilmasina izin
vererek tehlikeyi bertaraf edecek diizeyde diusik bir kirilma direncine
sahip olmalidir.

2.6. Patlayici Ortamlarda Kullamlan KK D' ler

Patlayict  ortamlarda kullamlacak KKD’ler, patlayict karigimlarin
tutusmasina neden olabilecek eekirik, statik elekirik, carpma sonucu
olusan ark veya kivilam olusturmayacak nitelikte tasarlanarak imal
edilmelidir.

2.7. Cabuk Takma velveya Cikarma veya Acil Kullamm Amagch
KKD'ler

Bu KKD Tipleri takma velveya c¢ikarma igin gerekli zamam en aza
indirecek sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.
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KKD’nin dogru sekilde takilmasina veya cikarimasina yarayan
kissimlari, kullamcinin  gabuk ve kolay bir islemle takma veya
cikarmasinaizin verecek yapida olmalidir.

2.8. Cok Tehlikeli Durumlarda Kullamlan KKD'ler

Yonetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen, ¢ok tehlikeli durumlarda
kullamlan karmagik yapidaki KKD’lerle hirlikte sunulan ve imalatG
tarafindan hazirlanan kullamm kilavuzu, 6zellikle, onlar1 yorumlayacak
ve KKD'nin kullamc tarafindan dogru uygulanmasim saglayacak
niteikte egitilmis uzman Kkisilerin 6zel olarak bilgilendirilmes icin
gerekli verileri icermdidir.

Kullamm  kilavuzunda, KKD takildiginda/giyildiginde,  dogru
ayarlanmasim ve islevsd olmasim saglamak icin izlenecek yontem
belirtiimelidir.

KKD, normal koruma diizeyini saglamadiginda harekete gegen bir alarm
sistemine sahip ise, bu sistem, KKD’nin kullanim sartlarina bagli olarak
kullamar tarafindan kolayca fark edilecek sekilde tasarlanmali ve
yerlestirilmelidir.

2.9. Kullama Tarafindan Takilabilen veya Cikarilabilen Elemanlara
Sahip KKD'ler

Degistirme amaciyla, kullama tarafindan takilip cikarilabilen KKD
elemanlari, herhangi bir aet kullanmadan kolayca takilip gikarilabilecek
ve ayarlanabilecek sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

2.10. Disaridan, Tamamlayia Diger Bir Cihazla Baglantih KKD’ler
KKD, bir digeriyle baglant: yapilabilecek tamamlayict sisteme sahipse,
birlestirme mekanizmas: yalmzca uygun cihaza takilmaya izin verecek
sekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

2.11. icinde Akigkan Bir Dolasim Sistemi Bulunduran KK D’ler
KKD’lerin icinde akiskan bir dolasim sistemi bulunmasi durumunda, bu
sistem, korunacak vicut kisimlarimn tamaminin gevresinde yeterli
akiskan beslemesini saglayacak ve ongorulen kullamm kosullarinda
kullamcimin  durug  bigiminden, €, kol ve vicut hareketlerinden
etkilenmeyecek sekilde secilmeli veya tasarlanmalidir.

2.12. Uzerinde Dolayh veya Dogrudan Saghk ve Giivenlikle lgili Bir
veya Birden Fazla Tammlayic Isar et Tasiyan KK D’ ler

KKD uzerine yapistirilmis, dolayli ya da dogrudan saglik ve guvenlik ile
ilgili tammmlayici isaretler, vermek istedigi mesgja uygun ikaz isaretleri
(piktogramlar veya ideogramlar) seklinde olacak ve KKD’nin dngorilen
kullanma 6mrii boyunca anlasilabilir halini tam olarak korumalidir.
Ayrica, herhangi bir yanhs anlamaya meydan vermeyecek sekilde bu
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isaretler anlasilir, kesin ve tam olmalicir. Ozellikle, bu isaretler lizerinde
yazili bir ifade veya kelime bulunuyorsa, bunlarin cihazin kullamlacag:
tlkenin resmi dil veya dillerinde olmalidir.

KKD (veya bir KKD elemam) gerekli isaretlerin tamamimn veya bir
kismimin konulamayacag: kadar kiigikse, o zaman buna ait agiklayici
bilgi, anbalg Uzerinde ve kullamm kilavuzunda bulunmalichr.

2.13. Kullamaimin Gor tlmesini Saglayan KK D’ ler

Kullanicimn ~ gorulebilmesinin - gerektigi  kosullarda  kullanilacak
giyilebilen KKD, fotometrik ve kolorimetrik ozelliklere sahip, yeterli
siddette gorilebilir 151k yayan veya yansitan, uygun pozisyonda
yerlestirilmis bir (veya dahafazla) donanima sahip olmalidir.

2.14. Birden FazlaRiske Kars1 Kullanilan KK D' ler

Kullaniciyr, ayni anda birden fazla olasi riske karsi korumak Uzere
tasarlanmig KKD’ler, 6zellikle bu risklerin her birine ait temel gerekleri
karsilayabilecek sekilde tasarlanarak ima edilmelidir.

3. Belirli Riskler igin ilave Gereksinimler

3.1. Mekanik Etkilere Kars1 Korunma

3.1.1. Dusen ya da Frlayan Pargalarin Carpmast ve Bir Engelle
Carpisma

Bu Tip tehlikeler icin uygun KKD, ¢arpma sonucu meydana gel ebilecek
yaralanmaya enge olmak amaciyla, ¢zellikle korunan kismin zarar
gormesini (kirilmasini, delinmesini ve ezilmesini vb.) 6nleyecek diizeyde
darbe emici nitelikte olmalidir. Bu Tip KKD’ler, bir yandan mumkin
olan en Ust dizeyde korumayr saglamali, diger yandan, darbe emici
donammin agirligi ve boyutlar, dngordlen kullamm slresince etkin
kullanim engellemeyecek diizeyde olmalidir.

3.1.2. Dusméder

3.1.2.1. Kayma Sonucu Meydana Gelen Dismelerin Onlenmesi

Kaymayi 6nlemek icin tasarlanmis ayakkabimn tabani, basilacak ylizeyin
durumu ve yapisi dikkate alinarak, sirtinme ve kavrama yoluyla yeterli
bir tutunmay: temin edecek sekilde tasarlamp Uretilerek gerekli
elemanlarlatakviye edilmelidir.

3.1.2.2. Yiiksekten Dusmelerin Onlenmes

Y Uksekten dismeler ve bunun sonucunda meydana gelebilecek 6lim ve
yaralanmalarin onlenmesi icin tasarlanmis KKD’ler, vicut emniyet
kemeri tertibat1 (body harness) ile glivenli ve saglam bir yere baglanabilir
bir sisteme sahip olmalidir.
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Ongorilen kullamm kosullarinda, kullamcimin engellerle garpismasini
Onlemek icin, dikey disme mesafes en aza indirilecek ve frenleme
kuvveti kullanicida fiziksel hasar olusturmayacak veya herhangi bir
KKD demaninin kopmasi veya yirtilmast sonucu kullanicinin dismesine
neden olacak sinir degere ulasmayacak sekilde tasarlanmalidhr.

KKD, frenlemeden sonra, kullanicimin gerekli yardimi bekleyebilecegi
uygun pozisyonda durmasint saglamalidir.

Kullanim kilavuzu, Ozellikle asagida belirtilen husudarla ilgili tim
bilgileri icermelidir:

a) Guvenilir baglant: noktasi icin gereken temel 6zdlikler ve kullanicinin
altindaki gerekli asgari dikey mesafe,

b) Vicut emniyet kemeri tertibatinin kusanilmas: ve giivenli bir baglant:
noktasina uygun bir sekilde baglanmasi.

3.1.3. Mekanik Titresim

Mekanik titresimin etkilerini  6nlemek icin tasarlannug KKD'ler,
vicudun risk altinda kalan bdluminde, zararli titresim bilesenlerinde
yeterli diizeyde azalmay: saglayabilecek kapasitede olmalichr.

Titresimin kullaniciya yansiyan etkin degeri, vicudun ilgili bolimu igin
Ongorilen maksmum gunlik maruziyet goz onine alinarak, tavsiye
edilen sinir degeri highir zaman agmamalidir.

3.2, Vicudun Herhangi Bir Kismnmin Statik Baskiya Karsi
Korunmast

Vicudun herhangi bir bolimindn statik baskiya karst korunmast igin
tasarlanmig KKD'ler, kronik sikayetleri ve ciddi yaralanmalari 6nlemek
icin baski etkilerini yeterince azaltabilecek kapasitede olmalidir.

3.3. Fiziksel Yaralanmalara Karsi Korunma (siyriklar, delinmeler,
keskler, skismalar)

Makinderin neden oldugu siyrilma, ddinme, kesilme ve sikisma gibi
ylizeyse yaralanmalara karsi, vicut bolumlerini  korumak icgin
tasarlanmis KKD materyali ve diger parcalari, ongordlen kullanim
kosullar1 atinda yeterince dayamikli  olacak sekilde segilmeli,
tasarlanmal1 ve birlestirilmelidir. (bakiniz 3.1)

3.4. Bogulmalarin Onlenmes (cankurtaran yelekleri, kolluklar,
cankurtaran takimlari)

Bogulmay: dnlemek igin tasarlanms KKD’ ler sivi ortam igine distikten
sonra bilingsiz ve gok yorgun olabilecek kullamiciyr, saghigina zarar
vermeden, mimkin oldugunca kisa slirede yiizeye geri dondirebilecek
ve aym zamanda yardim beklerken nefes almasina izin verecek
pozisyonda sivi yizeyinde tutmay: saglamalidir.
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KKD, tamamen veya kismen, kendiliginden yizen/batmaz materyalden
yapilmal veya elle ya da otomatik olarak gazla ya da nefed e sisirilebilir
Ozellikte olmalidir.

Bu Tip KKD'ler, 6ngdrilen kullanim kosullarinda;
a) Rahat bir sekilde kullammim engellemeden, sivi ortamla temasin

olusturacagr etkilere ve bu ortamuin dogal gevresal faktorlerine
dayanahilecek kapasitede olmalidir,

b) Sisme 6zelligine sahip ise, kisa slirede ve tam olarak sisirilebilmelidir.
Ongorilen bazi kullamim  kosullarimin  gerektirdigi  yerlerde, belirli
Tipteki KKD'ler, asagida beirtilen bir ya da daha fazla ilave 6zellige
sahip olmalidir.

c) Sisme oOzdligine sahip ise, sisirme icin gerekli donanimlar ve
gerektiginde bir 151k veya ses sinyalli cihazi bulundurulmalichr,

d) Kullanciyr sivi ortamin distiinde tutmak icin vidlcuda baglanti saglayan
bir dsteme sahip olmalidir,

€) Sivi ortama girmeyi gerektiren veya icine disme riski bulunan
durumlarda, kullamcimin KKD'yi giyerek ¢alismasi muhtemd islerde,
tum ¢alisma stiresince kullamma uygun olmalidir.

3.4.1. Suda Batmamay1 Saglayan KKD'ler

Giyildiginde giivenli olan, dngérilen kullamm kogsullarina bagl olarak,
suda destek vererek etkili bir sekilde suyun Uzerinde kalmayr saglayan
giyslerdir. Bu tir KKD’ler, kullamm srasinda hareket kabiliyetini
kisittamamali; Ozellikle, kullamcimn  yizebilmesini veya tehlikeden
uzaklasacak  hareketleri  yapabilmesini  veya diger Kkisileri
kurtarabilmesini saglamalidir.

3.5. Gurdltinin Zarar h Etkilerinden Korunma

Gulrdltinin  zararl1  etkilerini 6nlemek Uzere tasarlanmis KKD'ler,
kullamcinin maruz kaldigi gurdltiyd, 23/12/2003 tarih ve 25325 sayili
Resmi Gazete'de yayimlanan Gurultt Y onetmeliginde belirtilen guinlik
sinir degerini, hicbir durumda asmayacak sekilde azaltmalidhr.

Biitin KKD’lerde, koruyucunun saglayacag: konfor endeksi degerinin ve
gurdltiyl azaltma dizeyinin belirtildigi etiketler bulunmali, bu mimkin
degilse, etiketler KKD'nin ambalgjinailistirilmelidir.

3.6. a1 velveya Atese Kar s1 Korunma

Is velveya atesin zararh etkilerine karsi viicudun tamanmim veya bir kismin
korumak Uzere tasarlanmig KKD'ler, 6ngdrilen kullamm kosullarina uygun
191 izolasyon kapastesne ve mekanik dayanikliliga sahip olmalidir.
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3.6.1. KKD'nin Y apildigi Malzeme ve Diger Elemanlar

Radyant ve konvensiyonel 1siya karst korunmayi saglayan KKD ve diger
elemanlar1, 6ngorilen kullamm kosullarina uygun 1st iletme katsayisina
sahip ve aym zamanda ani alev alma ve yanmaya yol agmayacak yeterli
dayaniklilikta malzemeden yapilmig olmalidhr.

KKD'lerin yapildigi malzeme ve diger elemanlarin dis yuzeylerinin
yanatict omas gerektigi yerlerde, yanstma gicli, kizil ¢tes (infrared)
bdlgedeki radyant 1st akiminmin yogunluguna uygun olmalidir.

Yiksek sicakliktaki ortamlarda, kisa sireli kullamm icin Uretilmis
KKD’ler ile Uzerine blyiuk miktarlardaki ergimis madde gibi sicak
Urdnlerin sigrama olasiligi olan KKD’lerin yapildigi malzeme ve diger
elemanlar, normal korumanin yam sira kullamcimin tehlikeli alandan
uzaklasip KKD'yi Uzerinden ¢ikarmasina kadar, depol anmig 1simn biiytik
bir kismim tutabilecek yeterli termal kapasiteye de sahip olmalicir. Bu
Tip KKD materyali ve diger elemanlar, aym1 zamanda yeterli mekanik
darbe emici 6zellige de sahip olmalidir. (bakiniz 3.1)

Ciplak alevle kazara temas olasiligi bulunan KKD malzemes ve diger
demanlar ile yangin ndirme ekipman imadainda kullamlan mazemder,
normal korumann yam ara, ongdrilen kullammm kosullarindaki risk anifina
tekahll edecek diizeyde dev dmazlik derecesine sehip dmalicir. Bumazemder
aeviekarsilastiginda erimemdi ve devin yayilmasna katkida bulunmamalidir.
3.6.2. Kullamma Hazir Komple KKD’ler

Ongorilen kullanm kosullarinda;

a) Giyildigi stre boyunca, risk altindaki viicut boltimlerinde olusacak 1si
birikiminin, herhangi bir sekilde sagliga zarar verecek limite veya agri
esigine ulasmasim 6nlemek icin, KKD tarafindan kullanmciya iletilen 1su
miktar: yeterince diisiik olmalidir.

b) KKD, sivi ve buharin igeri sizmasint 6nlemeli ve kullanic ile temas
ettiginde yaniklara neden olmamalidhr.

Sivi madde buharlasmas veya kati madde slblimasyonu yoluyla
ortamdaki 1simn emilmes esasina dayali sogutma sistemine sahip
KKD’ler; bu sistemden agiga ¢ikan ugucu maddeler, kullamciya dogru
degil de, koruyucunun dis kismina atilacak sekilde tasarlanmalidhr.

Bir KKD ile hirlestirilerek kullamlacak solunum cihazlari 6ngérilen
kullamm kosullarinda, kendisnden beklenilen koruma gérevini tam
olarak gerceklestirebilmelidir.

Yiksek sicakliktaki ortamlarda, kisa sireli kullamm amagli KKD’lerin
beraberinde verilmesi gereken kullamm kilavuzu; éngérilen dogrultuda
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kullanilchginda, cihaz tarafindan kullamciya iletilen 1sya maruziyetin
missade edilen maksimum dizeyinin saptanmasi igin gerekli bitin
bilgileri de bulundurmalichr.

3.7. Soguktan Korunma

Vicudun bir bdlimint veya tamamim sogugun etkilerine karsi korumak
icin tasarlanmus KKD’ler, ongorilen kullammm kosullarina uygun
mekanik dayaniklilik ve 1si yalitim kapasitesine sahip olmalidir.

3.7.1. KKD’lerin Yapildigt Malzeme ve Diger Elemanlar

Soguga karst korunmaya uygun KKD malzemes ve diger demanlar,
ongorilen kullanim kogullarimin gerektirdigi distk dizeyde bir 1si
iletkenlik katsayisina sship olmalidir. Dustik sicakliktaki ortamlarda
kullanmlacak KKD’lerde bulunan esnek kismlar ve diger eemanlar,
kullamcimin - uygun pozisyonu alabilmesi, hareketlerini rahatca
yapabilmesi icin gerekli esneklik derecesine sahip olmalidir.

Soguk maddelerden olabilecek biyik miktardaki sicramaara karsi
kullamlacak KKD'nin malzemes ve diger elemanlari, yeterli mekanik
darbe emici 6zellige de sahip olmalidhr.

3.7.2. Kullamma Hazir Komple KKD’ler

Ongorilen kullamm kosullarinda;

a) Giyildigi sire boyunca, KKD'den kullaniciya iletilen ve bunun
sonucunda €l ve ayak parmak uclari da dahil viicudun korunmas: gerekli
herhangi bir noktasinda olusacak soguk birikimi saghiga zarar
vermeyecek ve agn esigine ulagsmayacak diizeyde distik olmalidhr.

b) KKD’ler, yagmur suyu ve benzeri sivilarin igeri sizmasint mimkin
oldugunca onlemdli, koruyucunun soguk yizeyinin kullama ile temas
herhangi bir yaralanmaya neden olmamalidir.

Bir KKD ile hirlestirilerek kullamlacak solunum cihazi, 6ngérilen
kullamm kosullarinda, kendisnden beklenilen koruma gérevini tam
olarak gerceklestirmelidir.

Dustk sicakliktaki ortamlarda kisa sireli kullamm igin  Oretilmis
KKD'ler ile birlikte verilen kullamm kilavuzu; cihaz tarafindan
kullamciya iletilen soguga maruziyetin musaade edilen maksimum
diizeyine iligkin gerekli bittn bilgileri de bulundurmalidir.

3.8. Elektrik Carpmasina Kars1 Korunma

Elektrik akiminin etkilerine kars1 viicudun tamamim veya bir bolimaint
korumak icin tasarlanmis KKD’ler, ongorilen en olumsuz kosullar
altinda kullamcinin maruz kalabilecegi voltajlara kars: yeterli bir sekilde
yalitilnug olmalidir.
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Bu amaca ulagmak igin, bu Tip KKD’lerin yapildigi malzeme ve diger
elemanlar, gergek calisma ortamlarinda karsilasilabilecek voltajlara
uygun kogullarda test edilmeli ve koruyucu yiizeyden gegen kagak akimin
miktar1 dlclilmelidir. KKD’lerin malzemesi ve diger demanlar, dlcllen
degerin her kosulda tolerans esik degerine karsilik gelen azami izin verilen
degerin dtinda olacak sekilde secilmdi veyatasarlanmali ve birlestirilmdidir.
Gerilim altinda olan veya olabilecek elektrik tesisatinda yapilan
calismalarda kullamlacak Tipteki KKD’'ler ve ambalgjlarinda; 6zellikle,
Uretim tarihi, seri numaras,, uygun kullammm voltaji ve/veya koruma
sinifint belirten isaretler bulundurulmals; ayrica bu Tip KKD'lerin dig
yuizeyinde de kullamma baglama tarihi ile yapilacak periyodik test ve
kontrol tarihlerinin sirastyla yazilacag: bos yer birakilmalidir.

Kullamm kilavuzunda, 6zellikle kullanma 6mri boyunca yapilmas
gereken dielektrik testlerinin sikligi, sekli ve bu Tip KKD’lerin hangi tir
amaclar icin kullamlacag: belirtiimeidir.

3.9. Radyasyondan K orunma

3.9.1. Iyonlastirict Olmayan Radyasyon

Iyonlastirici olmayan radyasyon kaynaklarinin neden oldugu akut veya
kronik zararlardan gozu korumak icin tasarlanan KKD'ler, zararlh dalga
boylarinda yayilan 1s1k enerjisinin blytk ¢ogunlugunu emebilecek veya
yansitabilecek kapasitede olmalidir. Ancak o6ngordlen  kullanim
kosullarimin  gerektirdigi, renklerin ayirt edilebilmesini, ayrintilarin
algilanabilmesini ve gorme araligindaki zararsiz 118N gegmesini
olumsuz yonde etkilememdidir.

Bu amaca ulasmak igin, koruyucu gozlUkler, zararli her dalga boyu igin,
filtreden gegerek kullamcimin géziine ulasabilen 151k enerjis aydinlatma
yogunlugunu en aza indirecek ve hichir sekilde misaade edilen azami
maruziyet degerini asmayacak bir spektral gecirgenlik fakttrine sahip
olacak sekilde tasarlanip ve Uretilmis olmalidir.

Ayrica, 6ngorilen kullanim kosullarinda, gozliklerin 6zellikleri yayilan
sinlanin etkisiyle bozulmamali veya kaybolmamalidir. Piyasaya arz
edilen biitin g6zl Uk cesitlerinde, gecirgenlik faktorindn spektral dagilim
egrisine karsilik gelen koruma faktér numarast bulunmalidir.

Aymi Tip radyasyon kaynaklari igin kullanilacak gozlikler, koruma
faktorlerinin dizeylerine gore simflandirilacaktir. Kullamm kilavuzunda;
ozellikle, kaynaga olan uzakliga gore kullanma kosullar ve bu uzaklikta
yayilan enerjinin spektral dagilimi gibi isin 6zeliginden kaynaklanan
faktorler de dikkate alinarak, en uygun KKD'nin secilmesini mimkin
kilacak gegirgenlik egrisi verilmelidir.
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Imalatgr tarafindan filtre edici gozliiklerin biitiin gesitlerine, ilgili koruma
faktor numarast konulmalidir.

3.9.2. Iyonlastirici Radyasyon

3.9.2.1. D1 Ortamdaki Radyoaktif Kirlilikten Korunma

Vicudun tamamin veya bir bolimuni radyoaktif tozlar, gazlar, sivilar
veya bunlarin karigtmindan korumak igin tasarlanan KKD’lerin yapildigi
malzeme ve diger elemanlar, 6ngdrulen kullamm kosullarinda, radyoaktif
kirleticilerin igeri sizmasim etkili bir sekilde 6nleyecek bigimde secilmeli
veyatasarlanmal1 ve birlestiriimdidir.

Bu kirleticilerin yapisina veya durumuna bagli olarak, gerekli olan
sizdirmazlik, koruyucu yiizeyinin gegirimsizligi ve/lveya bu kirleticilerin
geri yayilmasim Onleyecek sekilde tasarlanmis basing uygulama ve
normal havalandirma gibi herhangi bir baska uygun yolla saglanmalidir.
KKD’lere uygulanan hicbir radyasyondan arindirma onlemi, bu tdr
donamimlarin 6ngdrdlen kullanim 6mrl iginde, tekrar kullamimasina
engel olmamalichr.

3.9.2.2. D1g Radyoaktif Istmaya Karst Sinirli Koruma

Kullamcimn dig radyoaktif 1simadan tamamen korunmasi veya bunun
saglanamamast  halinde radyasyonun etkisinin  yeterli  derecede
azaltimas amaciyla kullamlan KKD’ler, oncdikle zayif eektron
(6rnegin beta) veya zayif foton (6rnegin X, gama) radyasyonuna karsi
koyacak sekilde tasarlanmalidhir.

Bu simf KKD’lerin yapildigi malzeme ve diger elemanlar, kullanicimin
hareketlerine veya durus pozisyonuna engel teskil ederek maruziyet
siiresinde bir artmaya neden olmaksizin, 6ngérilen kullamm kosullarimin
gerektirdigi koruma duzeyini saglayacak sekilde secilmei veya
tasarlanmal1 ve birlestirilmelidir. (bakiniz 1.3.2)

KKD’lerde, 6ngorilen kullamm kosullar: igin uygun malzeme tird ve
kalinligim gosteren isaret bulunmalidir.

3.10. Tehlikeli Maddeler den ve Bulasici Ajanlar dan K orunma
3.10.1. Solunum Sisteminin Korunmasi

Solunum yollarimin korunmast igin tasarlanan KKD’ler kirlenmis ortam
havasina maruz kalinmasi ve/veya ortamda yeterli miktarda oksijen
olmamasi durumunda, kullamciya solunabilir hava saglayabilecek
Ozellikte olmalidhr.

KKD’den kullamciya saglanan solunabilir hava; kirli havamn koruyucu
alet veya cihazlarlafiltre edilmesi veya temiz havarin bir kaynaktan boru
sistemiyle saglanmast gibi uygun yontemlerle elde edilmelidir.
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Bu sinif KKD'lerin yapildigi malzeme ve diger demanlar, ongorilen
kullanim kosullarindaki giyilme siiresince, kullamciya yeterli solunumu
saglayacak ve hijyenik sekilde secilmeli veya tasarlanmali ve
birlestiriimdidir.

Yuzi koruyan parcalarin sizdirmazligi, nefes ama sirasindaki basing
dismes vefiltreli araclarin kullanilmas: durumunda filtrelerin temizleme
kapasitesi, ortamdaki kirleticilerin girisini, kullamcinin saghigim ve
hijyenini koruyabilecek dzellikte olmalidir.

KKD'lerde, imalatgimin tamtict isareti ve bu Tip donammlarin
Ozelliklerini belirten detaylar bulunmali; bu bilgiler kullanma kilavuzu
ile birlikte, egitilmis ve kalifiye kisilerce KKD’lerin kullamc tarafindan
dogru olarak kullanmilmasim mimkin kilmalidir.

Filtreli cihazlarin kullamldigi durumlarda, kullammm kilavuzunda, bu
cihazlarin hi¢ kullamimadan orijina ambalajinda korunmas: durumunda
filtrelerin depolanma 6mrii de belirtilmelidir.

3.10.2. Deri ve GOziin Korunmast

Vicut ylzeyinin tamamim veya bir bdlumini tehlikeli maddderle veya
bulasici gjanlarla temagtan korumak amaciyla Uretilen KKD'lerin koruyucu
ylzeyleri dngérilen kullamm sartlarinda, bu tir maddelerin kullamciya
gecmesini veya sizmasim Onleyebilecek 6zellikte olmalidir.

Bu amagla, bu sinif KKD’ lerin yapildigi malzemeler ve diger elemanlar,
gerektiginde gin boyunca kullanmlabilmes igin, mimkin oldugu kadar
tam bir sizdirmazlik saglayacak sekilde secilmeli veya tasarlanmali ve
birlestiriimdidir. Sizdirmazligin tam olarak saglanamadigi durumlarda
giyme sires kisittanmalidir.

Y gpilarindan ve 6ngérilen kullamm kosullarindan dolayt, yikssk szma gliciine
sahip bdirli tehlikei maddderin veya bulagici gjanlarin sizkonusu oldugu ve
bunlarin KKD’lerin saglacigi koruma stresini simrlacigi durumlarda,
KKD'ler aniflandirma amaayla ekinlik esaana dayd: gandat tedlee tadi
tutulmalicir. Teslerde bdirtilen Gzdliklere uygun oldugu kabul edilen KKD'lerde,
Ozdlikle tegtlerde kullamlan maddeerin ismlerini veya bunun yapilamamas
hdinde kodlarm ve bunlara karsiik geen dandart koruma strelerini
gosteren hilgiler bulunmalidir. Kullamm kilavuzunda, ¢zdlikle, kodlarin
bir agiklamas,, gerekiyorsa dandart testlerin detayli bir tammlames ve
Ongdriilen degisik kullamm kosullarinda miisaade edilen maksmum kullanma
siresini belirlemek icin gerekli biitin bilgiler de bulunmalidr.
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3.11. Dalma Donammlari igin Givenlik Cihazlari

1. Solunum Cihazlari

Solunum cihazlari, 6zellikle, maksimum dalma derinligi dikkate alinarak
ve oOngorilen kullanim kosullarinda, kullamciya solunabilir bir gaz
karisiminin saglanmasint mimkin kilmal idir.

2. Ongorilen kullamm  kosullarmin - gerektirmesi  halinde, dalma
donamimlarinda asagidaki ekipmanlar bulunmalidir:

a) Kullaniciyr, dalma derinliginden kaynaklanan basingtan (bakiniz 3.2)
velveya soguktan (bakiniz 3.7) koruyacak giysi takimu,

b) Solunabilir gaz karigimi beslemesinin  kesilmeye yaklastigin,
kullamciya amnda haber verecek sekilde dizenlenmis bir darm sigemi
(bakiniz 2.8),

¢) Kullanicinin tekrar ylizeye ¢ikabilmesini saglayacak bir hayat kurtarici
giys takim (bakimz 3.4.1).

EK- 111

IMALATCININ SUNACAGI TEKNIK BELGELER

Yonetmeligin 9 uncu maddes geregince imalatci tarafindan verilmesi
gereken teknik belgeler, KKD'nin ilgili temel gereklere uygunlugunu
saglamak icin kullamlan arag ve yontemler hakkindaki tim verileri
icermdidir.

10 uncu maddede bdlirtilenler disinda kalan KKD moddleri stz konusu
oldugunda, teknik belgeler, asagidaki husudari daihtiva etmelidir:

1. Asagidaki bilgilerin yer aldigi imaatci teknik dosyas;

a) llisik KKD'nin biitin ayrintili planlarn ve temel gereklere
uygunlugunun dogrulanmasim saglamak icin gerekli olan hesaplamaar
ve protoTip test sonuclari,

b) Moddin tasariminda g6z 6ninde bulundurulan teme gereklerin,
uyumlastirilmig standartlarin veya diger teknik ayrintilarin tam bir listesi.
2. Uretilen KKD’nin uyumlastirilmis standartlara veya diger teknik
ayrintilara uygunlugunu kontrol etmek ve kalite diizeyini korumak
amaciyla imaatginin kendi Uretim tesisinde kullamlan kontrol ve test
cihazlarinin tanitiimas,

3. EK- 1I'nin 1.4. bdliminde bahsedilen kullamm kilavuzunun bir
kopyasi.
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EK- IV
CE iSARETI
CE isareti, asagidaki bicimde "CE" harflerinden olusur;

il HH l'H:
!

===

i §

1 q
ilid
| :ili

. -

CE isaretinin Urine ilistirilmesinde “17/01/2002 tarih ve 24643 sayili
Resmi Gazetede yayimlanan CE Uygunluk Isaretinin  Uriine
Ilistirilmesine ve Kullamlmasina Dair Yonetmelikte’ belirtilen birim
Olcllere uyulmalidir.

CE isaretinin harflerinin dikey boyutlari tamamyla ayni olmali ve 5
mm’ den kiictk olmamalidir.

EK-V

ONAYLANMIS KURULUSUN YERINE GETIRMESI GEREKEN
KOSULLAR

Bakanlik tarafindan belirlenen onaylanmis Kkuruluslarin sahip olmasi
gereken kosullar sunlarchr:

1. Personelin ve gerekli arag- gereg ve techizatin yeterli olmas,

2. Personelin teknik ehliyete ve medeki diristl ige sahip olmasi,

3. Idari ve teknik persondin, bu Yonetmeikte beirtilen testlerin
yapilmasi, raporlarin hazirlanmasi, sertifika verilmesi ve kontrollerin
yapilmast sirasinda, KKD ile dogrudan veya dolayli ilgili kisilerden,
gruplardan veya gevrel erden bagimsiz olmasi,

4. Persondin mesleki sirlari korumasi,

5. Ulusal yasalar cercevesinde Devlet tarafindan karsilanan sorumluluk
sigortast yoksa, 6zl bir sorumluluk sigortasinin bulunmas,

1linci ve 2 nci siklarda belirtilen kosullarin yerine getirilip getirilmedigi,
Bakanlik tarafindan belirli araliklarlakontrol edilir.
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