isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Onlemler

iSYERI BINA VE EKLENTILERINDE
ALINACAK SAGLIK VE GUVENLIK
ONLEMLERINE ILISKIN YONETMELIK()

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amag
Madde 1- Bu Yonetmdigin amaci, isyeri bina ve eklentilerinde
bulunmasi gereken asgari saglik ve givenlik sartlarim belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yo6netmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili is Kanunu
kapsamina giren tim isyerlerini kapsar.

Ancak;

a) Isyeri disinda kullamilan tasima araglarinda veya araglarin igindeki
isyerlerinde,

b) Gecici veya hareketli is alanlarinda,

¢) Maden, petrol ve gaz cikarmaislerinde,

d) Balikci teknelerinde,

€) Tanim veya orman isyerlerine ait olup isyeri binalarindan uzaktaki
tarlave ormanlarda,

uygulanmaz.

Dayanak
Madde 3- Bu Yonetmelik, 4857 sayili Is Kanununun 78 inci maddesine
gore dizenlenmistir.

Tamm

Madde 4- Bu Y 6netmelikte gecen;

Isyeri: Iscilerin istihdam sirdleri iginde caistiklari aanlar ile girip
cikabilecekleri bina, eklenti ve diger ttim alanlar1 ifade eder.

"10/2/2004 tarihli ve 25369 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanmgtir.
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iKiNCi BOLUM
isverenlerin Yukimlulikleri

Yeni Acilacak isyerleri

Madde 5- Bu Yonetmdigin yurdrlige girdigi tarihten sonra acilacak
isyerleri  Ek-I'deki asgari saghk ve givenlik kosullarim yerine
getirecektir.

Mevcut isyerleri

Madde 6- Bu Yonetmedigin yurirlige girdigi tarihten énce kurulmus
olan isyerleri Ek-1I'de bdirtilen saglik ve guvenlik kosullarim,
Yonetmeigin yirirlige girdigi tarihten sonra 6 (alti) ay iginde yerine
getirecektir.

Isyerinde Degisiklikler

Madde 7- Mevcut isyerlerinde, bu Yonetmeligin yardrlige girdigi
tarihten sonra genisleme velveya is degistirme seklinde bir degisiklik
yapildiginda isveren, Ek-I'de belirtilen asgari saghik ve guvenlik
sartlarint temin etmek igin gerekli dnlemleri alacaktr.

Gend Sartlar

Madde 8- Isveren iscilerin saglik ve guvenligini korumak icin asagidaki
husud ar yerine getirecektir:

a) Acil cikig yollart ve kapilari her zaman kullamlabilir durumda
tutulacaktir.

b) isyeri ile ekipman, arag-gereclerin ve 6zdlikle bunlardan Ek-I ve Ek-
[I'de belirtilenlerin  dizenli olarak teknik bakimlar1 yapilacak,
calisanlarin saglik ve guvenlikleri igin tehlikeli olabilecek aksakliklar en
kisa zamanda giderilecektir.

c) Isyeri ile ekipman, arac-geregler, 6zellikle havalancirma sistemleri
uygun hijyen sartlar: saglanacak sekilde diizenli olarak temizlenecektir.
d) Tehlikeleri dnleyecek veya yok edecek givenlik ekipman ile arag-
gereclerinin ve ¢zelikle bunlardan Ek-l1 ve Ek-1I'de belirtilenlerin
duzenli bakim ve kontrol G yapilacaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 9- 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayil1 Resmi Gazete' de yayimlanan
Is Saghg ve Glvenligi Yonetmeiginin 10 uncu maddesinde belirtilen
husudar sakli kalmak kayd: ile isciler velveya temsilcileri, isyerinde

ainan saglhik ve guvenlikle ilgili  tim oOnlemler  hakkinda
bilgilendirilecektir.
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Iscilerin Gortslerinin Alinmasi ve K atlhimlarimin Saglanmasi

Madde 10- isveren, bu Y onetmelik ve eklerinde belirtilen konularda s
Saghigi ve Guvenligi Yonetmeliginin 11 inci maddesine uygun olarak
iscilerin veya temsilcilerinin gorUslerini alacak ve katilimlarim
saglayacaktir.

UCUNCU BOLUM
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati, Yirirlik ve Ydriatme
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 11- Bu Yonetmeik Avrupa Birliginin 30/11/1989 tarihli ve
89/654/EEC sayil1 Konsey Direktifi esas alinarak hazirlanmugtir.

Uygulama

Madde 12- Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zdl 6nlemler sakli
kalmak kayd: ile isyeri bina ve eklentilerinde, Is Sagligi ve Guvenligi
Y onetmeligi hukimleri de uygulanir.

Y Ur arluk
Madde 13- Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yurdrlGge girer.

Y urdtme
Madde 14- Bu Yonetmelik hukimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK-I
YONETMELIGIN YURURLUGE GIRDIGI TARIHTEN SONRA
KURULACAK iSYERLERINDE UYGULANACAK ASGARI
SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

1. Bu ekte bdirtilen husudar, isyerinin ve yapilan isin nitdiginin ve
tehlikesinin gerektirdigi her durumda uygulanir.

2. Binalarin yama ve dayamkihg

Isyeri binalar1 yapilan isin 6zelligine uygun ve yeterli saglamlikta insa
edilmis olacaktir.

3. Elektrik Tesisat

Elektrik tesisati yangin veya patlama tehlikes yaratmayacak sekilde
projelendirilip tesis edilecek ve calisanlar dogrudan veya dolayli temas
sonucu kazariskine kars: korunacaktir.

Tesisatin projelendirilmesi, kurulmasi, mazemesinin ve koruyucu
cihazlarin secimi, kullanilacak voltgja ve ortam sartlarina uygun olacak,
yurirliikteki mevzuatta belirtilen yetkili kisiler tarafindan isletilecektir.
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4. Acil gikis yollary ve kapilari

4.1. Acil cikis yollart ve kapilar1 dogrudan disariya veya givenli bir
alana agilacak ve ¢ikigt 6nleyecek hichir engel bulunmayacaktir.

4.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve
guvenli bir sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

4.3. Acil cikis yollar1 ve kapilarimin sayisi, boyutlar: ve yerleri yapilan
isin niteliging, isyerinin blyukligine ve calisanlanin sayisina uygun
ol acaktir.

4.4. Acil cikis kapilar disariya dogru acilacaktir.

Acil ¢ikis kapisi olarak rayli veya doner kapilar kullanilmayacaktir.

Acil cikis kapilari, acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca
acabilecekleri sekilde olacaktir.

4.5. Acil cikig yollart ve kapilar1 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili
Resmi Gazetede vyayimlanan Givenlik ve Saglik Isaretleri
Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenmis olacaktir. Isaretler uygun
yerlere konulacak ve kaici olacaktir.

4.6. Acil gikis kapilar kilitli veya bagli olmayacaktir.

Acil cikig yollart ve kapilar: ile buraara agilan yol ve kapilarda gikis
zorlastiracak highir engel bulunmayacaktir.

4.7. Aydinlatiimasi gereken acil c¢ikis yollari ve kapilarinda eektrik
kesimes halinde yeterli aydinlatmay: saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulunacaktir.

5. Yanginla miucadele

5.1. Isyerinin bilyukl tgtine, yapilan isin 6zelligine, kullamlan maddelerin
fiziksel ve kimyasal ozdliklerine ve calisanlarin sayisina gore isyerinde
etkili ve yeterli yangin sondirme ekipmam ile gerektiginde yangin
dedektorleri ve alarm sstemleri bulunacaktir.

5.2. Yangin sondiirme ekipman: kolay kullamlir olacak, gorintr ve kolay
erisilir yerlere konulacak, 6nlerinde engel bulunmayacaktir.

Yangin sondirme ekipmam ve bulundugu yerler Glvenlik ve Saglik
Isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenecek, isaretler uygun
yerlere konulacak ve kaici olacaktir.

6. Kapah igyerlerinin havalandiriimas

6.1. Kapal isyerlerinde calisma sekline ve calisanlarin yaptiklar: ise
gore, ihtiyag duyacaklari yeterli temiz hava bulunmas: saglanacaktir.
Cebri havalandirma sistemi kullamldiginda sistemin her zaman calisir
durumda olmas: saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin galigmamasi, galisanlarin saghgi yoninden
tehlikeli ise arizayr bildiren uyar1 sistemi bulunacaktir.
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6.2. Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, calisanlar: rahatsiz
etmeyecek sekilde ol acaktir.

Caisma ortamm havasim  kirleterek calisanlarin - saghgina  zarar
verebilecek artik ve pidikler derhal digar1 atilacaktir.

7. Ortam sicakhg

7.1. Cahgilan ortamin sicaklign galisma sekline ve caliganlarin
harcadiklar1 gtice uygun olacakiir.

7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme
yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardim odalar1 kullamm amacina
gore yeterli sicaklikta olacaktir.

7.3. lIsyerinin ve yapilan isin ozelligine gore pencerder ve cati
aydinlatmalari, gines 1s1gimn olumsuz etkilerini 6nleyecek sekilde
ol acaktir.

8. Aydinlatma

8.1. Isyerlerinin giin 1s131yla yeter derecede aydinlatilmis olmas: esastir.
Isin konusu veya isyerinin insa tarzi nedeniyle giin 1s1gindan yeterince
yararlamlamayan hallerde yahut gece calismalarinda, suni 1sikla uygun
ve yeterli aydinlatma saglanacaktir.

8.2. Caisma mahalleri ve gecis yollarindaki aydinlatma sistemleri,
calisanlar icin kaza riski olusturmayacak tirde olacak ve uygun sekilde
yerlestirilecektir.

8.3. Aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin calisanlar igin risk
olusturabilecegi yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayr saglayacak yedek
aydinlatma dstemi bulunacaktir.

9. isyeri tabam, duvarlari, tavam ve catisi

9.1. Isyerlerinde, taban déseme ve kaplamalar: saglam, kuru ve mimkiin
oldugu kadar diz ve kaymaz bir sekilde olacak, tehlikeli egimler,
cukurlar ve engeller bulunmayacaktir.

Isyerinde yapilan isin niteligi ve galisanlarin yaptiklan is dikkate alinarak
isyeri uygun sekilde boltimlere ayrilacaktir.

9.2. Isyerlerinde, taban déseme ve kaplamalar1, duvarlar ve tavan, uygun
hijyen sartlarim saglayacak sekilde temizlemeye everigli malzemeden
yapilmig olacaktir.

9.3. Isyeri binalar1, aviular, gecitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan
saydam veya yar1 saydam duvarlar ile 6zellikle camli bdlmeler; givenli
malzemeden yapilmis olacak, acik bir sekilde isaretlenecek veya carpma
ve kirilmaya kars1 uygun sekilde korunacaktir.
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9.4. Yeterli saglamlikta olmayan catilara ¢ikilmasina ve buralarda
calisiimasing, givenli calismayr saglayacak ekipman olmadan izin
verilmeyecektir.

10. Pencer eler

10.1. Isyerlerinde pencerdler ve tavan pencerderi, giivenli bir sekilde
acilir, kapanir ve ayarlanabilir olacaktir. Pencerdler agik olduklarinda
calisanlar icin  herhangi  bir  tehlike yaratmayacak sekilde
yerlestirilecektir.

10.2. Pencereler, temizligi guvenli bir sekilde yapilabilir 6zellikte
olacaktir. Ayrica temizlik ekipmanlarinin kullanilmasina uygun olacak
ve temizligini yapanlar ile temizlik srasinda bina iginde ve diginda
bulunanlaratehlike yaratmayacaktir.

11. Kapilar vegirisler

11.1. Kapillar ve girislerin yeri, sayist ve boyutlart ile yapildiklar
malzemeler, kullamldiklart odalara, alanlara, kullamm amaglarina ve
calisanlarin rahatca girip ¢itkmalarina uygun ol acaktir.

11.2. Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinir sekilde isaretlenmis
olacaktir.

11.3. Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya
kars: tarafin gorilmesini saglayan saydam kisimlar: bulunacaktir.

11.4. Saydam veya yar1 saydam kapilarin ylzeyleri calisanlar igin tehlike
yaratmayacak ve givenli malzemeden yapilmis olacak veya kirilmalara
kars1 korunmus olacaktir.

11.5. Rayh kapilarda raydan ¢ikmayi ve devrilmeyi 6nleyecek givenlik
sistemi bulunacaktir.

11.6. Yukar: dogru acilan kapilarda asagi dismeyi Onleyecek guvenlik
sistemi bulunacaktir.

11.7. Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenecektir. Bu
kapilar yardim almaksizin her zaman ve her durumda iceriden acilabilir
0Ozellikte olacaktir.

11.8. Araglarin gegtigi gegit ve kapilar yayalarin gecisi icin givenli
degilse bu mahallerde yayalar icin ayr1 gegis kapilar1 bulunacaktir. Bu
kapilar agikcaisaretlenecek ve dnlerinde highir engel bulunmayacaktir.
11.9. Mekanik kapilar isciler igin kaza riski tagimayacak sekilde
calisacaktir. Bu kapilarda kolay fark edilebilir ve ulagilabilir, acil
durdurma cihazlar1 bulunacak ve herhangi bir gii¢ kesilmesinde otomatik
olarak agilir olmamas: durumunda kapilar € ile de acilabil ecektir.
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12. Ulagim yollari1 —tehlikeli alanlar

12.1. Merdivenler, yukleme yerleri ve rampalar dahil bitin yollar, yaya
ve araglarin guvenli hareketlerini saglayacak ve yakinlarinda galisanlara
tehlike yaratmayacak sekil ve boyutlarda olacaktir.

12.2. Yayalarin kullandig: ve/veya araglarla malzeme tasimada kullanilan
yollar, kullamct sayisina ve isyerinde yapilan isin ozelligine uygun
boyutlarda olacaktir. Malzeme taginan yollarda yayalar icin yeterli
guvenlik mesafes birakil acaktir.

12.3. Arag trafigine agik yollar ile kapilar, yaya gecis yollari, koridorlar
ve merdivenler arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

12.4. Calisma mahallerinde yapilan is ile makine ve malzeme goz 6niine
alinarak, iscilerin korunmast amaciyla araglarin gegis yollart agikga
isaretlenecektir.

12.5. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle malzeme veya iscilerin diisme riski
bulunan tehlikeli alanlara, gorevli olmayan kisilerin girmesi uygun arag
ve gereclerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkis olan
kisilerin korunmast igin uygun onlemler ainacak, bu alanlar agikca
belirlenecektir.

13. Y urtyen merdivenler ve bantlar igin 6zel dnlemler

Y Urdiyen merdiven ve bantlarin giivenli bir sekilde galismas: saglanacak
ve gerekli glivenlik donammlart bulunacaktir. Bunlarda kolay fark edilir
ve kolay ulasilir acil durdurmatertibati bulunacaktir.

14. Yiuklemeyerleri verampalar

14.1 Yikleme yeri ve rampalar, tasinacak yikin boyutlarina uygun
ol acaktir.

14.2 Yikleme yerlerinde en az bir ¢ikis yeri bulunacaktir. Belirli bir
genisligin Uzerinde olan yiikleme yerlerinde teknik olarak mimkinse her
iki uctada cikis yeri bulunacaktir.

14.3 Yukleme rampalar isGilerin dismesini Onleyecek sekilde guvenli
ol acaktir.

15. Gahsma yeri boyutlar1 ve hava hacmi- ¢alisma yerinde har eket
serbestligi

15.1 Caligma yerinin taban aam, yuksekligi ve hava hacmi, iscilerin
rahat caligmalar, saghk ve guvenliklerini riske amadan islerini
yuritebilmeleri icin yeterli olacaktir.

15.2 Iscinin isini yaptigi yerde rahat hareket edebilmes igin yeterli
serbest alan bulunacaktir. Isin 6zelligi nedeniyle bu mumkin degilse
¢alisma yerinin yaninda serbest hareket edecegi alan olacaktir.
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16. Dinlenme yer leri

16.1 Yapilan isin 6zeligi nedeniyle calisanlarin saghg ve guvenligi
acisindan gerekli halerde veya 10 ve daha fazla iscinin calistigi
isyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri saglanacaktir. Is aralarinda uygun
dinlenme imkam bulunan biiro ve benzeri islerde ayrica dinlenme yeri
aranmaz.

16.2 Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olacek ve buralarda isGiler igin
yeterli sayida arkalikli oturmayerleri ve masalar bulundurulacaktir.

16.3 Dinlenme vyerlerinde sigara icmeyenleri sigara dumamndan
korumak Uzere gerekli diizenleme yapil acaktir.

16.4 Calisma siresi, isin geregi olarak sk ve duzenli aradiklarla
kesiliyorsa ve ayr1 bir dinlenme yeri yoksa, calisanlarin saghig ve
guvenligi agisindan gerekli olan halerde, bu ardarda iscilerin
dinlenebilecegi uygun vyerler saglanacektir. Bu yerlerde sigara
icmeyenleri sigara dumanindan korumak Uzere gerekli dizenleme
yapilacaktir.

17. Gebe ve emzikli kadinlar

Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar
saglanacaktir.

18. Soyunma yerleri, dus, tuvalet ve lavabolar

18.1 Soyunma yeri ve elbise dolabi

18.1.1 is elbisesi giyme zorunlulugu olan isciler igin uygun soyunma
yerleri saglanacak, iscilerden soyunma yerleri cisindaki yerlerde Ustlerini
degistirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca
ulasilabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayida
oturmayeri bulunacaktir.

18.1.2 Soyunma odalar1 yeterli blyikliikte olacak ve her isci icin ¢alisma
saatleri iginde elbisderini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir.
Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli maddelerle calisilan
yerlerde, is elbisderi ile harici ebisalerin ayr yerlerde saklanabilmesi
icin, elbise dolaplar1 yan yana iki bolmeli olacak veya iki ayr1 ebise
dolaln verilecektir.

18.1.3 Kadin ve erkek isciler i¢in ayr1 soyunma yerleri saglanacaktir.
18.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin ebisderini
koyabilecekleri uygun bir yer saglanacaktir.

18.2 Duslar ve lavabolar

18.2.1 Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde
isciler icin uygun dus tesisleri yapilacaktir. Duslar kadin ve erkek isciler
icin ayr1 ayr1 olacaktir.
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18.2.2 Duslar iscilerin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun
hijyenik kosullarda olacektir. Duslarda sicak ve soguk akar su
bulunacaktir.

18.2.3 Dus tesisi gerektirmeyen islerde, ¢alisma yerlerinin ve soyunma
odalarinin yakininda, gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar
bulunacaktir. Lavabolar erkek ve kadin isciler icin ayr1 ayr1 olacaktir.
18.24 Dus veya lavabolarin soyunma yerlerinden ayr1 yerlerde
bulunmasi durumunda, dus ve lavabolar ile soyunma yerleri arasinda
kolay baglant: saglanacaktir.

18.3 Tuvalet ve Lavabolar

Calisma yerlering, dinlenme odaarina, soyunma yerlerine, dus ve
yikanma yerlerine yakin yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo
bulunacaktir. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isciler igin ayr1 ayri
ol acaktir.

19. ilkyar dim odalar1

19.1. Isyerinin blyikligl, yapilan isin niteligi ve kaza riskine gore
isyerinde bir yada dahafazlailk yardim odasi bulunacaktir.

19.2. ilk yardim odalar1 yeterli ilk yardim malzeme ve ekipman ile
techiz edilecek ve sedyeler kolay erisilebilir yerlerde bulundurulacaktir.
Buralar Guvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmdigine uygun sekilde
isaretlenecektir.

19.3. Ayrica, calisma kosullarimn gerektirdigi her yerde ilkyardim
ekipman bulundurulacaktir.

Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde
bulundurulacaktir.

20. Engdlli isciler

Engdli iscilerin calistign isyerlerinde bu iscilerin durumlart dikkate
alinarak gerekli diizenleme yapilacaktir. Bu dizenleme 6zellikle engdlli
iscilerin dogrudan calistigi yerlerde ve kullandiklar: kapilar, gecis yerleri,
merdivenler, duglar, lavabolar ve tuval etlerde yapilacaktir.

21. Acik alanlar daki ¢alismalarda 6zel 6nlemler

21.1. Isyerindeki agik calisma yerleri, yollar ve iscilerin kullanchg: diger
acik alanlar, yaya ve arag trafiginin guvenli bir sekilde yapilmasinm
saglayacak sekilde diizenlenecektir.

Isyeri sshasindaki ana yollar, tamir- bakim, gézetim ve denetim igin
kullanmlan diger yollar ile yiikleme-bosaltma yerlerinde Ek-1'in 12, 13 ve
14 Uncl maddelerinde belirtilen husudar uygulanir. 12 nci maddede
belirtilen hususlar ayn1 zamanda agik aanlardaki calisma yerlerinde de
uygul anacaktir.
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21.2. Acik calisma aanlari gin 1sigimn yeterli olmacig: halerde uygun
sekilde aydinlatilacaktir.

21.3. Acgk aanda yapilan calismalarda asagidaki duzenlemeler
yapilacaktir.

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim
dismelerine kars1 korunacaktir.

b) Isciler, zararh diizeyde guriiltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararh dis
etkilerden korunacaktir.

c) Isciler, herhangi bir tehlike durumundaisyerini hemen terk edebilecek
veya kisa siirede yarcim alabileceklerdir.

d) iscilerin kaymalar1 veya dilsmeleri 6nlenecektir.

EK-lI
YONETMELIGIN YURURLUGE GIRDIGI TARIHTEN ONCE
FAALIYETTE OLAN iSYERLERINDE UYGULANACAK
ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

1. Bu ekte bdirtilen husudar, isyerinin ve yapilan isin nitdiginin ve
tehlikesinin gerektirdigi her durumda uygulanir.

2. Binalarin yapis ve dayamklihg

Isyeri binaan yapilan isin ozeligine uygun ve yeterli saglamlikta
ol acaktir.

3. Elektrik tesisati

Elektrik tesisati yangin veya patlama tehlikes yaratmayacak sekilde
projelendirilip tesis edilecek ve calisanlar dogrudan veya dolayli temas
sonucu kazariskine kars: korunacaktir.

Elektrik tesisati ve koruyucu cihazlar kullanilan voltaja, ortam sartlarina
ve yururlikteki mevzuata uygun olacak, yetkili kisiler tarafindan
isletilecektir.

4. Acil ¢ikis yollary ve kapilar:

4.1 Acil gikis yollar1 ve kapilart dogrudan disartya veya giivenli bir alana
acilacak ve gikis1 Onleyecek hichbir engel bulunmayacaktir.

4.2 Herhangi bir tehlike durumunda, tiim calisanlarin isyerini derhal ve
guvenli bir sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

4.3 Isyerinde yeterli sayida kagis yolu ve acil gikis kapilar: bulunacaktir.
4.4 Acil cikis kapilar digariya dogru agilacak sekilde yapilacaktir.
Acil gikis kapisi olarak rayli veya doner kapilar kullanilmayacaktir.
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Acil cikis kapilar; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca
acabilecekleri sekilde olacaktr.

45 Acil ckis yollarn ve kapilan Guvenlik ve Saghk Isaretleri
Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenmis olacaktir. Isaretler uygun
yerlere konulacak ve kalici olacaktir.

4.6 Acil ¢ikis kapilar: kilitli veya bagli olmayacaktir.

Acil cikig yollart ve kapilar: ile buraara agilan yol ve kapilarda gikis
zorlastiracak highir engel bulunmayacaktir.

4.7 Aydinlatilmast gereken acil cikis yollarnn ve kapilarinda eektrik
kesimes halinde yeterli aydinlatmay: saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulunacaktir.

5. Yanginla miucadele

5.1. Isyerinin bilyukl tgtine, yapilan isin 6zelligine, kullamlan maddelerin
fiziksel ve kimyasal ozdlliklerine ve calisanlarin sayisina gore isyerinde
etkili ve yeterli yangin sondirme ekipmanlari ile gerektiginde yangin
dedektorleri ve dlarm sstemi bulunacaktir.

5.2. Yangin sondiirme ekipman: kolay kullamlir olacak, gorintr ve kolay
erisilir yerlere konulacak, 6nlerinde engel bulunmayacaktir.

Yangin sondirme cihazlar: Giivenlik ve Saglik isaretleri Yonetmeigine
uygun sekilde isaretlenecek, isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici
ol acaktir.

6. Kapah igyerlerinin havalandiriimas

Kapal igyerlerinde calisma sekline ve calisanlarin yaptiklar: ise gére,
ihtiya¢ duyacaklar yeterli temiz hava bulunmasi saglanacaktir.

Cebri havalandirma sistemi kullamldiginda sistemin her zaman calisir
durumda olmas: saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin galigmamasi, galisanlarin saghgi yoninden
tehlikeli ise arizayr bildiren uyar1 sistemi bulunacaktir.

7. Ortam sicakhg

7.1. Cahgilan ortamn sicakhigi caisma sekline ve calisanlarin
harcadiklar1 gtice uygun olacaktir.

7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme
yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardim odalar1 kullamm amacina
gore yeterli sicaklikta olacaktir.

8. Aydinlatma

8.1. Isyerlerinin giin 1s181yla yeter derecede aydinlatilms olmasi esastir.
Isin konusu veya isyerinin insa tarzi nedeniyle giin 1s1gindan yeterince
yararlamilamayan hallerde yahut gece calismalarinda, suni 1sikla uygun
ve yeterli aydinlatma saglanacaktir.
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8.2. Aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin calisanlar igin risk
olusturabilecegi yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayr saglayacak yedek
aydinlatma sstemi bulunacaktir.

9. Kapilar vegirisler

9.1. Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinir sekilde isaretlenmis
ol acaktir.

9.2. Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya
kars: tarafin gorilmesini saglayan saydam kisimlar1 bulunacaktir.

10. Tehlikei alanlar

Yapilan isin 6zeligi nedeniyle malzeme veya isgilerin disme riski
bulunan tehlikeli alanlara, gorevli olmayan kisilerin girmesi uygun arag
ve gereclerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkis olan
kisilerin korunmast igin uygun onlemler ainacak, bu alanlar agikca
belirlenecektir.

11. Dinlenme odalar1 ve dinlenme alanlari

11.1. Yapilan isin 6zdligi nedeniyle calisanlarin sagligi ve guvenligi
acisindan gerekli halerde veya 10 ve daha fazla iscinin calistigi
isyerlerinde, uygun bir dinlenme odasi veya dinlenme alam
saglanacaktir. Is aralarinda uygun dinlenme imkam bulunan biro ve
benzeri islerde ayrica dinlenme yeri aranmaz.

11.2. Dinlenme odalarinda ve dinlenme aanlarinda arkal ikl sandalyeler
ve masalar bulunacaktir.

11.3. Dinlenme vyerlerinde sigara icmeyenleri sigara dumamndan
korumak Uzere gerekli diizenleme yapil acaktir.

12. Gebe ve emzikli kadinlar

Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar
saglanacaktir.

13. Soyunma yerleri, dus, tuvalet ve lavabolar

13.1. Soyunma yeri ve elbise dolabi

13.1.1. Is elbises giyme zorunlulugu olan iscGiler igin uygun soyunma
yerleri saglanacak, iscilerden soyunma yerleri cisindaki yerlerde Ustlerini
degistirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri  kolayca
ulagilabilir ve yeterli kapasitede ol acaktir.

13.1.2. Soyunma odalarinda her isci icin calisma saatleri icinde
elbisderini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir. Nemli, tozlu,
kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli maddderle galisilan yerlerde, is
ebisderi ile harici dbisderin ayr1 yerlerde saklanabilmesi igin, elbise
dolaplart yan yana iki bolmeli olacak veya iki ayr1 elbise dolam
verilecektir.
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13.1.3. Kadin ve erkek isgiler igin ayri soyunma yerleri saglanacaktir.

13.2. Duslar, tuvaletler velavabolar

13.2.1. Yapilan isin 6zelligine gore gerekli durumlarda isciler icin dus
tesideri yapilacak yeterli sayidalavabo ve tuvalet bulunacaktir.

13.2.2. Dus ve lavabolarda akar su bulunacak, gerektiginde akar sicak su
da saglanacaktir.

13.2.3. Dus ve tuvaletler erkek ve kadin isciler icin ayr1 ayr1 olacaktir.

14. ilk yar dim ekipmam

Isyerinde yeterli ilk yardim ekipmam bulundurulacaktir. ilkyardim
ekipmam Kkolayca erisilebilir yerlerde olacak ve uygun sekilde
isaretlenecektir.

15. Engdlli isgiler

Engdli iscilerin calistign isyerlerinde bu iscilerin durumlar: dikkate
alinarak gerekli diizenleme yapilacaktir. Bu dizenleme 6zellikle engdlli
iscilerin dogrudan calistigi yerlerde ve kullandiklar: kapilar, gecis yerleri,
merdivenler, duglar, lavabolar ve tuval etlerde yapilacaktir.

16. Yaya ve araclarin har eketi

Acik ve kapal1 galisma aanlarinda, yayalarin ve araglarin givenli sekilde
hareketlerini saglayacak diizenleme yapil acaktir.

17. Acikta yamlan calismalar da 6zel 6nlemler

Isyerinde agikta yapilan caismaarda asagidaki  dizenlemeler
yapilacaktir;

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim
dismelerine kars1 korunacaktir.

b) Isciler, zararh diizeyde guriiltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararh dis
etkilerden korunacaktir.

c) Isciler, herhangi bir tehlike durumundaisyerini hemen terk edebilecek
veya kisa siirede yarcim aabileceklerdir.

d) iscilerin kaymalar1 veya dilsmeleri 6nlenecektir.
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